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FORORD

Innlegg i verkstedshidndboken Sabb Status:

Fremst i boken er innlagt et reservedelsoppsett over
de mest kurante motordeler, som topplokk, pakninger,
remmer etc.

Brennolje- og smgreoljefiltre er pd eget oppsett,
No.977.091.

For originale "STATUS-FORD" (SF) og "STATUS" (S) deler

kan vi forelgbig bare henvise til fakturaprisene.

Fra neste utsendelse av reservedelsprisliter (EDB--

listen) regner vi med at ogsd disse prisene kommer med.
ORS! Reservedeler som innsprgytningsrgr, dyser, dyse-
héldere, kort sagt deler i forbindelse med topp-

lokket, gjelder kun for motorer fgr oktober 198l.

For motorer etter oktober 1981 henvises til
serviceinstruksjon No. ST-7 (medsendt reparat).

Oktober 1981

SABB MOIOR A§

spesifikasjoner og konstruktiv utfgrelse av motorene

er ikke bindende - og kan endres uten varsel.






SABB MOTOR A8

-

5010 BERGEN - NORWAY b RESERYV EDEL ER 5ABB - SO0,
D“é' Sign.: (Kurante motordeter, pakninger, remmer etc.) sidel av
POS DEL NAVN FORD SABB STK
FINISHNR. | ARTAR PRIS SUM

1 stk| Topplokkbolt  118mm. SF 1576309 | 0044966
1" Topplokkbolt 108, 5mm. SF 1576310 | 0044974
1" Topplokkbolt 91, Smm. SF 1576311 | 0044982
1" Topplokkbolt SF 1579288 | 0044990
1 " Stempel m/foring SF 1576314 | 0043005
1o Veivstake SF 1576324 | 0045062
1 Stempelfijer SF 1579140 | 0045070
lsett{ Stempelfjer SF 1576321 | 0045088
1 st Stempelfjear SF 1576323 | 0045096
é lset Trustlager SF 1576370 | 0045104
1" Veivlager SF 1576326 | 0045112
'(J 1 Rammelager SF 1576354 | 0045120

1" Ramme lager SF 1576358 | 0045138 =
1 st Vippearm SF 1576393 | 0045146
1 " Vippearmaksling SF 1576405| 0045153
10 Kamaksling SF 1776335] 0045161
1" Smgreoljepumpe kompl. SF 1576416 | 0045179
10" Ventillgftestang SF 1575408 ] 0045187
1. Spissrgr nr. 1 SF 1576163 | 0045195
1" Spissrgr nr. 2 SF 1576164 0045203
B Spissrgr nr. 3 SF 1576165)] 0045211
1l " |™ Spissrgr nr. 4 SF 15761661 0045229
( 10" Dysespiss SF 1576178 0045237
“%? 1" Dyseholder SF 1576177 | 0045245
1 " Dysepakn. SF 1576160 0045252
10" Dyse m/holder kompl. SF 1576181 | 0045260
1 "| Sstarter SF 1575189 0045278
1 " Eksosventil SF 1576381] 0045286
1" Ventil innsug. SF 1576376 0045294
1 Glgdeplugg SF 1587444 0045302
1 " Ventilfjer innv. SF 1576386| 0045310
10" Venhilfjar utv. SF 1576385 0045328
10" Ventilhette SF 1576388| 0045336
1" Lisefjer SF 1576389| 0045344
C 1 Toppakning SF 1576302| 0045351
1 Toppdekselpakn. SF 1576414| 0045369
1 " O-ring for sylindertetn. SF 1576288| 0045377
Stoppselenoid SF 6060447 0045385







o st R RESERVEDELER SABE - BRI
ig Sign.: (Kurante motordeler, pakninger, remmer etc.) side2 .av 5
POS DEL NAVN FORD SABB STK
FINISHNR. |  ART.NR PRIS SUM
1 st Selenoid for965027 | 9650284
1" Starter PABIS RHONE 9650276 &H"j'
1 " Motoroverhalingssett SF 5003750} 0045393 )
lsetd Sidedekselpakn. SF 1576391 | 0045401
1 stk Tetningsring veivaksling SF 1576425} 0045419
" Pakn.sett topp ‘front kompl. SF 5003752 | 0045427
1 " Sumpsett SF 5003751} 0045435
1" Topplokk SF 1587552| 0045443
( 1 " Sirk.pumpe )
é 1. Smgreoljefilter 1582298 9420225
1" Brennst.filter 1423477 9422183
1 " Tetningsringer veivaksling SF 1576424 | 0045476 ™~
1" Oljetrykksgiver alarm SF 6049019 | 0045484
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SABB MOTOR A8 :
2010 BERGEN - NORWAY "RESERVEDELER SABE - ST
o Sign.: (Kurante motordeler, pakninger, remmer etc.) Side -~ .av
_ém}l.Bl 1 2
POS DEL NAVN SABB STK .
STATUS NR. ART.NR PRIS SuM
1 stk Hus - varmeveksler S 100l 0044198
4 1 " Rorkijgler S 1002 0044206
i " Deksel S 1003 0044214
1 " Deksel S 1004 0044222
‘ 1" O-ring S 1005 0044230
1 " Unibrakoskrue S 1006 0044248
.1 " Kopperskive S 1007 0044255
1" Plugg S 1008 0044263
1 " Luftdeksel S 1011 0044271
1" Skrue S 1012 0044289
1 " Ror S 1013 0044297
, 1 " R@r S 1015 0044305
{1 " | Trykklokk S 1017 0044313
a1 " Unbrakoskrue S 1018 0044321
1 " Skive S 1019 0044339
1 " Dekkplate S 1022 0044347
1 " Luftbend S 1023 0044354 -
1 " Dynamo S 1601 0044362
1" Brakett S 1602 0044370
1 " Strammejern S 1603 0044388
1" Skrue S 1604 0044396
1" Mutter S 1605 0044404
! 1 " | Skive S 1606 0044412
1 Kilerem S 1607. 0044420
1 " Bolt S 1610 4320289
1 "™ | Unbrakoskrue S 1612 4320271
1" Brakett S 1701 0044438
1" Reg. arm S 1702 0044446
10" Kabelklemme S 1703 0044453
1 " | Kuleledd S 1706 0044461
1 " |™ Brakett S 1801 0044479
( 1" Kabelnippel S 1806 0017533
,@ 1 " | Sskive S 1807 .
1" Splittpinn S 1808 7310196 *
1 Avgass~manifold S 2001 0044487
1 = Pinneskruer S 2003 0044495
1 " | .Temp.giver S 2006 0044503
1" Eksosbend S 2607 0044511
1 " T-rgr S 2008 0044529
1 " Slange S.2009 8410227
. 1 " Rpr S 2010 0044537
1 " Gummibend S 3011 0044545
1 " Slangeklemme S 2012 9210360
1 " O~ring S 2015 0044552
1" Mutter S 2017 4410718
1 " Skive - S 2019 0044560
1 " Gummislange S 3001 0044578
1 " Ror S 3002 0044586
1" Termostathus S 3003 0044594
1 Termostat S 3004 0044602
(_ 1 " | slangeklemme S 3005 9210394
i " Slangeklemme S 3006 9210436

os oL 8/
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SABR - Sls0mE

SABB MOTOR A8
5010 BERGEN - NORWAY RESERVEDELER
D°( Sign.: (Kurante motordeler, pakninger, remmer etc.) Side - .av
—@- 2 2
SABB STK
POS DEL NAVN STATUS NR. ARLNR PRIS SUM
1 stkl Alm.bend S 3007 0044610
; 1 " Gummibend S 3008 0044628
1" Gummibend S 3009 0044636
1" Rpr S 3Ql1 0044644
. 1" Svinghjulshus S 4001 0044651
1 " Unbrakoskrue S 4002 0044669
1 " Skive S 4003 0044677
‘T " Demperplate S 4004 0044685
1 " Flattjern S 4005 0044693
1 Pinn S 4006 0044701
1 " Fleksibel motorlabb/stk. S 4009 9250085
1 " HBW gear S 4019 984
1 " Motor-brakett S 6002 0044719
'( 1" Monteringsrplate S 7002 0044727
@)1 *" | Skrue S 7003 0044735 |.
1 Pakning S 7005 0044743
1 " Pakning S 7013 0044750 -
1 " Slangenippel S 7014 0044768
1" Impellerpumpe S 8000 0044776
1 " Pakning S 8002 0044784
1 Impeller S 8003 0044792
1" Ledningsbrakett S -9001 0044800
2 1 " Hovedstrgmsbryter S 9006 0044818
1 Glgderele S 9010 0044826
1 " Brennstoffslange S 9015 0044834
. 1 " Brennstoffslange S 9016 0044842
1 " Brennstoffslange . S 9017 0044859
1 " Ledningsst@gpsel,motorkabler 5 9018 0044867
N Batterikabel S 9019 0044875
1 Batterikabel S 9020 0044883
1 " |. Startekabel S 9021 0044891
( 1" Stgpsel, brakett S 9022 0044909
1 " Banjonippel S 9023 0044917
(@1 | skive S 9024 0044925
"+ 1 " | Banjonippel S 9025 0044933
T " Instrumentpanel, kompl. S 9100 0044941
1 " Forlengelseskabel S 9119 0044958
=
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DIESELMOTOR

GENERELL BESKRIVELSE

Fra desember 1977 (produksjonskode TE) kan den 4-sylindrede OHV/I-4 INDENOR XDP-4. 90 motoren
leveres i enkelte GRANADA modeller.

OHV

I-4
Indenor
XDP-4.90

toppventiler (over head valves)
4-sylindret rekkemotor
Industrie du Nord

4 sylindere - 90 mm boring

For lettere & kunne identifisere denne motoren er den betegnet med bokstaven "N'" i den {glgende

teksten,

Tabellen nedenfor viser de motorene som er montert.

Fig. 1 "N'"-motor.

Siagvolum Motortype kW (HK) Motorkode pd bilens Motorkode i
liter identifikasjonsplate verkstedhdndbok
1.9 OHV/1-4 40 (54) VT

2,1 OHV/1-4 46 (63) wT

Desember 1977

FORD GRANADA '78 : SEKSJON 21B - 2



DIESELMOTOR

q

GENERELL BESKRIVELSE (forts.)

"N'"-motoren (fig. 1) er en 4-sylindret, 4-takts, vannavkjg¢lt dieselmotor med toppventiler.
Motoren har indirekte innsprgytning (hvirvelkammersystem med glgdeplugger).

Sylinder nr. 1 er sylinderen neermest svinghjulet i bakkant av motoren.

Fordeler/innsprgytningspumpen med innebygget f{pdepumpe, fullstrgmsoljefilteret med oljetrykks-
bryteren (som ogsd virker som en gjennomstrgmskontroll), starteren og styremekanismens servo-
pumpe (hvis montert) er montert p4 motorens venstre side mens innsugning- og eksosmanifold,
vekselstrgmsdynamo og vakuumpumpe er montert pd hgyre side. Vannpumpen er plassert p& topp-~
lokkets forkant og oljepumpen er plassert 90° i forhold til kjpreretningen. Veivakselens remskive
har to remspor og en innebygget demper. Hvis bilen har servostyring, er et ekstra enlkelt remhjul
montert.

Fplgende komponenter drives av veivakselen via V-remmer:
a) Vannpumpe og vekselstrgmsdynamo med mellomhjul.

: b) Elektromagnetisk vifte med spennhjul.
¢) Styremekanismens servopumpe med spennhjul (hvis montert).
Vakuumpumpen drives fra vannpumpen via en separat V-rem.
Den stgpte motorblokken av jern er utstyrt med utskiftbare, sentrifugalstgpte, "v3te" sylinderforinger
som er opplagret oppe og nede. Tetning i bunnen mot kjplevannskanalen skjer ved bruk av en gummi-
ring.
Den smidde veivakselen av st8l er opplagret i fem lagre i motorblokken, Veivakselens endeklaring
justeres p& det midtre beerelageret ved bruk av fire trgsteskiver. Beerelager- og veivlagerskdlene

er av aluminium-tinnlegering.

Svinghjulet er montert pd bakre veivakselflens, Vekten er stgrre enn p& bensinmotorer for & oppta
de betydelige momentvariasjonene som oppstdr i enhver dieselmotor.

Tetningen ved fremre veivakseltapp skjer ved bruk av er tetningsring montert i registerdekslet og
tetningen ved bakre veivakseltapp skjer ved bruk av tetningsbfind presset inn i beerelageroverfallet,
Tetningen p§ siden av det bakre baerelageroverfallet mot motorblokken skjer ved bruk av gummibdnd
som er plassert i spor i overfallet.

Desember 1977 FORD GRANADA '78 : SEKSJON 21B - 3



Oljepumpen med innebygpet trykkreduksjonsventil er plassert i motorblokken bak tredje bacrelager
og drives av kamaksclen. Pumpen er ldst i stilling av en konisk skrue som stikker inn i et konisk
hull i pumpehuset og skruen er forseglet med en koppmutter. Pumpens endeklaring justeres ved
bruk av shims under koppmutteren over nevnte skrue.

Stemplene har fire stempelringer:
a) En krombelagt kompresjonsring
b) Ytterligere to kompresjonsringer

c) En oljeskraperring

Stempeltoppen har en sommerfuglformet utsparing som skaper en dobbelt symetrisk hvirvelbevegelse
pd den brennbare gassen som strgmmer ut fra hvirvelkammeret.

Stempelpinnen er helflytende i stemplet og i veivstangen (med splittet bronseforing) og er festet med
to ldseringer.

Kamakselen er opplagret i tre lagre i motorblokken og drives av veivakselen via et mellomliggende
drev som ogsd driver innsprgytningspumpen. Overfgringsdrevet for oljepumpen er plassert bak
fjerde kam.

Topplokket er laget av en aluminiumlegering. For & tdle det hgye arbeidstrykket er topplokket festet
med 22 spesialbolter som er plassert slik at hvert kompresjonsrom er omgitt av syv bolter.
Ventilene i topplokket betjenes via ventillgitere, stgtstenger og vippearmer. Ventilene er plassert
vekselvis i par i topplokket med en innsugningsventil neermest svinghjulet. Alle ventilene har to
fjeerer og ventilsetevinkelen for innsugning- og eksosventiler er den samme. Hvirvelkammere,
ventilseter og ventilstyringer er utskiftbare. Vippearmakselen er montert i seks stgtter og det er
en festebolt mellom hvert vippearmpar og i hver ende p& akselen. Smgringen til vippearmsystemet
skjer gjennom akselens sentrum. Ventiljusteringsskruene er utstyrt med en l8semutter og vippe-
armene er identiske.

I hvirvelkammersystemet er forbrenningsrommet delt som [glger:
Hvirvelkammeret er plassert i topplokket, hovedforbrenningskammeret i sylinderen. Luften strgmmer

tangensialt fra hvirvelkammeret og inn i forbrenningsrommet slik at det oppstdr en ytterligere
hvirvelbevegelse i blandingen.

Desember 1977 FORD GRANADA '78 : SEKSJON2IB - 4



DIESELMOTOR

GENERELL BESKRIVELSE (forts.)

Motorens identifikasjonskode og motorens
serienummer.

I endel land er det et lovmessig krav at
motorene skal veere utstyrt med identifikasjons-
kode og serienurmnmer. Fig. 2 viser hvor disse
data er plassert pa motoren. Bokstavene og
tallene m3 ha en minimum hgyde pd 6 mm og
koden og serienummeret mé slds inn (f. eks.

pd byttemotorer) slik at de klart kan identi-
fiseres av vedkommende myndigheter ndr dette
er ngdvendig.

Den tre-sifrede motorkoden omfatter data om
kapasitet og kompresjonsforhold og ogsé
hvilken biltype motoren er montert i.

Motornummeret bestdr av et syv-sifret
serienummer, Fem stjerner er sldtt inn
foran og bak det fullstendige syv-sifrede
serienummeret,

Forklaring pd motorkode.

Fe¢rste siffer = kapasitet
vV =1,9 1tr.
W =2,1 ltr.
Annet siffer = motortype
T = diesel
Tredje siffer = modell

Dette sifferet slds inn av vedkommende
monteringsfabrikk ogangir kun modellvariant,

Eksempel: WTA

W= 2,1
T = diesel
A = Granada

A\

—

.
£21-384 ﬂf\/a@

SERVICEJUSTERINGER OG KONTROLLER

Ved kontroll av motorens oljenivd skal bilen

std pd et plant underlag og motoren bpr ha

normal arbeidstemperatur. Vent en kort stund
f¢r kontrollen foretas slik at all olje kan strgmme
ned i bunnpannen.

Trekk ut peilepinnen, tgrk av den med en fille,
sett den inn og trekk den ut igjen. Oljen pé
peilepinnen indikerer oljenivéet i bunnpannen.
Det skal ligge mellom de to merkene, fig. 3.
Oljemengden som er ngdvendig for § etterfylle
fra nedre til gvre merke er 0,75 -~ 1, 0 1tr.
avhengig av motorstgrrelsen.

Etterfyll etter behov gjennom péfyllingsstussen
med motorolje ifgplge FORD spesifikasjon.

Ftterfylling er ikke ngdvendig fgr oljenivéet

ndr nedre merke. La aldri oljenivdet bli lavere
enn dette. Etterfyll aldri over gvre merke da
denne overskuddsoljen er bortkastet, dvs. olje-
forbruket vil gke.

Motoroljen m& skiftes minst hver 5. 000 km.
Vanskelige kjgreforhold som stadig korte turer,
hyppige kaldstarter og kjgring pd stgvete veier
krever skifting av olje og oljefilter med kortere
intervaller. Oljefilteret av fullstrgmstypen

ma skiftes hver 10. 000 km,

Hvis den angitte motoroljen ikke brukes, kan
dette resultere i sterk slitasje eller skade p&
motoren. Oljefilmen brytes ned og motor-
komponertene utsettes for hgye termiske pd-
kjenninger som derved fgrer til gkt slitasje.
Avfallsstoffer samler seg i bunnpannen og
blokkerer oljekanaler. I tillegg beskytter ikke
en olje med ddrlig kvalitet mot korrosjon slik
at det danner seg rust pd sylinderveggene,
Etter en relativt kort tid minsker motoreffekten
og brennstofi- og oljeforbruk gker.

Bruk alltid kvalitetsolje som tilfredsstiller
FORD spesifikasjon (se tekniske data).

Fig. 2 "N'-motor
A = motornummer
B = motorkode

Fig. 3 Peilepinne "N"-motor.

Desember 1977
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DIESELMOTOR

SPESIALVERKTQY

Monteringsbrakett (Lgwener)

Monteringsbrakett (Churchill)

o
\ 15-008-01

Festeanordning for méleur
(adapter sammen med 15-022)

15-022 Festeanordning for mé&leur
15-046 Metrisk méleur

16-026 Ngkkel for gearspakens holder
21-018 Holdengkkel for veivakselflens
21-023 Universalspindel

Desember 1977
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DIESELMOTOR

SPESIALVERKTQ®Y

V 21-024 Ventilfjeerkiemme (hovedverktgy)
M 21-024-03 Ventilfjeerklemme (adapter sammen med 21-024)
21-024-04 Ventilfjeerklemme (adapter sammen med 21-024)
21-037-A Demonteringsverktgy for svinghjulslager
21-051 Demonteringsverktgy for veivakselens
fremre oljetetningsring
S 21-067 . . .
] (GH-7554) Monteringsverktpy for svinghjulslager og
sentreringsverktgy for lamellplate
21-068 Lgftebrakett for motor
21-081 Monteringsbrakett for motor
21-082 Monteringsverktpy [or veivakselens fremre
> oljetetningsring
21-083 Sentreringstapper for topplokk

Desember 1977
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DIESELMOTOR

SPESIALVERKTQ@Y

21-085 Monteringsverktgy for tetningsring i
bakre baerelager
°A Monteringsverktpy for veivakselens bakre
21-086 lageroverfall
i l 21-087 Ngkkel for topplokksbolter
21-088 Spennskruer for sylinderforing
Festeanordning ved justering av innsprgytnings-
21-089 pumpe

Desember 1977
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DIESELMOTOR

SERVICE OG REPARASJONSANVISNINGER - INNHOLD

DIESELMOTOR Beskrevet Innbefattet i operasjon

21 111 Kompresjon - méle x

21 112 Oljetrykk - méle x

21 132 Motor og gearkasse - ta ut og sette inn x

21 134 8 Motor - demontere og montere x

21 1384 Sylinderforing - en - skifte x
(stempel uttatt eller motor demontert)

21 148 Registerdeksel - ta av og sette pd x

21 154 Bunnpanne - ta av og sette péd x

21 163 Topplokk - ta av og sette pd x

21 165 5 Topplokk - skifte (topplokk avtatt) x

21 213 Ventilklaringer - justere (alle) x

21 217 4 Ventiler - ta ut og sette inn (alle) x
(topplokk avtatt)

21 231 9 Ventilsete - frese (ett) x
(ventil uttatt)

21 238 Tetningsringer - ventilstamme - skifte x
(alle)

21 2559 Vippearmaksel - overhale (vippearm- x
aksel uttatt)

21 467 Fremre tetningsring - veivaksel - x
skifte

21 468 4 Bakre tetningsring - veivaksel - skifte x 21 1348
(motor eller gearkasse uttatt)

21 505 5 Stempel - skifte (ett) x
(stempel og veivstang uttatt)

21 584 5 Tannkrans - svinghjul - skifte X
(svinghjul avtatt)

Desember 1977
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DIESELMOTOR

21 111 KOMPRESJON - MALE

Ngdvendipg spesialutstyr:

Kompresjonsméler

Med de {leste méleinstrumenter kan man
vanligvis kun méle kompresjonen i en sylinder
av gangen. Madlingen av den virkelige
kompresjonen er avhengig av forskjellige
faktorer. To forhold méd minst opprettholdes,
nemlig at motoren har normal arbeids-~
temperatur og at ventilklaringene er justert
ifglge anvisninger,

Méling av kompresjonstrykk:

1. Ta av luftfilteret.

2. Kople kabelen av fra stoppbryteren slik at
brennstofftilfgrselen brytes.

3. Skru av innsprgytningsrgrene med en
vanlig éipen fastngkkel (17 mm), fig. 4.
Demonter oljereturrgret fra dyseholderne.

Monter beskyttelseshetter p&d innsprgyt-
ningsrg¢r og dyseholdere. Plugg olje~
returrgret.

4. Demonter innsprgytningsdysene.
Trekk ut dyseholderens tetningsring og
varmebeskyttelsesplaten,

5. Sett inn kompresjonsméileren. Sett m&le-
kortet til neste sylinder og gjenta frem-
gangsmadten som beskrevet i punkt 5 for
de andre sylinderne.

Sett kompresjonsmaéleren med et nytt
maélekort inn i vedkommende dysehull,
fig. 5 og fortsett & kjgre motoren p4
starteren inntil méleren ikke lengre gir
hgyere utslag (kompresjonstrykk, se
Tekniske Data),

6. Luft kompresjonsmaleren, Sett mile-
kortet til neste sylinder og gjenta frem-
gangsmdten som beskrevet i punkt 5
for de andre sylinderne.

7. Monter en ny tetningsring og en ny
varmebeskyttelsesplate med den bgyde
siden oppover, fig. 6 og trekk til
innsprgytningsdysene med riktig moment
(se Tekniske data).

8. Fest innsprpytningsrgrene og oljeretur-
rg¢rene.

9. Kople kabelen til stoppbryteren og
monter luftfilteret.

L21-378

Fig. 4 Skru av innsprgytningsrgrene.

Fig. 5 Sett inn kompresjonsmaéleren.

L21-390

Fig. 6 Innsprgytningsdyse i topplokket,

A - Hvirvelkammer

B - Varmebeskyttelsesplate

C - Tetningsring for varmebeskyttelsesplate
D - Tetningsring for dyseholder

Desember 1977

FORD GRANADA '78 SEKSJON 21B - 10

Q

C



O

DIESELMOTOR

21 112 OLJETRYKK - MALE

Ngdvendig spesialutstyr:

Oljetrykksmanometer

Oljetrykket er avhengig av flere faktorer
(motorturtall, oljetemperatur, oljepumpens
slitasje etc. ). Mdlingen skal alltid utfgres
ndr motoren har normal arbeidstemperatur.

Oljetrykket skal veere som fglger:

P& tomgangsturtall * min. 1,5 bar (1,5 kgf/cm2)
(21 1bf/in2)

Ved 2000 omdrei-
ninger pr. min.

2,6 -3,6bar (2,6 -
3,6 kgf/cm2) (36 - 50
1bf/in2)

2,9 - 4,0 bar (2,9 -
4,0 kgf/cm2) (41 - 56
1bf/in2)

Ved 4000 omdrei-
ninger pr. min,

1. Kople fra oljetrykksbryterens ledning
og skru ut bryteren, fig. 7 og 8.

2. Skru oljetrykksmanometeret inn i olje-
trykksbryterens hull,

3. Start motoren og kontroller oljetrykket
pd tomgangsturtall, 2000 omdreininger
pr. minutt og 4000 omdreininger pr.
minutt,

4, Demonter oljetrykksmanometeret,
sett inn oljetrykksbryteren ifglge
anvisninger og kople til kabelen.

Hvis trykket ikke er i henhold til spesifika-
sjoner, mi oljepumpen og trykkreduksjons-
ventilen, fig. 9, undersgkes som primeerdrsak
til feilen. Fplgende feil kan oppstd, f.eks.:

For hgyt trykk ved turtall over 2000 omdrei-
ninger pr, min.:

Trykkreduksjonsventilen dpner ikke pd grunn
av avleiringer.

For lavt trykk pd alle turtall:

Avleiringer ved innlgpsfiiter, sugergr lgst
eller brukket, slitt oljepumpe etc.

For lavt trykk pd lavere turtall:

Trykkreduksjonsventilen gdr tregt pd grunn
av avleiringer.

1 21-359 .
Fig. 7 A - Oljefilterhus

B - Oljetrykksbryter

C - Oljefilter

L21-410

ig. 8 Oljetrykksbryter.

L 21-358

Fig. 9 Oljepumpen demontert.

A - Deksel D - Pumpehus

B - Sugergr E - Trykkreduksjonsventil

C - Drivaksel F - Rotorer

Desember 1977
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DIESELMOTOR

21 132 MOTOR OG GEARIASSE -
TA UT OG SETTE INN

Ngdvendiyg spesialverktgy:

Ngkkel for gearspak. .. 16-026
Lpftebrakett for motor,. .. 21-068

Demontering.

1. Kjgr bilen over en smgregrav eller opp
pd en lgitebukk. Trekk vindusspylerens
slanger av fra "T"-forbindelsen og fra
festeklipsene og ta av panseret (4 bolter).

2. Kople fra batteriets godskabel. Ta av
luftfilteret og dekk til innsugningsmani-
folden, fig. 10,

3. Demonter motorens sgleplate nedenfra
(5 bolter), fig. 11. Tapp kjpleveaesken i
en passende beholder ved § ta av nedre
radiatorslange fra radiatoren. Ta deretter
av gvre slange ira vannpumpen.

4. Demonter ekspansjonstankens slange fra
radiatoren og lgsne ledningen for tempe-
raturmdlerens sender pd radiatoren,
fig. 12, Demonter dekslet fra radiatoren,
skru ut radiatoren (4 bolter) og ta den ut
sammen med dekslet,

N
L 21-397
Fig. 10 Ta av luftfilteret.

Fig. 11 Skru av motorens sgledeksel.

Fig. 12 Lgsne ledningen for temperatur-
mélerens sender pd radiatoren.

Desember 1977
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21 132

Demonter varmeapparatslangene fra
vannpumpe og topplokk. Ta vekk
ekspansjonstankens slanger {ra vann-
pumpen.

Kople ledningene av fra vekselstrgms-
dynamoen, temperatursenderenheten,
oljetrykksbryteren, glgdepluggene,
fig. 13, viftekoplingen samt motorens
godskabel.

Ta lavtrykksslangen av fra vakuumpumpen.

Demonter innsprgytningspumpens
betjeningselementer:

Kabelstopper for automatisk tomgangs-
justering péd topplokket, gasskabel med
brakett pd innsprgytningspumpe samt
ledningen pd motorens stoppbryter,

fig. 14.

Demonter brennstoffrgr og returrgr
fra innsprgytningspumpe, fig. 15.

Fig. 13 Kople ledningene av fra glgdepluggene.

@

L21-392

Fig. 14 Demontering av innsprgytningspumpens
betjeningselementer.

A - Stoppkontrollsolenoid
B - Monteringsbrakett for gasskabel

Z
L 21-398

Fig. 15 Demontering av brennstoffrer fra
innsprgytningspumpe.

Desember 1977
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21 132

Kople fra starterkabelen, skru lgs motor-
festene fra forstillingstraversen (2 muttere)
og eksosrgret fra eksosmanifolden (2 muttere).

Skru av gearspakens kule, fig. 16 og demonter
midtkonsollen fra tunnellen. Hvis montert,
kople fra ledninger til klokke og sigarett-
tenner.

Ta vekk gearspakens kappe og kople ledningen
av fra ryggelysbryteren. Bruk spesial-
verktgy 16-026 og skru lgs gearspaken,

fig. 17. Ta ut gearspaken.

\

=
\\(

Fig. 16 Skru av gearspakens kule.

L16-7

Fig. 17 Demontering av gearspak med
spesialverktgy 16-026.

Demonter mellomakselen fra bakakselens
flens og midtre opphengslager fra gulv-
platen, fig. 18. Trekk ut akselen
komplett fra forlengelseshuset. Plasser
en brukt mellomakseltapp eller et

stpvdeksel i forlengelseshuset for &
forhindre oljetap.

Fig. 2¢ Mellomakselens midtre opphengslager

og bakakselflens.

Desember 1977
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21 132

13. Demonter kappen over clutchens
utlpscrarm, lgsne clutchkabelen ved
utlgserarmen, trekk kabelen nedover
for hind foran utlgserarmen, hold den
fast med en tang og huk av kabelen.

14, Skrulgs gearkassens travers fra gulvet
og fra gearkassen (5 bolter), fig. 20.
Understgtt gearkassen.

15, Lg¢sne speedometerkabelen fra gearkassen
(1 ldsering).

16. Monter motorens lgftebrakett 21-068
og 1éift motor og gearkasse forsiktig
ut av bilen ved bruk av en kran, fig. 21.

L16-8 ) K

Fig. 19 Kople clutchkabelen av fra
utlgserarmen.

avan iy

Fig. 20 Skru av gearkassens travers.

L21-4m

Fig. 21 Ta ut motoren ved bruk av lgftekran.
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21 132

Montering.

17. Sett motor og gearkasse forsiktig
ned i bilen ved bruk av lgltekran.
Ta vekk motorens lgitebrakett.

18. Fest speedometerkabelen, fig. 22,

19. Monter gearkassens travers til gearkassen
og til gulvet. Trekk til boltene med
riktig moment (se tekniske data),

20. Fpr clutchkabelen gjennom clutchhusets
styring, sett pd kappen, trekk ut den
indre kabelen med en tang og sett den
inn i armen. Press kappen inn i clutch-
huset og monter festefjeeren, fig. 23,

2l. Ta vekk beskyttelseslokket fra gear-
kassens forlengelseshus og sett inn den
komplette mellomakselen, Monter
det midtre opphengslageret og shims
lgst til gulvplaten, Fest mellomakselen
til bakakselens flens og trekk til
boltene med riktig moment (se tekniske
data). Trekk deretter til det midtre
opphengslageret slik at det stdr parallelt
med mellomakselen (se tekniske data for
riktig moment), fig. 24.

Fig. 23 Kappe montert med festefjeer.

Fig. 24 Mellomakselens midtre opphengslager
og bakakselflens,
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DIESELMOTOR

__
¢ .

22.
23.
24,
o
25,

Montering av gearspak:

Monter riflet 1dseskive, kulelokk og
gearspak. Trekk til og lds ved bruk av
spesialverktgy, fig., 25. Fest kappen.

Monter midtkonsollen pd tunnellen
og skru pd gearspakens kule.

Fest gearspakens anti- vibrasjonsgummi
over ryggelysbryteren nedenfra og

kople til ryggelysbryterenes ledning,

fig. 26.

Skru fast motorfestene til forstillings-
travers, fig, 27. Monter eksosrgret
til eksosmanifolden og kople til
starterkabelen,

L16-7

Fig. 25 Montering av gearspak med verktgy
16-026.

TUCSANNY

Fig. 26 Tilkopling av ryggelysbryterens
ledning.

121-386 ==

Fig. 27 Motorfeste.
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FORD GRANADA '78 SEKSJON 21B - 17




~
DIESELMOTOR

21 132

e

26. Fest lavtrykksslangen til vakuumpumpen,
Monter brennstofirgr og returrgr til
innsproytningspumpe, fig. 28.

L2)-395/;—\$« %@A’

)

X

Fig. 28 Skru brennstoifrgrene til innsprgytnings-
pumpen. 3k

27. Monter kablen for automatisk tomgangs-
justering, stoppkabel og gasskabel samt 1
brakett til innsprgytningspumpe og
juster kablene.

28. Kople ledningene til vekselstrgmsdynamoen,
fig. 29, til temperatursenderenheten,
til oljetrykksbryteren, til glgdepluggene,
til viftekoplingen, til motorens stopp-
bryter samt motorens godskabel,

L21-394 N/

Fig. 29 Vekselstrgmsdynamoens ledninger.

@®
%

29. Monter varmeapparatslangene til vann-
pumpe og til topplokk, fig. 30. Monter
ekspansjonstankens slange til vannpumpen,

L 21-400

Fig. 30 Varmeapparatslanger.
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30.

31,

32.

33,

34,

Sett radiatoren pa plass og skru den
fast. Kople til ledningen for tempe-
raturmalerens sender, fig. 31 og
monter ekspansjonstankens slange til
radiatoren,

Monter ¢gvre og nedre radiatorslange
til vannpumpen. Monter motorens
spledeksel, fig. 32.

Monter luftfilteret, fyll opp med kjpleveeske
og motorolje, kontroller gearkassens
oljeniva og etterfyll etter behov.

Luft brennstoffsystemet ved filteret og
p4 innsprgytningspumpen (fig. 33).
Monter panseret og juster tilpassingen,
Monter vindusspylerens slanger.

Kople til batteriets godskabel, kontroller
tomgangsturtallet og juster etter behov.

L21-398

Fig. 31 Fest ledningen for temperaturmdlerens
sender til radiatoren.

L2

Fig. 33 Lufting av brennstoffsystemet.

A - Lufting av brennstoffilter
B - Lufting av innsprgytningspumpe
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""N"-MOTOR

L2t - 412 I

Fig. 34 "N'"-motor gjennomskgret.
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DIESELMOTOR

SM@PREOLJEKRETS, fig. 36.

Tre ventiler virker i dieselmotorens smgreoljekrets:

a)
b)

c)

Trykkreduksjonsventilen, fig. 35 som er plassert i oljepumpen dpner en boring i veivhuset
ndr trykket i systemet er for hgyt.

By-pass ventilen, fig. 35a som er plassert i oljefilterhuset tillater ufiltrert olje 8 passere
inn i smg@resystemet hvis oljefilteret har blitt tilstoppet.

Oljetrykksbryteren, fig. 35a med by-pass kontrollventilen med dobbelt stempel. Det andre
stemplet i denne ventilen pdvirker oljetrykkslampen {gr by-pass ventilen dpner.

Andre trekk i smgreoljekretsen er:

Registerdrevene smgres gjennom det mellomliggende drevets innpressede aksel som har
tre sma boringer i lagerflaten. En boring i det mellomliggende drevet passerer over boringene
i akselen ndr drevet roterer.

Oljekanalen til topploklket gr over bakre kamakseltapp der den ene siden er utstyrt med et
spor. Hver gang dette sporet stir overfor oljeboringen i topplokket tilfgres en viss oljemengde
under trykk.

For & hindre at oljetrykk bygger seg opp bak dette kamaksellageret og bak koppmutteren i
blokken har kamakseltappen en aksialutboring.

L21-420 L21-419

Fig. 35 Oljepumpe. Fig. 35a Oljefilterstgtte

a) Trykkreduksjonsventil

b) By-pass ventil
¢) Oljetrykksbryter
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L21-418

Fig. 36 Smodreoljekrets b) Bye-pass ventil
d) Smgring av registerdrev
a) Trykkreduksjonsventil
c) Oljetrykksbryter
e} Motorventilasjon

MOTORVENTILASION

Gassene som dannes i motoren suges ut gjennom et lite st8lullfilter i oljep&fyllingslokket.
En slange forbinder oljepifyliingslokket med luftfilteret,
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21 134 8 MOTOR - DEMONTERE OG MONTERE

Ne¢dvendipg spesialverktgy:

Monteringsbrakett (Lgwener eller Churchill) Monteringsverktgy for veivakselens
Festeanordning for mdleur. .. 15-008-01 fremre oljetetningsring. .. 21-082
Holdengkkel for veivakselflens... 21-018 Sentreringstapper for topplokk. .. 21-083
Festeanordning for mdleur. .. 15-022 Monteringsverktgy for tetnings-

Metrisk maleur. .. 15-046 ring i bakre bzerelager... 21-085
Universalspindel. .. 21-023 Monteringsverktgy for veivakselens
Demonteringsverktpy for sving- bakre lageroverfall. .. 21-086
hjulslager... 21-037-A Ngkkel for topploklksbolter. .. 21-087
Monteringsverktgy for sving- Spennskruer for sylinderforing... 21-088
hjulslager og sentreringsverktgy Festeanordning ved justering av

for lamellplate. .. 21-067 innsprgytningspumpe. .. 21-089
Festebrakett for motor. .. 21-081

Demontering.

1. Fest motoren pd monterings:braketten
med spesialverktgy 21-08] og universal-
spindelen 21-023, fig. 37.

Fig. 37 Monter motoren til stativet ved bruk
av motorens festeanordning.

2. Tapp motoroljen, trekk ut peilepinnen
og skru av fullstrgmsoljefilteret med en
filterngkkel, fig. 38.

3. Demonter vakuumpumpe og V-remmer
(3 bolter) og kople fra lavtrykksslangen.

Fig. 38 Skru av oljefilteret.
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4. Lgsne vifteremmens spennhjul (2 bolter)
og ta vekk remmen, fig. 39,
Demonter vekselstrpmsdynamoen komplett
med stgtte (4 bolter) og ta vekk remmen.

5. Demonter oljespillrgret komplett fra
dysene og fra innsprgytningspumpen.

6. Skru innsprgytningsrgrene helt av fra
dysene og fra innsprgytningspumpen med
en vanlig dpen fastngkkel (17 mm),

Bruk beskyttelseslokk pd forbindelsene

til dyser og pumpe slik at skitt ikke
trenger inn.

7. Demonter innsprgytningsdysene, fig, 40
(2 bolter pd hver), deretter dyseholdere,
tetningsringer og varmebeskyttelses-
plater,

8. Demonter glddepluggenes beskyttelseslokk,
skru av de riflede mutterne (4) og kople
ledningene av fra glpdepluggene, fig, 41,
Demonter glgdepluggene.

L 21-363

Fig. 39 Skru av vifteremmens spennhjul.

o

09

<O

Fig. 41 Demontering av glpdeplugger.
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21 134 8

1.

12.

Skru vippearmakselens oljetilfprselsrgr
av {ra motorblokken, topplokket og
stgtten. Ta av toppdekslet (4 muttere).

Demonter vippearmakselen (4 muttere,

2 bolter, ta ikke ut boltene) og ta ut
stgtstengene. Beveg stgtstengene litt
frem og tilbake slik at de lg¢snes fra
ventillgfterne. Det kan ellers veere fare
for at ventillgiterne trekkes ut fra setene
i motorblokken ndr stgtstengene tas ut.
Merk stptstengene i henhold til ventilene.

Skru ut topplokksboltene (22) idet topp-
lokket lgsnes i motsatt rekkefglge av
tiltrekkingen. Ta av topplokket og fest
sylinderforingene med spesialverktgy
21-088, fig. 43.

Skru av oljefilterflensen (3 bolter) samt
innsprgytningspumpen komplett med
stgtte og viltens remskive med clutch og
vifte (1 mutter). (Hold fast clutchen
med en vanlig universal bdndngkkel hvis
ngdvendig).

Fig. 42 Demontering av vippearmaksel.

L21-323

Fig. 43 Fest sylinderforingene.

L21-365

Fig. 44 Demontering av innsprgytningspumpe.
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13. Demonter vifteremmens remskive med

clutch og vifte (en mutter), (Hold fast
clutchen med en vanlig universalfilter-
ngkkel etter behov).

14, Demonter veivakselens remskive fra
veivakselen (1 mutter). Bryk spesial-

verktgy 21-018 og to bolter for & holde
fast veivakselen.

15,
fip, 45,

16. Demonter sidedekslene pd motorblokken
(10 bolter, 2 muttere) og ta ut ventil-
lgfterne, fig. 46. Sett dem pd et egnet
sted i riktig rekkefplge.

17. Demonter clutchens trykkplate, (6 bolter)

og lamellplaten, fig. 47. Skru deretter
av svinghjulet,

Demonter registerdekslet (8 bolter, 3 muttere),

Fig. 45 Demontering av registerdeksel,

L21-328 &AL,

Fig. 46 A - Demontering av sidedeksler
B - Ta ut ventillgfterne

L21-329

Fig. 47 Demontering av clutchens trykkplate.
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18. Demonter bunnpannen nedenfra (20 bolter)
og utvis forsiktighet slik at skitt ikke
lkommer inn i motoren.

19. Demonter tetningspluggene komplett med L21-330
shims, fig, 48 (19 mm innvendig sekskant).

Fig. 48 Demontering av tetningsplugger.

20. Demonter koppmutteren med tetnings-
ring og deretter pumpens festeskrue.
Trekk oljepumpen ut av motorblokken,
fig. 49.

Fig. 49 A - Skru ut oljepumpens festeskrue
B - Ta ut oljepumpen

21. Demonter kamakselen og drevet (2 bolter)
fig. 50. Skill kamakselen fra drevet
ved bruk av en presse. Ta vekk feste-
platen etter at platens [jeer er tatt av.

Fig. 50 Demontering av kamaksel med drev.
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22, Demonter mellomdrevets ldsering,
skive op drevet, [ig. 51.

23. Trekk av veivakseldrevet for hand.
Skru mellomplaten av fra register- N —
dekslet (4 bolter). L 21-336

Fig. 51 Demontering av mellomdrev,

24. Merk lageroverfall og veivstenger med
nummer | - 2 - 3 - 4 fgr adskillelse. =
Demonter veivlageroverfallene med Te— o (& - = | =
lagerskdler., Skyv stemplene med veiv- = A - —
stenger og lagerskdler ut av motor- K )> \(
blokken, fig. 52. = > > =
. > > > 5 > 27, =
ey 9 \
———
£ ‘/\ I N l (2] - 3] _/l— ’—l\
= =
L21-3579 —OL_[j[E5—1/ \ S\ER

Fig. 52 Press 'stemplene med veivstenger

ut fra motorblokken.

25. Merk basrelageroverfallene og skru dem
1¢s med tilhgrende lagerskaler.

26. Trekk ut veivakselens ndlelager fra
akselen ved bruk av spesialverktgy
21-037A, fig. 53.

27. Ta veivakselen og lagerskilene ut fra
motorblokken. Plasser lagersk8lene
sammen med tilhgrende beerelageroverfall.

R
L 21-334 =

K

Fig. 53 Trekk ut veivakselens nalelager med
spesialverktdy 21-037A.
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Montering.

Motorens driftstid, skadens omianp og i hvilken

grad man vil benytte separate deler pd nytt
ma avgjore typen og praden av rengjgring
som skal utfgres {gr montering. Dette
gielder spesielt for motorblokken med dens
higrner, vinkler og boringer. Om ngdvendig
ma alle skruplugpger og deksler tas av og
setene rengjpres med passende lgsnings-
middel og verktgy (bdrster, skraper),
Spesielt oljegallerier, dvs. i motorblokk,
topplokk etc. bgr veere frie for skitt og
spon, fig. 54. Hvis pressmonterte plugger
er uttatt, skal de utskiftes pd samme maéte

som alle pakninger.

M4ling av lagerklaringer,

MaAling av lagere (selv med underdimensjonerte
veivaksler) kan elimineres og valg av riktig
lagersk&ler kan gjpres betydelig lettere ved
bruk av:

"PLASTIGAGE" (type PGl) produsert av:

PERFECT CIRCLE CORPORATION,
HAGERSTOWN, INDIANA, USA.

Leverandgr i Norge:

OTTO KARUD A/S,
OSLO.

"PLASTIGAGE" er navnet pd en npyaktig
kalibrert méletrdd av plastikk,

Type Farge Mé8leomréde

PG-1 Grgnn 0,025 - 0,075 mm

PR-1 Rgd 0,050 -~ 0,150 mm
PB-1 Bld 0,100 - 0,230 mm

Forutsetninger for bruk av "Plastigage”

l.. Lageret skal veere rent og tért.

2. Veivakselen skal ikke dreies rundt under
maleoperasjonen.

3. Maélepunktene skal veere nzer opp til
pvre og nedre dgdpunktstilling.

4, Lageroverfallene skal ikke legges an
med hammerslag.

L21-413

Fig. 54 Smgreoljekrets.

Fremgangsmaéte,

Plasser lengden av Plastigage-trdden p& tvers
av lagerbredden pd veivakselen eller veivlager-
tappen. Monter bare- eller veivlageroverfallet
sammen med lagerskélene og trekk til som
angitt., Plastikktr8den vil nd presses sammen
mer eller mindre avhengig av lagerklaringen.
Ta av lageroverfallet.

Hvert beerelager skal méles separat uten andre

lageroverfall montert.

Bredden pd den sammenpressede plastikktrdden

kan m&les ved bruk av skalaen pd "PLASTIGAGE"-
pakken, fig. 55. Avlesningen viser lagerklaringen.

Kun bolter i pod stand skal brukes for & feste
lageroverfall p8 veivakselen og de skal ikke

trekkes til utover angitt moment.

F2i1-119

Fig., 55 Mdling av lagerklaring.

A - Kalibrert plastilkktrdd
B - Sammenpresset plastikktrad
C - Maleskala
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Mdiling av stempelldaring.

Fremganegsmaite.

1.

b)
c)
d)

28.

29,

Ved montering av en motor skal klaringen
mellom stemplet og boringen méles som
fglger.

Stemplets diameter skal mdles i kald
tilstand ved bruk av et mikrometer.
Milingen skal utfgres tvers over stempel-
skjgrtet i 90° i forhold til stempelboltens
akse.

Mikrometerets utslag brukes deretter

til & ""'nullstille" maleinstrumentet for
boringen. Utslaget p4 mileuret i boringen
er klaringen mellom stempel og boring

(se tekniske data).

Boringen kan alternativt méles med et
innvendig mikrometer og stempel-

stgrrelsen trekkes fra for & oppnd
klaringen,

Madlingen mé foretas under et hvert synlig
slitasjemerke i boringen. Boringens
ovalitet bestemmes ved & foreta to
avlesninger 90° i forhold til hverandre.

Merk: Den maksimale forskjellen mellom
disse to avliesningene skal ikke veere mer
enn 0,02 mm (0, 0008").

Undersgk boringene for synlig slitasje,
skadede kanter etc.

Hvis klaringen i punkt 3 ovenfor er for
stor eller hvis ovaliteten eller andre
defekter i punkt 5 ovenfor oppdages,
monteres nye sylinderforinger og
stempler,

Kontroller ringgapene fgr stemplet monteres,

fig. 56.
Stempelringene er plassert som fglger:

Krombelagt kompresjonsring.

pd disse ringene md

Kompresjonsring.]Sidene med bokstaver
vende oppover.

Kompresjonsring,

Oljeskraperring.

Press ndlelageret (tetningsringen vendt
utover) inn i veivakselen med spesial-
verktdy 21-067, fig. 57.

Sett veivakselens bakre tetningstrdd inn
i motorblokken og i beerelagerovertallet.
Plasser den jevnt og press den pi plass
med spesialverktgy 21-085, fig. 58.
Sgrg for at traden ligger riktig i setet
og at den ikke er deformert. Kutt av
eventuelt overskuddsmateriale slik at
tetningstriden ligger absolutt jevnt med
anleggsilatene. Ingen av fibrene mé
stikke frem.

S '

=

NN A

> S
0

o]

(=]

S

121~ 343

Fig. 56 Kontroll av stempelringgap.

A - Kontroll av stempelringgap
B - Stempelringene i montert

tilstand

i

L21-320

= ,

Fig. 57 Press inn veivakselens ndlelager.

L 2t-338

(/ )5” //L.\__'

NV
=l

Fig. 58 Press inn veivakselens tetningstrad
med spesialverktpy 21-085.
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30. Monter beerelagerskélene tgrre (inkludert
oljespor og boringer) i motorblokken.
Sett inn begge trgsteskivene ved det midtire
lageret (med bronsesiden og oljeutsparingene
utover), fig. 59. P&ipr olje p& lager-
skdlene og legg forsiktig veivakselen pd
plass.

4

L 21-345
Y

Fig. 59 Sett inn beerelagerskdler og trgste-
skiver i motorblokken.

31. Plasser berelageroverfallene komplett
med oljede lagerskdler pd sentrerings-
ringene og veer spesielt oppmerksom pé
trpsteskivenes plassering i midtre baere-
lageroverfall. (De bearbeidede flatene
p& lageroverfallene mé peke mot
innsprpytningspumpens side, fig. 60).

Fig. 60 Montering av beerelageroverfall med
lagerskal.

®

32, Monter tverrgdende gummibdnd innsatt
med olje p8 det bakre beaerelageroverfallet.
Sett lageroverfallet inn i motorblokken
bgyd litt bakover ved bruk av spesial-
verktgy 21-086, fig. 61. Fest lager-
overfallet med begge boltene. Bruk en
méleplate og skjeer av pakningen som
stikker frem 0, 5 mm (0, 020"} fra
bunnpannens anleggsflate.

L21-357 Ji

Fig. 61 Montering av bakre beerelageroverfall.

A - Montering av bakre beerelageroveriall
k med spesinlverktoy 21-086
B - Gummibdnd
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33.

34,

35.

36.

Trekl lageroverfallenes bolter jevnt
til med riktig moment, fig. 62
(se tekniske data).

Kontroller veivakselens endeklaring
med et méleur, fig. 63.

Pifgr motorolje pd stempler og i
sylinderboringer, sett ringgapene som
angitt og press sammen stempelringene
med en vanlig stempelringklemme.

Monter stempler og veivstenger i

riktig rekkefglge i motorblokken.

Press stemplene inn i sylinderne med

et hammerhdndtak og fgr veivstengene
for hdnd inn pd veivlagertappene, fig. 64.

I montert tilstand md forbrenningskammeret

i stemplene sta pd innspre¢ytningssiden.

Fig. 62 Tiltrekking av beerelagerbolter med
3 riktig moment.

Fig. 64 Montering av stempler med stempel-
ringklemme.
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37.

38,

39.

40.

Sett inn veivlagerskdlene, pdfgr olje og
press dem fast mot veivlagertappene.

Monter veivlageroverfallene komplett
med oljede lagerskéler i riktig rekke-
fplge, nummer mot nummer, fig. 65.
Trekk til veivlagermutterne med riktig
moment,

Kontroller at veivstengene har
tilstrekkelig endeklaring pd veivlager-
tappene.

Ma&l friksjonsmomentet pd stempler og
veivaksel med en momentngkkel for &
dreie veivakselen. Friksjonsmomentet
m4§ ikke overskride 60 Nm (6 kgf. m)
(43 b1, it), fig. 66. .

Monter registerdekslets mellomliggende
plate med pakning. Skyv veivakseldrevet
inn p& veivakselen for hand. Drevets
forlengelse mé& peke mot motorblokken,

Varm opp kamakseldrevet til 250°¢C pé en
varmeplate, skyv festeplaten inn pd
kamakselen og sett inn platefjseren.
Press kamakseldrevet (med det slipte
navet vendt mot akselen) inn p& akselen
ved bruk av en presse slik at det oppnds
en klaring pd 0,05 - 0,15 mm (0, 002 -
0, 006") mellom anlegget og festeplaten,
fig., 67. Pafgr olje pd kamakselen og
sett den inn. Trekk til festeplaten med
riktig moment.

L21-367—ﬂ’\ ﬂ

Fig. 65 Montering av veivlageroverfall.

L 21-327

Fig. 66 Kontroll av friksjonsmoment med

momentngkkel.

L21-376

Fig. 67 Maling av festeplatens klaring
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41.

42,

43,

44,

1348

Monter register-mellomdrevet slik at
merkene stdr pd linje med merkene p4
kamaksel- og veivakseldrevet, fig. 68,

Plasser oljepumpen i motorblokken

og s¢grg for at det koniske hullet i pumpe-~
huset star overfor det gjengede hullet

i motorblokken, fig. 69,

Monter den koniske skruen med innvendig
sekskant og monter koppmutteren,
Monter oljepumpens tetningsplugg lgst
med gamle skiver,

Oliepumpens endeklaring kan kun mailes
og tetningspluggen kan kun trekkes til

ndr motoren er demontert fra monterings-
braketten.

Sett pd bunnpannen med bunnpannepakning.
Skru inn boltene og trekk til i to trinn
med angitt moment.

Trekk til svinghjulets bolter med riktig
moment og 14s boltene.

Bruk kun bholtene pd nytt hvis de er
oljede og i perfekt stand.

Fig. 68 Monteringsmerker.

)

) ©
v

&

2 > Py
o=,
LMI: ﬁd’ T~

Fig. 69 A - Montering av oljepumpe i motorblokk.
B - Montering av konisk skrue med
innvendig sekskant

Fig. 70 Trekk til svinghjulet med riktig
moment.
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45, Sentrer clutchens lamellplate med
spesialverktgy 21-067 og monter clutchens
trykkplate som angitt, fig. 71.

46, PA4ifgr olje p8 ventillgfterne og sett dem
inn i samme hull som tidligere, fig, 72.
Monter sidedekslene.

47. Press ut den gamle tetningsringen i
registerdekslet med passende verktgy.

48. Monter ny tetningsring i register-
dekslet med spesialverktgy 21-082,
fig. 73.

Fig. 71 Sentrering av lamellplate med
spesialverktgy 21-067.

Fig. 72 Montering av ventillgftere.

L2 -339

Fig. 73 Montering av oljetetningsring &
registerdeksel med spesialverktgy
21-082.
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49, For 4 forbercde senere montering av @

innsprgytningspumpen settes det fremre
stemplet i stilling:
4,91 mm {gr gvre dgdpunkt for 2,1 ltr,
motor (4, 34 mm fpr gvre dgdpunkt for
1,9 ltr. motor) vad bruk av et maleur
mot stemplet.

Kalibrer méleuret s& ngyaktig som mulig /
pd gpvre dgdpunkt og drei veivakselen

i motsatt retning .v rotasjonsretningen
inntil méleurets viser minst har fullfgrt
6 omdreininger. Drei deretter veiv- §

akselen i motorens rotasjorsretning
inntil stemplet stdr 4,91 mm (eller \ k
4,34 mm pd 1,9 ltr. motorer) fgr gvre L 21-350 T %

dgdpunkt, fig, 74.

Fig, 74 Sett stempel i sylinder nr. ¢
4,91 mm {pr gvre dgdpunkt (for 2,1 Itr. motaal
A - Méleur pd "O" -
B - Mileur p& 4,91 mm

50. Demonter pumpens sidedeksel {fra
innsprgytningspumpen, (2 bolter) og
monter mdleuret med spesialverktgy
21-089. Drei pumpen inntil fgler-
pinnen gdr i inngrep i innstillingssporet.
Null-still méleuret, fig. 75.

L21-356

Fig. 75 Monter méleuret med spesialverktgy
21-089.
: Q}
A - Fglerpinne :
B - Null-still méleuret

51. Monter innsprgytningspumpen med ny
pakning og mdleuret montert slik at
merkene pd registerdrevene stdr pd
linje, fig. 76. Monter register-
dekslet med en ny pakning og fest
innsprgytningspumpen.

Fig. 76 Fest innsproytningspumpen.
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52. Innstill innsprgytningspumpen pa
begynnelsen av tilfgrselssyklusen.

Lgsne pumpen fra den mellomliggende
flensen og vri den inntil médleuret igjen
viser "O", fig. 77.

53. Sett anti-tannklaringskroken inn i pumpe-
dpningen og press svakt nedover.
Hvis den mé&lte verdien forandres fra
"Q'", md pumpen re-justeres, fig. 78.

54, Fest pumpen skikkelig til den mellom-
liggende flensen og monter bakre stgtte.
Demonter méleuret med stgtten og fgler-
pinnen og monter pumpens sidedeksel.

55, Monter veivakselens remskive med
spesialverktgy 21-018 samt viftens
remskive, clutch og vifte komplett.

56. Skru pé oljefilterflensen med en ny
tetningsring og trekk til med riktig
moment, fig. 79.

L 21-369

Fig. 77 L¢sne pumpen fra mellomliggende
flens.

Fig. 78. Sett anti-tannklaringskroken inn i
pumpens apning,

\\ > 3\ ~ @ ~
L21-302 Nu - l .

Fig.

>

79 Oljetilterilens.
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57. Skru lgs sylinderforingenes feste-
skruer. Sett den nye toppakningen pd
plass ved bruk av sentreringstappene
21-083 i topplokket, fig. 80.
Sett pd plass Lopplokket og monter boltene
med fingrene. Skift ut sentreringstappene
med de siste to boltene. Trekk til
topplokksboltene i angitt rekkefplge,
fig. 81 med riktig moment i tre trinn.
Bruk spesialverktpy 21-087,

Topplokksboltene er merket P8 hodet pd prunn )
av varierende lengder, fip. 81. L21-352

Fig. 80 Montering av toppakning.
Etter 50 km kjgring ettertrekkes topplokks-
boltene med to ganger momentet som angitt
under "trinn 3" i tekniske data.

Etter ytterligere 1200 km kjpring etter-
trekkes topplokksboltene igjen med det
momentet som er oppgitt under “trinn 3%
i tekniske data. Deretter justeres ventil-
klaringene.

58. Pafpr olje pd stgtstengene og monter dem
i samme ventillgftere som tidligere.
Sett inn oljetilfgprselens tetningsring.
Nir vippearmakselen monteres m& man
sgrge for at det er en klaring p4 0,1 mm
(0,004") mellom de ytre vippearmene
og stgttene, fig. 82. Trekk til vippe-
armakselens spesialbolter - med
verktgy 21-087 med angitt moment.

KC - Korte bolter

KL - Middels lange bolter
KSL - Lange bolter

X - Tapper

Fig, 81 Tiltrekkingsrekkefglge - topplokk. Q

59. Juster ventilklaringene (se operasjon
21-213) og drei alltid motoren rundt X
i vanlig rotasjonsretning nir dette

20 pon
: B e (T (W{” Wor 27 A Aa
res. SRV N s 4% Z iy :
g)p :\“a,‘ l N R A ‘ i & 3 )‘
D

Etter 50 km kjpring justeres ventilklaringene

£ SIF: — -
igjen (se tekniske data). \ ° 3 N &Enill )\ ﬁ
> 2
—

Fig. 82 Montering av vippearmaksel,
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60. Monter toppdekslet med ny pakning og
trekk jevnt til.

61. Monter vippearmakselens oljetilfgrsels-
rgr til motorblokk, topplokk og stgtte,

fig. 83.
Fig. 83 Montering av vippearmakselens
@ oljetilfprselsrgr.
) 62. Skru inn glgdepluggene, kople ledningene
til glpdepluggene og monter beskyttelses-
lokk,

63. Monter innsprgytningsdysene lgst med
varmebeskyttelsesplater og tetnings-
ringer. Fest innsprgytningsrgrene
til dysene og til innsprgytningspumpen.
Trekk deretter til dysene, fig. 84.

L21-303

Fig. 84 Montering av innsprgytningsraér.

64, Fest oljespilirgrene til dyser og
innsprgytningspumpe, fig. 85.

65. Skru pé oljefilteret og sett inn peile-
pinnen,

L21-304 ‘.
Fig. 85 Montering av oljespillrgr.
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66.

67.

68.

69.

Monter vekselstrgmsdynamoen

komplett med stgtte og juster V-remmens
tilstramming. Monter vifleremmens
spennhjul og juster V-remmens
tilstramming.

Skru fast vakuumpumpen komplett med
V-rem og monter lavtrykksslangen,
fig. 87.

Demonter motoren fra monterings-
braketten,

Madl oljepumpens klaring og monter
tetningspluggen. Monter tetnings-
pluggen uten skiver og trekk svakt til.
M4l avstanden mellom pluggens kontakt-
flate og motorblokken med en blad-
spker i den angitte utsparingen, fig. 88.

Plassér et shims som er 0,05 - 0,10 mm
(0,002 - 0,004") tykkere enn sgkerbladet
under pluggen for 4 oppnd pertekt klaring
pd oliepumpen.

Y
il (I %@

: : 0 4
NAC Q
L21-3797 | <71 0!(6\6& //& //“\\K\

Fig, 86 Montering av vekselstrgmsdynamo.

Fig, 87 Vakuumpumpe.

A \4
LA A0\

L21-380

Fig. 88 Maling av oljepumpens klaring.
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(stempel uttatt)

Nddvendip spesinlverktgy:

Metrisk méleur. .. 15-046
Spennskruer for sylinderforing... 21-088

Sylinderforinger og stempler er tilpasset
med bolter og rinper pd fabrikken op denne
tilpassinzen ma alltid opprettholdes.

Fig. 89 Driv ut sylinderforingen,

1. Monter spesialverktgy 21-088 slik at
den kun er de sylinderforingene som ikke
skal skiftes som sitter fast.

2, Driv ut sylinderforingene fra veivhusets
side med en passende hard trekloss,
fig. 89.

3. Sett inn den nye foringen uten gummi- o
pakning og fest den med spesialverktgy Q
21-088, o , /
L21-347 \:\—O/l T

Fig. 90 Kontroller foringens fremspring
med et maéleur,

A - Maéleur p& blokk
B - Maéleur pé foring

4. Kontroller foringens fremspring i forhold
til motorblokkens pakningsflate ved bruk
av et mileur, fig. 90 (se tekniske data).
Demonter deretter spennskruen 21-088
og ta ut sylinderforingen.

O sg— o e € ewmm— 3
e oy
= \j\_/
> © oSo ot o - O e
N

5. Monter foringen med en ny tetningsring = ———3
av gummi, sett den inn i motorblokken 5 S @ A 7
og fest den med spennskruen 21-088, I } n
fig. 91. 2 l Y, ) ’ ’
= l S—s
L 21-1342 ] ) 2 5 K7

Fig. 91 Innsetting av foring i rnotorblokk,
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Nddvendig spesialverktpy:

Holdengkkel for veivakselflens. .. 21-018

Demontering.

1. Kople fra batteriets godskabel og
demonter motorens s¢gledeksel nedenfra
(5 bolter), fig. 92.

2. Tapp kjgleveesken i et kar ved &8 lgsne
nedre radiatorslange og gvre slange
fra vannpumpen.

3, Lgsne ekspansjonstankens slange fra
radiatoren oy kople fra temperatur-

senderens ledning pd radiatoren. Demonter

lufttrakten fra radiatoren, skru lgs
radiatoren (4 bolter) og ta vekk luft-
trakten.

4, Lgsne vifteremmens spennhjul (2 bolter)
og ta vekk remmen, fig. 93. Lgsne
vekselstromsdynamoens justeringsbolter
og ta vekk remmen.

5. Skru av viftens remskive med clutch og
vifte (1 mutter) og hold fast clutchens
remskive ved bruk av en vanlig filter-
ngkkel. Demonter veivakselens rem-
skive (1 mutter) og kile, fig. 94. Bruk
spesialverktgy 21-018 for & holde fast
veivakselen.

6. Demonter vifteclutchens godsbgrste fra
registerdekslet (1 klips).

Fig. 92 Demontering av motorens sgledeksel.

L21-363 K

Fig. 93 Vifteremmens spennhjul.

L21-305

Fig. 94 Demontering av veivakselens remnskive.
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1.

Demonter innsprgytningspumpens bolter
(3) fra registerdekslet og skru av register-
dekslet (8 bolter, 3 muttere), fig. 95.

Montering,

8.

12,

14,

Monter registerdekslet med ny pakning
til den mellomliggende platen og monter
innsprgytningspumpens bolter, fig. 96.

Monter vifteclutchens godsbgrste pd
registerdekslet og sett inn kilen og
veivakselens remskive. Hold fast veiv-
akselen med spesialverktgy 21-018.

Skru pd remskive med clutch og vifte
komplett.

Monter og juster vekselstrgmsdynamoens
vifterem. Skru p8 vifteremmens spennhjul.
Monter og juster remmen, fig. 97,

Sett inn radiatoren og lufttrakten og
fest radiatoren,

Fest lufttrakten og forbindelsesslangen
til kompensasjonsreservoiret pd radiatoren,

Fest temperatursenderens ledning pd radiatoren,

Monter gvre radiatorslange til vann-
pumpen og nedre slange til radiatoren.

Fyll opp med kjgleveeske og kontroller for
lekkasjer.

Monter motorens sgledeksel og kople til
batteriets godskabel.

A7

;
An

W
N 4

Fig. 96 Montering av registerdeksel med
ny pakning.

L21-391

Fig. 97 Tilstramming av vekselstromsdynamoens
drivrem.
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Negdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering,

Kjgr bilen over en smgregrav eller opp pd
en lgftebukk.

Kople fra batteriets godskabel og ta av
luftfilteret, fig. 98.

Demonter motorens spledeksel (5 bolter)
og tapp motoroljen.

Lgsne motorfestene av gummi {ra traversen
(2 muttere), fig. 99,

Lgft motoren forsiktig opp og understgtt
motoren. Lgft motoren slik at bunnpannen
kan tas av bakfra.

Lgft ikke motoren sd langt opp at kjgle-
viften bergrer radiatortrakten.

Skru ut bunnpannens bolter og ta vekk bunn-
pannen bakfra, fig. 100. MHvis bunnpanner
sitter fast, kan den bendes sideveis med

en skrutrekker.

N
L 21-397

Fig. 98 Demontering av luftfilter.

Fig. 99 Lgsne motorfestene fra traversen.

Fig. 100 Demontering av bunnpanne bakfra.
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Montering.
7. Rengj¢r anleggsflatene pd bunnpanne og

O

i2.

—~

motorblokk grundig. Fjern alle rester av
den gamle pakningen og rett ut eventuelle
bgyde partier pd bunnpannens anleggsflate.
Fest den nye pakningen til motorblokken med
fett og sgrg for at pakningen ligger riktig an.
Monter bunnpannen og trekk jevnt til med
angitt moment (se tekniske data), fig. 101,

Lgf{t motoren noe opp og ta vekk stgtten.
Senk deretter ned motoren,

Trekk til motorfestenes muttere pd traversen
med angitt moment.

Monter motorens sgledeksel, fig. 102,

Monter luftfilteret, fig. 103 og kople til
batteriets godskabel.

Fyll opp motoren med olje, kjgr motoren
og kontroller bunnpannen for lekkasjer,

Fig. 101 Montering av bunnpanne.

Fig. 102 Montering av motorens sgledeksel.

N
L 21-397

Fig. 103 Montering av Luftfilter.
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21 163 TOPPLOKK - TA AV OG SETTE PA

Nédvendig spesialverktey:

Styretapper for topplokk. .. 21-083
Ngkkel for topplokksbolter. ., 21-087
Spennskruer for sylinderforinger... 21-088

Demontering.

(Kun p& helt kald motor etter at motoren har
stitt i ro en relativt lang periode).

1. Kople [ra batteriets godskabel og ta av
luftfilteret,

Fig. 104 Demontering av motorens sgledeksel.

2. Demonter motorens sgledeksel {5 bolter), ﬁ:
fig, 104, “

3. Tapp kjpleveesken i et passende kar ved &
ta av nedre slange fra radiatoren.
Ta av gvre og nedre radiatorslange fra
vannpumpen, fig. 105,

4. Ta av ekspansjonstankens slanger fra

| DA

L21-40

Fig. 105 Demontering av radiatorslanger fra

vannpumpe.

5. Lpsne varmeapparatslangen fra topplokket
og lavtrykksslangen {ra vakuumpumpen.

6. Kople ledningene av fra glgdepluggene,
fig. 106 og fra temperatursenderen.
Demonter kablen for tomgangsjustering pd
topplokket {1 fjeerring).

106 Frakopling av ledninger pa glpde-
plugger.

Desember 1977 FORD GRANADA '78 : SEKSJON 21B - 46



DIESELMOTOR

21 163

7. S8kru av oljespillrdrene og innsprgytnings-
rgrene, fig. 107.

Bruk hetter for § beskytte r¢griorbindelser
slik at skitt ikke trenger inn.

8. Demonter innsprgytningsdysene (2 bolter pd
hver), fig. 108 samt glgdepluggene.

9. Demonter vakuumpumpen komplett med

rem (3 bolter). Ta av vekselstrgmsdynamoen,

skru lgs justeringsplaten fra innsugnings-
manifolden og ta vekk remmen.

10, Demonter oljergret fra topplokket og
lpsne eksosmanifolden {ra eksosrgret
(2 muttere).

1). Skru av toppdekslet (+ muttere) og skru
forsiktig 1gs vippearmakselen (4 muttere,
2 bolter}, fig. 109. Ta ut stgtstengene.

Forbytt ikke plasseringen av stgtstengene
ved demontering og montering.

DI

& &b é '/

L21-403

Fig, 107 Skru av innsprgytningsrgrene,

o (&
L 21-404 AR

Fig. 108 Demontering av innsprgytningsdyser.

Fig. 109 Demontering av vippearmaksel.
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12. Skru ut topplokksboltene (22). Lgsne
topplokket i motsatt rekkefplge i forhold til
tiltrekkingen (tiltrekkingsrekkefglge, se
fig. 111). Lpft av topplokket komplett
med innsugning- og eksosmanifold.

Ta vekk toppikningen og fest deretter
sylinderforingene med spesialverktgy
21-088, fig. 110.

Montering.

13. Rengjgr anleggsilatene pd topplokk og
motorblokk, Ta vekk spesialverktgy
21-088 og monter styretappene 21-083,
Legg pé den nye toppakningen og plasser
topplokket forsiktig pd styretappene.
Trekk topplokksboltene lett til og skift ut
styretappene med de siste to boltene.

Trekk til topplokksboltene i tre trinn
(se tekniske data) ved bruk av spesial-
verktpy 21-087. Trekk til som vist i
fig. 111 og med angitt moment.

Topplokksboltene er merket p& hodene
i henhold til de forskjellige lengdene.

Etter 50 km kjgring ettertrekkes topplokks-
boltene med to ganger momentet som oppgitt
under "trinn 3" i tekniske data.

Etter ytterligere 1200 km kjgring etter-
trekkes topplokksboltene igjen med momentet
som angitt under "trinn 3" i tekniske data.
Deretter justeres ventilklaringene.

14. Pafgr olje pd stgtstengene og sett dem
inn pd samme sted som tidligere. Sett inn
oljetilfgrselens tetningsring og monter
vippearmakselen. Sett stgtstengene inn i
vippearmenes utsparinger. Trekk til
vippearmakselens muttere og bolter med
angitt moment ved bruk av spesialverktgy
21-087.

Det md veere en klaring pd 0,1 mm mellom
de vtre vippearmene og stgttene, fipg. 112,

4
Wl :
IL2\-1c|7 #:bﬂ ,@\ -

Fig. 110 Fest sylinderforingene med spesial-
verktgy 21-088,

2
619 & 1 ()
% 285 53 11é13 21

600 00 @6

L2488

Fig, 111 Tiltrekkingsrekkefplge for topplokks-
bolter.

KC - Korte bolter

KL - Middels lange bolter
KSL - Lange bolter

X - Tapper

®

L'zl-‘os::\\\

Fig. 112 Md4ling av klaring mellom vippearm og
stette.
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15.
16,
Q0
17.
18.
19,
20,

4
Q 21 163

Juster ventilklaringene, fig. 113

(se operasjon 21 213). Drei alltid motoren
rundt i normal omlgpsretning nir dette
gipres.

Etter 50 km kjgring justeres ventil-
klaringene igjen (se tekniske data).

Monter toppdekslet med ny pakning og
trekk jevnt til med angitt moment.

Monter eksosrgret til eksosmanifolden,
fig. 114 og skru oljetiligrselsrgret til
topplokket ved bruk av nye tetningsringer.

Monter vekselstrgmsdynamoen og justerings-
braketten. Juster drivremmens til-
stramming. Monter vakuumpumpen
komplett med drivrem.

Skru inn glgdepluggene, kople til kablene

0og monter beskyttelseslokk. Monter
innsprgytningsdysene med varmebeskyttelses-
plater og tetningsringer.

Monter innsprgytningsrgr og spillrgr
til dysene, fig. 115

L 21-403

Fig. 115 Innsprpytningsdyser.
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21. Monter tomgangsjusteringskabelen til
topplokket, fig. 116 og kople til ledningene
pd temperaturmélerens sender.

22. Monter varmeapparatslangen til topp-
lokket og lavtrykksslangen til vakuum-
pumpen,

23. Fest skspansjonstankens slanger og
g¢vre og nedre radiatorslange til vannpumpen,
fig. 117.

24. Monter nedre radiatorslange til radiatoren
og fyll opp med kjgleveeske.

25. Monter motorens sgledeksel, fig, 118.
Monter luftfilteret og kople til batteriets
godskabel,

26. Kjor motoren og kontroller for lekkasje.

L21-407

Fig. 116 Montering av tomgangsjusterings-
kabel til topplokket.

Fig. 117 Fest radiatorslangen til vannpumpen.

L21-4

Fig. 118 Montering av motorens spledeksel.

Desember 1977

FORD GRANADA '78 : SEKSJON 21B - 50




DIESELMOTOR

21 165 5 TOPPLOKK - SKIFTE
(topplokk avtatt)

Ngdvendip spesinlverklgy: Ingen.

Demontering.

I. Ta av vannpumpens remskive. Dette
gipres ved & holde fast remskiven med en
vanlig filternpkkel og skru av mutteren.

L21-362
Fig. 119 Demontering av vannpumpe fra topplokk.

2. Demonter vannpumpen fra topplokket
(5 bolter), fig. 119.

3. Skru av innsugningsmanifold (6 bolter)
og eksosmanifold (4 bolter), fig. 120,

4. Demonter temperatursenderen og tetnings-
dekslene (2) fra topplokket (6 bolter).

L21-316

5. Press sammen ventilfjeerene og ventil- Fig, 120 Demontering av innsugning-
tallerknene med den vanlige ventilfjeer- og eksosmanifold.
klemmen og ta vekk ventilldsene, fig. 121.

Ved demontering og montering av ventil-
fijzerene md man vise den stgrste forsiktig-

het slik at ventilstammen ikke skades ved
nedpressing av ventiltallerknene nar ventil-
lisene tas av opg settes p8. Hvis ventil-

stammen skades, har man ingen garanti
for skikkelig tetning, Dette resulterer i
okt oljeforbruk og slitasje i ventilstyringen.

L21-315

Fig. 121 Press sammen ventilfjeerene og
ventiltallerknene med ventilfizr-
klemmen.
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6. Slipp opp ventilfjieren og ta den vekk
sammen med ventiltallerkenen. Ta av
tetningsringene pd ventilstammen og ta ut
ventilen. Sett ventilljeerklemmen i stilling
p& neste ventil og ta ut de resterende ventilene S
pd samme mite. a

7. Demonter dysenes bolter (8) og vippearm-
akselens bolter (4).

3 £ R =

8. Demonter hvirvelkammerne. Disse kan \ S \ T~ ) o,

slds ut med en passende kopperdor som L2313 A /., N~ y .
settes inn gjennom dysedpningen. Fig. 122 Sliping av ventiler.

Montering,

F¢r montering av nytt topplokk md man kontrollere
slitasjen pd eventuelle komponenter fra det gamle
topplokket og om delene kan brukes p& nvtt.

9. Slip ventilene, fig. 122. Fres ventilsetene
hvis ngdvendig. Fjern alle spor av slipe-
pasta fra ventiler og topplokk.

Etter innsliping av ventiler kontrolleres
avstanden mellom ventilhode og topplokkets
flate (0,75 - 1, 15 mm).

Fig. 123 Montering av limb&nd p& ventilldsenes
spor.

10. Monter bolter for innsprgytningsdyser og
vippearmaksel.

11. Pdfor olje pd ventiler og i ventilstyringer.
Monter ventiler og nedre fjeerholdere.
Monter limband rundt ventillisenes spor pd
ventilstammene, fig. 123.

12. Monter tetningsringene pd ventilstammen
mot stopperen og ta vekk limbiéiindet, fig. 124,

Fig. 124 Montering av tetningsringer pd ventil~
stammer.

A - Tetningsring pd ventilstamme L

Desember 1977 FORD GRANADA '78 : SEKSJON 21B - 52



DIESELMOTOR

21 1655

13.

14,

15,

16.

Monter ventilfjierene og tallerknene,
press sammen venlilfjeeren med {jeerklemmen
og monter ventillisene, fig. 125.

Sgro for at 1dsene ligper riktig an.

Monter tetningsdekslene (2) med pakninger
og temperatursenderen pé topplokket,
fig. 126.

Monter og trekk til innsugning- og eksos-
manifold ifglge spesifikasjoner.

Monter vannpumpen med ny pakning pé

topplokket og monter vannpumpens remskive.

Monter nye hvirvelkammere i topplokket,
fig. 127.

~
L21-374

Fig. 125 Montering av ventilldser.

L21-314

Monteringskombinasjoner - topplokk/hvirvelkammere

Dimensjon (a) | Dimensjon (b)
topplokk hvirvelkammer
1. overdim. | opp til 35,05 35,11 -~ 35,15 mm
2. overdim. | bor ut til 35,56 - 35,60 mm
35,50

Fig. 126 Montering av tetningsdeksler og
temperatursender.

Hvirvelkammerne mé stikke frem 0 - 0,03 mm
over topplokkets flate.

Fest hvirvelkammerne i stilling med fett slik
at de ikke faller ut ndr topplokket snus rundt.

O O

™~
s T B N A=

Fig. 127 Montering av hvirvelkammer.
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21 213 VENTILKLARINGER - JUSTERE

(alle)

Nddvendig spesialverktdy: Ingen.

1.

Ta av luftfilteret og toppdekslet (4 bolter),
fig. 128.

Juster ventilklaringene som fglger:

Drei veivakselens remskive i motorens
rotasjonsretning inntil ventilene i sylinder
nr. | "vipper", dvs. begge vippearmene
beveger seg i motsatt retning. I denne
stillingen kan ventilene i sylinder nr. 4
justeres. Fortsett deretter & dreie
veivakselens remskive inntil ventilene i
sylinder nr. 3 "vipper" og ventilene i
sylinder nr. 2 kan justeres osv. ifplge
tenningsrekkefglgen.

(Ventilklaringene er oppgitt i tekniske data).

sylinder "vipper' - juster 4. sylinder
sylinder 'vipper" - juster 2. sylinder
sylinder "vipper" - juster 1. sylinder
sylinder "vipper% - juster 3. sylinder

AT

0 B W =

i
"

B
¥

Husk at sylinder nr. 1 er ne2rmest sving-

hjulet,

Monter toppdekslet med ny pakning og
fest luftfilteret, fig, 130,

L 21-353

Fig. 128 Demontering av toppdeksel.

Fig. 129 Justering av ventilklaringer.

Fig. 130 Montering av luftfilter,
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21 217 4 VENTILER - TA UT OG SETTE INN
(alle) (topplokk avtatt)

Nodvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering.

1. Demonter innsugning- og eksosmanifold
fra topplokket (6 og 4 belter), fig. 131.

2. S13 lett pd ventillisene med en plastilk-
hammer for & lgsne disse fra ventil-
tallerknene og stammene.

3. Press sammen ventilfjeeren med en
vanlig ventilfjeerklemme, fig. 132,
Ta av ventilldsene. Slipp opp ventil-
fjeeren og ta den vekk sammen med ventil-
tallerknen. Ta vekk oljekasterringen og
ventilen, Plasser ventilfjeerklemmen pé
neste ventil og ta ut resterende ventiler
pd samme mate.

Ved demontering og montering av ventil-
fjeren m& man vise stor forsiktighet slik

at ventilstammen ikke skades av den ned-
pressede ventiltallerkenen ndr ventil-
18sene tas av og pd. Hvis stammen skades,
har man ingen garanti for skikkelig tetning.
Dette kan resultere i stort oljeforbruk og
slitasje i ventilstyringene.

Montering. ,,”

4. Fjern olje, kull og andre avleiringer
fra ventiler og kanaler i topplokket.
Slip deretter ventilene, fig. 133, Fjern
slipepasta fra ventiler og toppioik.

Kontroller avstanden mellom ventilhodene
og topplokkets flate (0,75 ~ 1,15 mm).
Juster avstanden etter behov ved & slipe
ventilsetet.

/ ﬁi_é@‘j// <z

=G )

E’g -]
]
]
L21-315 %g e/ K

Fig. 132 Press sammen ventilfjeeren med

en vanlii ventilfjeerklemme.

' \
L21-313 "\@,S: /s

Fig. 133 Sliping av ventil.
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5. Pdafgr olje pd ventilene og sett dem inn i
topplokket. Monter limbdnd over ventil-
ldsenes spor, fig. 134. Monter tetnings-
ringen pd ventilstammen opp til stopperen,
fig. 135 og ta vekk limb&ndet. Monter
ventilfjeerene og tallerknene. Bruk ventil-
fjeerklemmen og monter ventillisene.
Kentroller at ventilldsene ligger riktig an.

Alle ventiler har to ventilfjeerer, fig. 136,

Bruk alltid nye tetningsringer pi ventil-
stammene ved demontering og montering
av ventiler. For 4 unngé skade pdtetnings- Fig. 134 Monter limbdnd pd ventillisenes spor.
ringene bgr man alltid dekke ventilldsenes

spor med limbénd.

6. Slipp opp ventilfjeeren og ta vekk klemmen.

Fig. 135 Monter oljekasterringen.

7. Monter innsugning- og eksosmanifold med
nye pakninger og trekk til ifglge spesifika-
sjoner,

L21-309
Fig. 136 Eksosventilens komponenter.
A - Ventil E - Indre {j
B - Nedre ventilplate F . @Pvre ventil-
C - Oljetetningsring tallerke
D - Ytre fjer G - Ventillaser
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21 231 9 VENTILSETE - FRESE
(ett) (ventil uttatt)

Ngdvendig spesialverktéy: Ingen.

En forutsetning for 4 frese ventilsetet

er at ventilstyringen fremdeles er brukbar.
Kontroller derfor ventilstammens klaring i
styringen fgr Iresingen tar til, Skift ventil-
styring etter behov.

L 21-310

Fig. 137 Fresing av ventilsete.

1, Fres ventilsetet med en vanlig setefres,
fig. 137. Fres deretter ventilsetet pd
nytt for 8 oppnd riktig bredde med korrekt
fres og mél ventilhodets dybde under
topplokksflaten, fig. 138,

Ver oppmerksom pd de forskjellige
setevinklene i topplokket ved fresing av
ventilseter, fig. 139 (se tekniske data).

L 21-355

Fig. 138 Madling av ventilens dybde i
topplokket.

2. Fjern metallspon fra topplokk og ventil.

|

L21-389

Fig. 139 Ventilsetevinkel,

A - Eksosventil
B - Innsugningsventil

Desember 1977 FORD GRANADA '78 : SEKSJON 2B - 57



DIESELMOTOR

21 238 TETNINGSRINGER -~ VENTILSTAMME -

SKIFTE (alle)

Nddvendip spesialverktydy:

Ventilfjeerklemme. .. 21-024
Adapter for ventilfjeerklemme. .. 21-024-~03
Adapter for ventilfjeerklemme. .. 21-024-04
Ngkkel for topplokksholter. .. 21-087

Demontering.

1.

Kople {ra batteriets godskabel oy ta av
luftfilteret, fig. 140,

Ta av toppdekslet (4 muttere), fig. 141
og demonter forsiktig vippearmakselen
(4 muttere, 2 bolter).

Ta ut stgtstengene.

Forbytt ikke stdtstengene ved demontering

og montering,

Demonter ventilfjeerene. Beveg stemplet
i hver sylinder til gvre dgdpunkt.

Press ned ventilfjerene og ventil-
tallerknene med spesialverktgpy 21-024

og 03/04. Ta av ventill&sene og slipp opp
ventilfjeerene, fig. 142.

Ved demontering og montering av ventil-

fjeerene ma man vise stor forsiktighet slik

N ™.
L 21-397

Fig. 140 Demontering av luftfilter.

Fig. 141 Demontering av toppdeksel.

at ventilstammen ikke skades av den
nedpressede ventiltallerkenen ved
demontering og montering av ventilldsene.
Hvis stammen skades, har man ingen
garanti for skikkelie tetning. Dette kan
medfdre stort oljeforbruk og slitasje i

ventilstyringer,

Fig. 142 Press ned ventilfjeerene med spesial-
verktdyet.
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4.

L

Ta vekk ventiltallerknene og ventilfjerene.
Bend lgs ventilstammenes tetningsringer

fra topplokket med en skrutrekker, fig. 143,

Montering,

5.

Monter limbdnd over ventilldsenes

spor, fig. 144, Plasser tetningsringene
over ventilstammene og ta vekk limb&ndet
fra ventilstammene.

Monter ventilfjeerer og ventiltallerkner,
press ned med spesialverktpy 21-024

og 03/04 og sett inn ventilldsene.

Slipp opp ventilfjeerene og ta vekk spesial-
verktdyet, fig, 145,

Kontroller at ventilldsene ligger riktig an.

L 21-387

Fig. 143 Demontering av tetningsringer p&
ventilstammer.

Fig. 144 Dekk ventillisenes s‘p;pr med limband.
W5 2

Bruk alltid nye tetningsringer p& ventil-
stammene ved demontering og montering
av ventiler. For 8 unngd skade pd

ventilstammens tetningsringer skal man

montere limbdnd over lisenes spor.

Fig. 145 Montering av ventilliser.
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6. Sett inn oljetilfprselens tetningsring og
monter vippearmakselen slik at det blir
en klaring pd 0,1 mm mellom ytre vippe-
armer og stgttene.

Trekk til vippearmakselens bolter med
riktig moment ved bruk av spesialverktgy
21-087.

7. Kontroller ventilklaringene og juster
hvis nddvendig (se operasjon 21 213),
fig. 147,

8. Monter toppdekslet med ny pakning og
trekk jevnt til med angitt moment.

9. Monter luftfilteret og kople til batteriets
godskabel, fig. 148,

Fig. 146 Kontroll av klaring mellom vippe-
arm og stgtte.

Fig. 147 Kontroll av ventilklaringer.

Fig. 148 Montering av luftfilter.
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21 255 9 VIPPEARMAKSEL - OVERHALE '

Nodvendipg spesialverkigy: Ingen.

Demontering.

1.

Skru ut boltene (2) fra de ytre stgttene
og ta vekk stgttene fra vippearmakselen,
fig., 149.

Demonter vippearmer, stgtter, fjerer og
stptteskiver Ira vippearmakselen.

Demonter oljetiligrselsforbindelsen [ra
vippearmakselen. Ta vekk festebolten
og forbindelsen, fig. 150.

Montering.

4,

Plasser oljetilfprselsforbindelsen midt pa
vippearmakselen og sett den slik at olje-
op f{esteboringene stdr pd linje med
boringene pd vippearmakselen. Lds feste-
boltene pd akselen med en skive.

P&fgr olje pd vippearmakselen og monter
komponentene pd hver side av olje-
tilfgrselsforbindelsen i fplgende rekke-
fglge, fig. 151:

skiver, korte fjeerer, vippearmer, stgtter,
vippearmer, lange fjeerer, vippearmer,
stgtter, vippearmer, ytre stgtter og

sett til slutt inn boltene i de ytre stgttene.

Monter akselens stgtter og vippearmene
slik at bolthullet i stéttene og den lange

siden pa vippearmene stir pd samme side
av akselen som oljetilfgrselsforbindelsens
festebolt,

L21-373

Fig. 149 Demontering av bolter fra ytre
stgtter.

L 21-361

Fig. 150 Oljetilfgprselsforbindelse.

B - Festebolt

A - Vippearmaksel
D - Skive

C - Forbindelse
E - Tetningsring

L 21-360

Fig. 151 Montering av vippearmaksel.

A - Lang fjer B - Lagerstptte

C - Vippearm D - Kort fjeer

E - Stgtteplate F - Tetningsring

G - Forbindelse H - Bolt i ytre stotte
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21 467 FREMRE TETNINGSRING - VEIVAKSEL -
SKIFTE

Ng¢dvendig spesialverktdy:

Demonteringsverktgy for

veivakselens fremre tetningsring. .. 21-051
Monteringsverktgy for

veivakselens fremre tetningsring. .. 21-082
Holdengkkel for veivakselflens. .. 21-018

Demontering.

l. Kjgr bilen over en smgregrav eller opp pd
en lgitebukk og kople fra batteriets godskabel.

2. Skru lufttrakten av fra radiatoren (4 bolter).
Tapp kjplesystemet og skru lgs radiatoren
og ta deretter vekk trakten.

3. Demonter viften (! mutter). Lgsne vifte-

remmens spennhjul og ta vekk remmen (2 bolter),

fig. 152,

4. Lgsne vekselstrgmsdynamoen, drei den
til siden og ta vekk remmen.

5. Demonter motorens sgledeksel {5 bolter)
og ta av veivakselens remskive (1 mutter)
og kile, fig. 153, Bruk spesialverktgy
21-018 for & holde fast veivakselen.

6. Ta ut veivakselens iremre tetningsring
med spesialverktpy 21-051, fig. 154.

Fig. 152 Lpsne vifteremmens spennhjul.

L21-307

Fig, 153 Demontering av veivakselens
remskive.

NG

—
L21-308 -

Fig. 154 Demontering av veivakselens fremre

tetningsring med spesialverktgy
21-051.
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21 167
// / e

7. Monter veivakselens fremre tetningsring
med spesialverktgy 21-082 sammen med
remskiven, fig. 155. Bruk spesialverktpy
21-018 for & holde fast veivakselen.

Fig. 155 Montering av veivakselens fremre
tetningsring.

A - Tetningsring

B - Spesialverktgy 21-082

C - Veivakselens remskive

L
8. Ta vekk veivakselens remskive og
spesialverktgyet. Monter deretter ) e
remskiven og trekk til med riktig 2
moment.

VIEQN
\—47/////@5/\
()4

2
*\5'2\‘ o P /, 5
P LA

L21-391

9. Monter motorens sgledeksel, sett pd
plass og juster vifteremmens tilstramming.

Fig. 156 Justering av tilstramming p& driv-
remmer for vekselstrpmsdynamo
og vifte.

10. Monter viften, Sett pd vifteremmen og
juster tilstrammingen med spennhjulet,
fig. 156.

11. Sett inn lufttrakten og skru den fast til
radiatoren, fig. 157.

12. Kople til batteriets godskabel, kontroller
motorens oljenivd og etterfyll etter behov.

L 21-408 d
Fig. 157 Montering av lufttrakt.
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21 5055 STEMPEL - SKIFTE (ett)
(stempel og veivstang uttatt)

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering,

1. Ta ut ldseringene fra stempelboltens boss,

2. Skyv stempelbolten ut av stemplet og
veivstangen for hénd.

L 21-341 K

Fig. 158 Demontering av ldseringer.

Montering,

3. Pafgr olje pd stempelbolten og sett den
inn i stemplet og veivstangen for h&nd.

Stemplets forbrenningskammer ma
plasseres slik at det stdr p& linje med
tallene nederst pd veivstangen.

L 21-340 P

Fig. 159 Sett stempelbolten inn i stempel og
veivstang for hénd. @

4. Sett inn ldseringene i stempelboltens
boss. \

Stempelbolten mé ha flytende tilpassing
i stemplet og veivstangen, Skift foring i
veivstangen eller slip hvis ngdvendig,

L21-346 K

Fig. 160 Stemplets forbrenningskammer ma
plasseres p& linje med nummerne y
nederst pd veivstangen. <
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21 584 5 TANNKRANS - SVINGHJUL - SKIFTE
(svinghjul uttatt)

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering.

1. Lag kjgrnermerker pd tannkransen og
bor to hull 7 eller 8 mm i dia. som vist
ifig. 161,

Boret m& kun g8 gjennom tannkransen

og ikke inn i svinghjulet.

2. Skill tannkransen fra svinghjulet ved bruk
av en lett hammer, fig. 162,

3. Legg den nye tannkransen pd en metall~
plate som er 2 ~ 3 mm tykk og varm den
jevnt opp nedenfra der hvor tannkransen
er plassert med en sveiseflamme pé
260 - 2800C, fig. 163.

For & avlese og kontrollere temperaturen
pdfdres tannkransen Thermochrome
fargepenn (Faber Castell 2815) fgr
oppvarmingsprosessen.

N&r temperaturen sorn angitt pd pennens
emballasje oppnds, har fargen pd tann-
kransen forandret seg til samme farge
som pd& emballasjen.

Eksempel,

Hvis fargepennen er grg¢nn og emballasjen
sort er den angitte temperaturen pd 260 -
280°C oppnddd ndr den gregnne farge-
merkingen pd tannkransen har forandret
seg til sort.

Montering,

4, Skyv tannkransen over svinghjulsflaten
ved bruk av en tang slik at tannkransen
ligger an mot monteringsfiensen. La
tannkransen avkjgle seg i denne stillingen.

Tannkransen er induksjonsherdet og

mister herdingen sé snart den oppvarmes
over 2909C!

=
-

&)

L 21-206 K

Fig. 161 Utboring av tannkrans.

L21 -~ 207 K

Fig. 162 Demontering av tannkrans fra
svinghjul.

T

L21-208 K

Fig. 163 Oppvarming av tannkrans.
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DIESELMOTOR

TEKNISKE DATA

Motor

Identifikasjonskode

Plassering av sylinder nr. 1}

Tenningsrekkefglge

Boring mm

Slaglengde mm

Slagvolum effektiv

Kompresjonsforhold

Effelt DIN (HK)
ved opm

Dreiemoment DIN Nm (kgfm}) (1bft)
ved opm

Tomgangsturtall opm

Motorblokk

Antall beerelagere

Boring for sylinderforingens flens mm
Boring - gvre styring for sylinderforing mm
Boring - nedre anlegg for sylinderforing mm

"A'" eller et slag pd
foringens skjgrt
"B" eller to slag
pd foringens skjgrt mm
Foringens fremspring over blokkens tetningsflate mm
Avstandsplatens fremspring over bunnpannens

Sylinderforingens boring
mm

anleggsflate mm
Veivaksel/lagerskiler

Diameter - barelagertapp mm

Lengde - bzrelagertapp fremre mm

mellomliggende mm
midtre mm
bakre mm

Beaerelagertapp underdim, 0,30 mm
0,50 mm
0, 80 mm

Lagerklaring - beerelager mm

Bredde - bzrelagerskdler fremre, midtre bakre

Mellomliggende lagre mm

Tykkelse - trgsteskiver standard mm

overdim. mm

Veivakselens aksialklaring mm

Diameter - veivlagertapp mm

Lengde - veivlagertapp mm

Bredde - veivlagerskdler mm

Antall tenner - veivakseldrev mm

Veivlagertapp underdim. 0, 30 mm
0,50 mm
0,80 m

119
VTA

88,0
80,0
1946 cm3
22,0:1

111 (11,1) (82)
2300

750 +- 25

106, 50
102, 50
102, 20

88,0 - 88,02

88,02 - 88,04
0,025

0,05

54,994
38,4
30,4
37,76
36,70
54, 694
54,494
54,194
0,040
29,8
21,8
2,30
2,50
0,08
49,984
36,0
29,0
20
49,684
49,484
49,184

2,1
WTA ™

Neermest svinghjulet

1-3-~-4-2

90,0
83,0
2112 cm3

122 (12, 2) (90)
2000

750 +-~ 25

106, 58
102,53
102, 42

90,0 - 90,02

90,02 - 90, 04
0,085

0,15

55,021
38,6
30,6
37,81
36,85
54,721
54, 521
54, 221
0,098

2,33
2,53
0,29
50,011
36,1

49,711
49,511
49,211
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TEKNISKE NDATA

Topplokk

Lengde - ventilstyring
Innvendig diameter - ventilstyring
Utvendig diameter - ventilstyring

Diameter - ventilsete

Dybde - ventilsete
Ventilsetevinkel
Ventilhodets utsparing - topplokk

Diameter - hvirvelkammersete
(presstilpasning)

Diameter - hvirvelkammerkrage

Hvirvelkammerets fremspring
over anleggsflate

Topplokk - deformasjon (diagonal skjevhet) toleranse

- maksimal nedsliping

Ventillgftere/stotstenger

Lengde - stgtstang
Diameter - stgtstang
Innvendig diameter - ventillgfter
Utvendig diameter - ventillgfter

Vippearmaksel/vippearmer

Diameter - vippearmaksel
Antall vippearmijeerer
Aksialklaring - ytre vippearmer

Ventiler

Diameter - ventilhode
Setevinkel - ventilhode
Klaring - ventilstamme

Diameter - ventilstamme

Ventilfjssrer

Antall fjeervindinger

Fri lengde -~ ventilfjeer

Standard, innsugning og eksos mm

Produksjon mm
Standard mm
Overdim. produksjon mm
Standard innsugning mm
Overdim. produksjon mm
Standard eksos mm
Overdim. produksjon min
Standard innsugning/eksos mm
Overdim. produksjon mm
Innsugning
Eksos
Innsugning mm
Eksos mm
Standard mm
l. overdim, mm
2. overdim. - mm
bor ut til mm
Standard mm
1. overdim, mm
2. overdim, mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Innsugning mm
Eksos mm
" Innsugning
Eksos
Innsugning mm
Eksos mm
Innsugning mm
Eksos mm
Ytre
Indre
Ytre mm
Indre mm

55
8,520 - 8,542
14,009 - 14,020
14,579 - 14,590
41,975 - 42,025
42,475 ~ 42,525
35,975 - 36, 025
36,475 - 36,525
8,40 - 8,60
8,70 - 8,90
450
45°
0,7 -~ 1,15
0,75 - 1,15
35,0
35,09
35, 50 Cgﬁi
35,06 - 35,10
35,11 - 35,15
35,56 - 35,60
0 - 0,03
0,2
0,5
247,17
6,45 - 6,65
20,75 - 21,15
23,95 - 23,96
78,96 79, 00

©

10,3 - 40,5
33,5

449451 . 450

44CG45' - 450

0,025 - 0,069

0,045 - 0,089

8,473 - 8,520

8,433 - 8,500

6,5

8,8

4,6

41
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DIESELMOTOR

TEKNISKE DATA

Ventiltider/ventilklaringer

Innsugningsventil dpner .D.
lukker med 0, 534 mm ventilklaring 28° E.N.D.
Eksosventil dpner 43° F.N.D
lukker 1°E.@¢.D
Ventilens lgftehgyde Innsugning mm 6,173
Eksos mm 6,173
Ventilklaring - kald Innsugning mm 0,15 - 0,20
(Statisk justert ikke mindre enn Eksos mm 0,25 - 0,30
5 min. etter at motoren har stoppet)
Etter utskifting av toppakning justeres innsugningsventilenes
klaringer til 0, 25 mm og eksosventilenes klaringer til
0,35 mm.
Etter 50 km kjgring og nir topplokksboltene er ettertrukket
justeres innsugningsventilenes klaringer til 0,15 mm og
eksosventilenes klaringer til 0,25 mm.
Kamaksel
Antall kamaksellagere 3
Overfgring Registerdrev i forkant
Kammens lgftehgyde Innsugning mm 6,173
Eksos mm 6,173
Kamaksellager - overdim., utvendig dia. mm
- lagertappens dia. mm 41,925 - 41,950
- klaring mm 0,05 - 0,114
- aksialklaring mm 0,05 - 0,15

Mellomliggende registerdrev
mm 0,05 - 0, 35

Endeklaring

Stempel

Stempeldiameter Grad A mm 87,915 - 87, 895 89,915 - 89, 895
Grad B mm 87,930 - 87,910 89,930 - 89,910

Bredde - ringspor @vre ring mm 2,038 - 2,082
Kompresjonsringer mm 2,018 - 2,062
Oljeskraperring mm 4,485 - 4,555

Boring - stempelbolt Sort mm 28,000 - 28,003
Hvit mm 28,003 - 28,006

Klaring pd montert stempel mm 0,085 - 0,130

Stempelringer
Krombelagt, tgnneformet

Kompresjonsring
Tetningsringer (2) Sylindrisk, konisk
Oljeskraperring U-flex
Ringgap : Kompresjonsring mm 0,38 - 0,63
Tetningsringer mm 0,38 - 0,63
Oljeskraperring mm Justert lengde
Ringhdyde Kompresjonsring mm 1,978 - 1,990
Tetningsringer mm 1,978 -~ 1,990
Stempelbolt Oljeskraperring mm 4,470 - 4,495
Type Heltflytende
Diameter - stempelbolt sort mm 27,997 - 28,0
hvit mm 27,994 - 27,997
Klaring i stempel ved 20°C mm 0,003 - 0,009
Feste av stempelbolt Lésering
Veivstang
Boring for stempelbolt - stempelboltforing mm 28,007 - 28,020
Klaring, stempelboltforing - stempelbolt mm 0,013 - 0,020
Boring - veivlagerskiler mm 49,984 - 50,011

Lagerklaring - veivlager mm 0,040 - 0,092
mm 0,10 - 0,25

\ksialklaring - veivlager
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TEKNISKE DATA

Oljepumpe

Type Drevpumpe
Motorens smdresystem

System Trykksmgring
Oljetype HD-Multigrade olje

Oljespesifikasjon SSM-2C-9001-AA

Utvendig temperatur

+30°C

i | 1

20°C) -10°c1 - | 0%
|

<_SAE 5w-20 ' :

For & oppnd forbedret brennstoffgkonomi anbefales FORD SAE 10W-30 motorolje &ret rundt.

I meget varmt klima (over + 30°C) eller under ekstreme driftsforhold (f.eks, konstant k3¢r1ng
p& motorvei) anbefales FORDS SAE 20W-50 motorolje og i ekstremt kaldt klim4 (under - 20°C)

SAE 5W-20 motorolje.

Intervall for oljeskift: Hver 5,000 km uten filters 5,0 ltr.
Hver 10. 000 km med filter: 5, 3 1tr.

4 Tiltrekkingsmomenter Gjenger (metriske) Nm kegf.m 1bf. ft
Beerelager 14 x 2 95 - 105 9,5-10,5 72
Veivlager 10 x 1 52,5 -62,55,25- 6,25 42
Maks, friksjonsmoment - veivaksel 60 6,0 43
Festeplate - kamaksel 8x1,25 15 -~ 20 1,5-2,0 13
Svinghjul 11x1,5 55 - 60 55-6,0 42
Clutchens trykkplate 12,5-17,51,25-1,75 11
Vibrasjonsdemper 23 x1,5 200 - 220 20,0 - 22,0 152
Vannutldpsplugger - motorblokk 12x1,5 20 - 30 2,0-3,0 18
Festeboiter - oljepumpe I0x1,5 20 ~ 25 2,0-2,5 16
Koppmuttere - oljepumpens festeboiter 10x1,5 25 - 35 2,5-3,5 22
Plugger ~ oljepumpe 36x1,5 80 - 100 8,0-10,0 65
Deksel - oljepumpe 6 x 1 5-17,5 0,5-0,75 4,5
Sugergr - oljepumpe 6 x I 5-17,5 0,5-0,75 4,5
Bunnpanne Tx1 7,5-12,5 0,75-1,25 7,2
Tappeplugg for olje 18x 1,5 25 - 35 2,5-3,5 22
Ror - oljepeilepinne 14 x 1,5 20 - 30 2,0-3,0 18
Holder - hovedoljefilter 8x 1,25 20 ~ 25 2,0-2,5 16
Oljetilfgrsel til vippearmaksel (motorblokk -
topplokk) 8x1,25 15 - 20 1,5-2,0 13
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DIESELMOTOR

TEKNISKE DATA

x) fam/nen//»n 5o ae

Tiltrekkingsmomenter

Midtmontert oljetilfgrselsforbindelse -
vippearmalesel

Bolter - vippearmaksel

Festemuttere - indre stgtter for
vippearmaksel

Festebolter - ytre stgtter for
vippearmaksler

Lisemuttere - ventiljusteringsskruer

Topplokksbolter f‘ 1

Gjenger (metriske)

6x1
20x 1,5

10x1,5

8x1,25
7x1

11 x1,5
11 x1,5

+ 2
3 (Ipsne hver enkelt bolt & 1/4
omdreining og trekk deretter

til igjen)
Ztpreg=

Nm

5-7.5
7,5 - 10

40 - 55

17,5 - 22,5
12,5 ~17,5
45
70
70

meee! .

kef.m

0,5-0,75
0,75 -1,0

4,0-5,5

1,75 - 2,25
1,25 -1,75
4,5
7,0
7,0

Etter 58 kjgring ettertrekkes topplokksboltene mestte=semger’momentet angitt

under trinn 3. p35 Morey ml

vare koeddf

Etter ytterligere 1200 km kjgring ettertrekkes topplokksboltene igjen med momentet

som angitt under punkt 3.

Toppdeksel

Stgtstang - og ventillgfterdeksel
(bolter og tapper)

Stgtstang - og ventillgfterdeksel
(muttere)

Innsugning/eksosmanifolder
Vifte

Festemuttere - viftens spennhjul
Holder - viftens spennhjul
Vannpumpe

Remskive - vannpumpe
Vakuumpumpe

Remskive - vakuumpumpe

Automatisk tomgangskontroll - topplokk18 x 1,5

Lgftebrakett - motor
Glgdeplugger

Registerdeksel og mellomplate -
motorblokk

Innsprgytningspumpe - registerdeksel

7Tx1
6 x1
6x1
8x1,25
12x1,5
8x1,25
7x1
14x1,5
8x1,25
6x1,0
Tx1
7Tx1
10x1,5

Justeringsbolter - innsprgytningspumpe 8 x 1, 25

Innsprgytningspumpe og holder -
motorblokk

Bolter - innsprgytningsdyser
Holder - innsprgytningsdyser
Brennstofftilfgrselsrgr - messing
plastikk
Brennstoff returrgr - messing
plastikk
Innsprdytningsrgr - "Ermeto"
"Guido"
Ldsemutter - justering av gasskabel
Klammerbolt - gasskabel

Fremre motorfeste

8x1,25
8x1,25
8x1,25
12x1,5
12x1,5
12x1,5
12x1,5
14x1,5
14x1,5
6x1
5x0,8
5x0,8

1,5-3
5-17,5

3,5-5
20 - 25
8- 10
30 - 40
15 - 20
7,5-12,5
70 - 75
15 - 20
5-17,5
35 - 50
10 - 12,5
40 - 50

7,5-12,5
20 - 25
15 - 20

15 - 20
5-7,5
15 - 20
30 - 35
30 - 35
30 - 35
15 - 25
20 - 30
25 - 35
5-17,5
4-5
24 - 28

0,15-0,3
0,5-0,75
0,35 -0,5
2,0-2,5
0,8-1,0
3,0-4,0
1,5-2,0
0,75 - 1,25
7,0-17,5
1,5-2,0
0,5-0,75
3,5-5,0
1,0 - 1,25
4,0 -5,0
0,75 -1,25
2,0-2,5
1,5-2,0
1,5-2,0
0,5-0,75
1,5-2,0
3,0-3,5
3,0-3,5
3,0-3,5
1,5-2,5
0-3,0
2,5-3,5
0,5~-0,75
0,4-0,5
2,4-2,8

34

14
11
33
51
51

3,1
16
6,5
25
13
7,2
52
13
3,5
31
8,1
33

7,2
16
13

13
4,5
13
23
23
23
14
18
22
+,5
3.3
19
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DIESEL INNSPR® YTNINGSSYSTEM

GENERELL BESKRIVELSE

Innsprgytningssystemet som er montert i biler med 1,9 og 2,1 ltr. dieselmotorer bestir av rotorpumpe,
kombinert filter og hiindpumpe, innsprgytningsdyser og anordning for gkt tomgangsturtall.

Vanlig tomgangsturtall er justerbart og bgr kontrolleres og om ngdvendig justeres ved de angitte
serviceintervall. Pumpens innsprgytningstidspunkt er ogsd justerbart og en serviceprosedyre

for denne operasjonen er angitt i operasjonsnummer 23 414, Full trottelstopp er justert under
fabrikasjon av pumpen og er forseglet slik at ukvalifiserte personer ikke kan overbelaste systemet.

For 4 oppnd optimal effekt, gkonomi og eksosutslippsnivder er det viktig at riktig fremgangsmaéte
ved servicereparasjoner og justeringer Iplges i samsvar med vedkommende spesifikasjoner som er
angitt i tekniske data i denne seksjonen.

L[231400

Fig. 1 Diesel innsproytningssystem.

Komponentene som utajér diesel innsproytningssystemet er heskrevet individuelt
pa fluende sider. X
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DIESEL INNSPRPYTNINGSSYSTEM _

GENERELL BESKRIVELSE {forts.)

Dieselpumpe.

Pumpen som er montert pA Granada modeller med dieselmotor er av rotortypen og produsert av
Roto-Diesel. Skjgnt den tidligere ikke har veert montert i Ford modeller i Europa, er den meget
utbredt og har vist seg 8 veere en meget pdlitelig pumpe.

Pumpen er plassert pd venstre side av motoren og drives med halvt motorturtall via registerdrevene
pd motorens forkant. En regulator er plassert i pumpens gvre del og enheten er av mekanisk
utfgrelse ved bruk av sentrifugalvekter. En stoppkontroll som betjenes av en elektrisk solenoidventil
er plassert bak pd pumpen.

Pumpen er hjertet i diesel innsprgytningssystemet og er den mest kompliserte komponenten,
P& grunn av dette er enhetens virkemdte delt i seks seksjoner som vist ifig, 2.

E
C
|
D A
L{23/401
Fig. 2 Dieselpumpe.
A - Foédepumpe D - Kontrollenhet for innsproytningstidspunkt
B - Fordelerrotor og stempel E - Regulator
C - Trykkregulator F - Solenoid for autornatisk stoppkontroll
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DIESEL INNSPRYYTNINGSSYSTEM

GENERELL BESKRIVELSE (forts. )

Dieselpumpe,

For & hjelpe til med & forstd pumpesystemet viser fig. 3 nedenfor pumpen i skjematisk form der man
ser brennstoffstrgmmen og komponenticlentiﬁkasjon. Nedenfor finner man en kort beskrivelse av
hovedkomponentene som utgjpr pumpen. Virkemdten pd disse komponentene er beskrevet pé fglgende
sider.

f
C
t
=
=~

-
-
i

iz

=

o

L[23/454 L

Fig. 3 Innsprgytningspumpesystem (skjematisk).

Denne ventilen kontrollerer brennstoffstrgmmen som gdr gjennom
pumpen. Selve ventilen styres bade av gasstillingen og regulatoren.

A - Hovedreguleringsventil

B - Stoppkontrollsolenoid - Formdlet med denne ventilen er & kutte brennstofitilfgrselen til pumpen
nir tenningen skrus av.
C - Fgdepumpe -~ Fgdepumpen har to funksjoner, for det fgrste & trekke brennstoff fra

tanken opp til innsprgytningspumpen og for det andre & fgre brennstoff
til fordelerrotoren og stempelenheten.

D - Trykkregulator - Regulatoren stabiliserer fgdepumpens utlgpstrykk som varierer
ifglge motorturtallet,

E - Innspr@ytningsdyser - Dysenes formél er § forstsve brennstoffet som tilfgres forbrennings-
kammeret.

F - Innsprgytningsdyse - Snittillustrasjon er vist i fig. 3. Detaljert beskrivelse er angitt p4
side 11.

G - Fordelerrotor og

stempelenhet - Denne enheten bygger opp brennstofftrykket fra fgdepumpens trykk til

innsprgytningstrykk og fordeler en lik brennstoffmengde til hver innsprgyt-
ningsdyse.
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DIESEL INNSPRPYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE

A, Fgdepumpe.

Fgdepumpen er plassert i hydraulikkdelen bak
p& pumpen. (Se fig. 4). Pumpen har to
skovler som gdr rundt i en eksentrisk

boring. For & gi en tilstrekkelig brenn-
stoffmengde under forskjellige driftsforhold
leverer pumpen mange ganger den brenn-
stoffmengde som normalt er ngdvendig.

Sett bak{ra roterer pumpen mot urviseren
og brennstoffet kommer inn i pumpen gverst
og gdr ut nederst, N&r pumpen roterer,
blir volumet i den gvre seksjonen stgrre
slik at brennstoff trekkes inn i pumpen.
Brennstoffet sperres deretter av skovlene
og fpres til nedre stilling hvor ytterligere
rotasjon av skovlene reduserer volumet i
den nedre seksjonen slik at brennstoffet
presses ut av pumpen, Brennstoffet som gér
ut av fpdepumpen fgres til fordelerrotoren
eller tilbake gjennom trykkregulatoren.

B. Fordelerrotor og stempelenhet, fig. 6.

Fordelerrotoren og stempelenheten er
plassert inne i pumpen like foran fgde-
pumpen. (Se fig. 2).

Ved bruk av riller er fordelerrotoren
‘montert pd hoveddrivakselen som drives
med halvt motorturtall via drev. Hensikten
med enheten er & fpre en kontrollert mengde
brennstoff til hver enkelt sylinder pd et
ngyaktig riktig tidspunkt i sylinderens
tenningssyklus.

L/23/425 - W

Fig. 5 Fgdepumpe.

A - Pumpens rotasjonsretning
B - @vre pumpeseksjon

C - Nedre pumpeseksjon

D - Skovler

L1231441

Fig. 6 Rotor og stempelenhet,

- Kamring

- Stempler

- Ruller

- Fordelerrotor

Cawd>
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DIESEL INNSPRYYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Fordelerrotor og stempelenhet (forts. ).

Brennstoff fra f3depumpen fgres gjennom
reguleringsventilen til fordelerrotoren med
reguleringstrykk. Nd&r akselen roterer,
dpnes innlgp- eller utlgpsporten (se fig. 7)
slik at brennstoff kommer inn i enheten og
skyver stemplene utover. Legg merke til
at utlgppsporten er blokkert.

L/23/442 W

Fig. 7 Rotor og stempel tilfgres brennstoff.

A - Stempler (tvunget utover)
B - Kamring

C - Innlgpsport (&pen)

D - Utlgpsport (lukket)

Nir akselen har dreid rundt ca. 45°, kommer
rullene i bergring med opphgyninger pd
kamringen slik at rullene og derved stemplet
presses innover (se fig. 8). I denne stillingen
dpnes utlgpsporten slik at brennstoff presses
ut av enheten og opp til en av innsprgytnings-
dysene.

L/23/443 w

Fig. 8 Rotor og stempel leverer brennstoff,

- Stempel (tvunget innover)

- Rull (tvunget innover av forhgyning)
- Innlgpsport (lukket)

- Utlgpsport (dpen)

ow>

C. Trykkregulator (fig. 9).

Regulatoren er plassert i hydraulikkdelen

og bestdr av tre kontrollringer, en festefjer,
kontrollventil og stempel. Som allerede

nevnt leverer fgdepurnpen en stgrre mengde
brennstoff enn hva motoren krever og
mengden stiger proporsjonalt med motor-
turtallet. Formdlet med regulatoren er

d sikre at fgdepumpetrykket alltid holder

seg pd riktig nivd slik at fordelerrotoren og
forstillerenheten virker korrekt. Regulatoren
tillater ogsd brennstoff 4 g4 utenom fpde-
pumpen ndr systemet betjenes ved bruk av
hdndpumpen. L 23453

=

Fig. 9 Trykkregulator.
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DIESEL INNSPRPYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Trykkregulator {fort. )

Som vist p& forrige side har regulatoren to
funksjoner, for det fgrste & la brennstoffet
g4 utenom fpdepumpen ndr systemet betjenes
manuelt og for det andre & kontrollere
fpdepumpetrykket.

Fig. 10 viser situasjonen ndr systemet
betjenes manuelt. Legg merke til at
kontrollstemplet st&r i nedre stilling slik

at brennstoffet passerer gjennom regulatoren
til innsprgytningspumpens innlgp.

I normal tilstand vil stemplet std i gvre
stilling (se fig. 11) og kontrollerer sdledes
brennstoffmengden som passerer tilbake

til fpdepumpen. Né&r utgangstrykket fra
fpdepumpen f. eks. pker (p& grunn av gkt
motorturtall), vil stemplet stige hgyere slik
at mer brennstoff passerer tilbake inn i
fgdepumpen.

D. Kontrollenhet for innsprgytningstidspunkt.

Som vist p& side 5 starter brennstoff-
innsprgytningen ndr rullene kommer i
berpring med en kam p& kamringen. Hvis
pumpen gdr med full belastning, tvinges
stemplene og derved rullene helt utover

av brennstoffmengden. I denne situasjonen
vil brennstoffinnsprgytningen starte nér
rullene bergrer kammens nedre del.

Ved svakt gasspddrag er stemplets vandring
redusert (p& grunn av at mindre brennstoff
passerer gjennom pumpen) og rullene vil
berpre kammen neermere toppen enn bunnen.

Dette gjgr at pumpens innsprgytningstid spunkt
blir progressivt forsinket alt etter som

motorens belastning reduseres (se A i fig. 12).

En kontrollenhet for innsprgytningstids-
punktet er montert slik at tidspunktet opp-
nds raskere nir motorturtallet gker.

R s o mtn \\
SN )
NS
|_J23]402 ' e
Fig. 10 Trykkregulator (ndr systemet betjenes
manuelt),
A - Fgdepumpe (i ro)
B - Brennstoffinlgp
C - Kontrollstempel i nedre stilling
D - Innsprgytningspumpens innlgp
A B
N&ja=D
\‘\ D!
N N
X 3
—INE S
—_— o) i
RS
L.[23]403 e
Fig. 11 Trykkregulator (ved normal virkemdte).

Fgdepumpe i virksomhet

- Brennstoffinnlgp
Kontrollstempel i gvre stilling
- Innsprgytningspumpens innlgp

oow>
'

L/23/444 w

Fig. 12 Pumpestempel.

A - Mulig innspr¢ytningsforsti:ling/forsening
B - Ruller

C ~ Kamring

D - Pumpestempler

Oktober 1977
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DIESEL INNSPROYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. ) A
Kontrollenhet for innsprgytningstidspunkt (forts. ). ’ . )
-1

Kontrollenheten for innsprgytningstidspunktet . O :' ! O
o '
er plassert under pumpen (se lig. 2) og i \ J
bestdr av en kamtapp, hydraulikkstempel og N Y

returfjaeer. Enheten betjenes av brennstoff-

trykket tillprt fra fgdepumpen. Trykket virker
pé kontrollstemplet (D i fig. 13) og stiger :
ndr motorturtallet gker,

(m
©

Nér trykket stiger pd grunn av gkningen i A 1" ”
motorturtallet, vil hydraulikkstemplet C [T ] o
tvinge kamskruen til venstre (C i fig, 13) L/23/445N L‘: W

slik at kamringen dreier mot urviseren.
Dette resulterer i at innsprgytningen skjer
tidligere. N4r trykket faller, skyver retur-
fjeerene skruen og stemplet tilbake til Fig. 13 Kontrollenhet for innsprgytningstidspunkt.

statisk stilling. A - Kamring
B - Returfjeer 2
C - Kamtapp

D - Hydraulikkstempel

E. Regulator. B

Regulatoren er av mekanisk utfgrelse med
sentrifugalvekter som er koplet til hoved-

reguleringsventilen via en kontrollarm og
fjeerer.

Sentrifugalvektenheten er montert pa hoved-

drivakselen med riller og er plassert foran |
P& pumpen. Enheten bestdr av to vekter i U
et hus og en hylse som beveger seg fritt
langs hovedakselen.

T

Ved lavt motorturtall holdes vektene i Ll23’446 n
stilling som vist i fig, 14 slik at hylsen og
kontrollarmen holdes over til venstre.

Fig. 14 Regulatorens sentrifugalvekter (lavt
turtall).

A - Sentrifugalvekt
B - Kontrollarm
C - Glidehylse

N&r motorturtallet gker, kastet vektene A
utover (se fig. 15) og p& grunn av deres
form tvinges hylsen og kontrollarmen til
hgyre. & ..*
’———_
= ' ||(= anim~
s
S A
\
A
L/23/447 m

Fig. 15 Regulatorens sentrifugalvekter (hgyt
turtall).

A - Sentrifugalvekter (kastet utover)
B - Kontrollarm
C - Hylsen skjdvet til hpyre
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DIESEL INNSPRMYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Regulator (forts. ).

Nir kontrollarmen skyves mot hgyre,

lukker regulatoroverfgringen hovedregulerings-
ventilen (se fig. 16) som igjen reduserer
brennstofftilfgrselen til innsprgytnings-

dysene.

F. Stoppkontroll solenoidventil (fig. 17).

Stoppkontroll-solenoiden er plassert bak

pa pumpen like foran trykkregulatoren {se
fig. 2). Ventilen bestdr av en elektrisk
betjent solenoid, stempel og returfjer.
Ventilstemplet er plassert i hovedbrennstoff-
galleriet og nir tenningen skrus av vil
stemplet blokkere pumpens brennstofftiligrsel.
N&r tenningen skrus pd, blir solenoiden
strgmfgrende og trekker stemplet tilbake
mot et fjeertrykk og ut fra brennstoffgalleriet.
Né&r tenningen skrus av, vil returfjeren
skyve stemplet inn i galleriet og sdledes
stoppe motoren.

Brennstoffilter, (fig. 1 8).

Brennstoffilteret er montert pd venstre side
av tverrvangen like ved radiatoren. To rgr
er tilkoplet filteret, et innlgpsrgr fra
brennstofftanken og et utlgpsrgr til inn-

- egytningspumpen. Det komplette filteret
bestar av et filterhus, filterelement og

en filterkopp. Huset er utstyrt med en
h&ndbetjent pumpe som brukes for & lufte
innspréytningssystemet. Filteret tappes
gjennom en avtappingsbolt og r¢r nederst
pé enheten.

L]23/448

Fig. 16 Regulator.

Sentrifugalvekt

- Kontrollarm

- Regulatoroverfgring
- Repuleringsventil

- Kontrollhylse

BOOQD>

LI23/449 T

Fig. 17 Stoppkontroll solenoidventil.

Oy =t

LI231433" i ]

Fig. 18 Komplett brennstoffilter.

~ Filterhus

- Manuell pumpe

- Utlgpsforbindelse
- Innlgpsforbindelse

gow»
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DIESEL INNSPROYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Brennstoffilter (brennstoffstrgm, se fig, 19).

Brennstoffet trekkes fra tanken, inn gjennom
filterinnlgpet, ned gjennom elementets
sentrum og ned i filterkoppen hvor eventuelle
fremmedlegemer legger seg pd bunnen.

Fra filterkoppen trekkes brennstoffet opp
gjennom elementet, passerer gjennom to
en-veisventiler og ut til innsprgytnings-
pumpen.

Manuell pumpe.

Hvis luft kommer inn i pumpen, filteret

eller rgrene blir det ngdvendig § lufte
innsprgytningssystemet. Denne operasjonen
utfgres pd to utluftningssteder i systemet,

et ved filterets utlgpsforbindelse og et p&
pumpen. For d pumpe brennstoffet gjennom
disse utluftningspunktene brukes den manuelle
pumpen.

Den manuelle pumpen er plassert gverst i
filterhuset og bestdr av et stempel og to
en-veisventiler. Ved 4 skru opp pumpestemplet
og lgfte opp dette trekkes brennstoff (og
eventuell luft) inn i stempelhuset gjennom
innlopsventilen (C i fig. 20). N&r stemplet
skyves nedover, lukker innldpsventilen

og utlgpsventilen dpner slik at brennstoffet
pumpes ut av {ilteret og opp til utluftnings-
punktet.

4

L/23/432 T

Fig, 19 Komplett brennstoffilter,

- Brennstoffinnlgp

-~ To en-veisventiler
- Filterelement

~ Filterkopp

gow>

wnl

e
leasso 2N O |

Fig. 20 Manuell pumpe.

A - Stempel (som lgftes)
B - Utlgpsventil (lukket)
C - Innlgpsventil (&pen)

D - Stempel (som skyves
nedover) w

E - Utlgpsventil (4pen)

F - Innlgpsventil (lukket)

Oktober 1977

FORD GRANADA '78 SEKSJON 23C - 10



@

@

DIESEL INNSPRYYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Innsprgytningsdyser (fig. 21).

Dysene er plassert langs venstre side av
topplokket og holdes pd plass av klammere.
De dysene som brukes er av niletypen
(beskrevet nedenfor) og betjenes av brenn-
stofftrykket tilfgrt fra pumpen. .

Formélet med innsprgytningsdysene er
& forstgve brennstoffet til en fin tdke under
innsprgytningen.

Hovedkomponentene som utgjgr innsprgytnings-
dysen er en kontrollfjeer, spindelen, ndlen

og dysehuset (se fig, 22 som viser dysen

i innsprgytningsslaget),

Som tidligere nevnt leverer pumpen brenn-

stoff til innsprgytningsdysene i riktig mengde
og ved hgyt trykk. Dette brennstoffet kommer
inn i dysen ved punktet "A'" i fig. 22 og spregytes

deretter inn i sylinderen. Det er en kombinasjon

av form og stilling pd ndlen og de hgye

trykkene som gir full forstgvning av brennstoffet.

Etter at den tilmdlte brennstoffmengden er
levert, faller trykket slik at returfjeeren
lukker ndlen. Trykket som gjelder ndr
ventilen begynner & sprgyte inn brennstoff
kalles n&lens "&pningstrykk" og dette kan
justeres, Dette krever imidlertid spesial=
verktgy og utstyr som vanligvis kun er
tilgjengelig i et fullt utstyrt diesel pumperom.

For & lpsne innsprgytningsrgrene bgr man

bruke en 17 mm &pen stjernengkkel for & sikre
at forbindelsene ikke skades.

J

LI231450 - T

Fig. 21 Innsprgytningsdyse.

sead>

L[23/452 m

Fig. 22 Innsprgytningsdyse i innsprgytnings-
slaget.

- Brennstoffinnlgp (hgyt trykk) E - Dysehus
Returfjeer

Spindel

N4l (hevet)

Tow>
'
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DIESEL INNSPRPYTNINGSSYSTEM

VIRKEMATE (forts. )

Dysens tilbakestrgmningssystem (se fip, 23).

For 3 sikre at ndlen ikke setter seg fast

i dysehuset m4 disse to komponentene
smgres. Dette oppnds ved & la brennstolf
med et trykk like under ndlens &pnings-
trykk gd mellom ndlen og huset opp forbi
spindelen og returfjeeren og ut gjennom
tilbakestrgmningsrgret tilbake til tanken.

SERVICEJUSTERINGER OG KONTROLLER

Ved de angitte serviceintervall skal fplgende
punkter kontrolleres.

(2) Kontroller og juster tomgangsturtall,
Se operasjon 23 413

(b) Skift luftfilterelement. Se operasjon 23 184,

(c) Skift diesel brennstoffilter. Se operasjon
23 546.

(2) Kontroller hele brennstoffsystemet for
lekkasjer. Hvis man finner lekkasjer,
skal disse utbedres pyeblikkelig.

(e) Tapp vann fra brennstoffilteret.
For & tappe vannet 1gsnes filterets innlgps-
rgr. Deretter plasseres et tappekar under
filteret og avtappingsskruen lgsnes. Trekk
til skruen og innlgpsrgret og luft filteret
ved filterets utlgpsforbindelse.

L/23/a51

Fig. 23 Dysens tilbakestrgmningssystem.

SPESIALVERKTQY A - Brennstoffinnlgp (lavt trykk)
B - Tilbakestrgmningsforbindelse
C - N&l (lukket)
Benevning
Ventilfjeerklemme
21-024
Krok for ventilfjmrklernme
21-024-03
= Adapter for ventilfjerklemme
21-024-04
L 23/458
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DIESEL INNSPRYYTNINGSSYSTEM

SPESIALVERKTQY (forts.)

Benevning

Festeanordning ved justering av innsprgytnings-
pumpe.

Festeanordning for méleur.

15-008-01

Adapter.

Metrisk méleur,.

23-012

Avstandsskive og knapp for tomgangsjustering.

L/23/456 &
DIESE L INNSPRQ@YTNINGSSYSTEM Beskrevet i denne Innbefattet i
publikasjon operasjon
23 142 Brennstoffsystem - lufte
23174 Luftfilter - ta av og sette pad
23 184 Element - luftfilter - skifte
23 411 Innsprgytningspumpe - justere innsprgytnings- 23 414
tid spunkt
23 413 Motorens tomgangsturtall og maks.
ubelastet turtall - justere
23 414 Innsprgytningspumpe - ta ut og sette inn
23 414 4 Innsprgytningspumpe - ta av og sette pd
(motor uttatt) 23 414
23 454 Innsprgytningsdyse - ta ut og sette inn (en) 23 455
23 455 Innsprgytningsdyser - ta ut og sette inn (alle x
23 455 4 Innsprgytningsdyser - ta ut og sette inn (alle 23 455
(luftfilter avtatt{ 23 455
23 482 Innsprgytningsrgr - ta av og sette pa (ett) 23 483
23 483 Innsprgytningsrgr - ta av og sette pd (alle) x
23 485 Tilbakestrgmningsrgr - ta av og sette pd X
23 545 Brennstoffilter - ta ut og sette inn X
23 546 Element - brennstoffilter - skifte x
23 592 Brennstoffrgr - brennstoffilter til
innsprgytningspumpe - ta av og sette pd x
23 772 Glgdeplugg - ta ut og sette inn X
23 828 Kabel - tomgangskontroll - ta ut og sette inn

Oktober 1977
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DIESEL INNSPROPYTNINGSSYSTEM

23 142 BRENNSTOFFSYSTEM - LUFTE

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

1. Apne panseret og legg p8 skjermtrekk.

2, Kople fra batteriet,

3. Plasser et tappekar under brennstoffilteret
og ldsne filterets utluftningsbolt med ca.,
152 omdreining (fig. 24).

4., Skru ut hdndpumpestemplet (fig. 24) og luft
filteret ved & pumpe brennstoff gjennom
utluftningsbolten. Trekk til utluftnings-
bolten.

5. Luft innsprgytningspumpen ved & lgsne
utluftningsbolten plassert bak p4 pumpen,
fig. 25.

6. Trekk til pumpens utluftningsbolt,
skru ned hdndpumpestemplet og ta vekk
tappekaret.

7. Kople til batteriet.

8. Start motoren og kontroller virkem&§ten.

9. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

23174 LUFTFILTER - TA UT OG SETTE INN

Nddvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering.
1. Apne panseret og legg p& skjermtrekk,

2, Kople fra batteriet.

3. Kople fra veivhusets ventilasjonsrgr ved
luftiilteret, (fig. 26).

4. Lgsne klammeret som fester luftfilteret
til innsugningsmanifolden.

5. Demonter to bolter og ta vekk luftfilteret,
(fig. 26).

6. Ta ut luftfilterelementet som angitt i
operasjon 23 184,

Montering.
7. Monter luftfilterelementet.

8. Sett luftfilteret pd plass og fest det med
de to boltene.

9. Kontroller at luftfilteret er riktig plassert p&d
manifolden og fest skruklammeret.

10. Kople til veivhusets ventilasjonsrpr.

I1. Kople til batteriet.

12. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

LUFTFILTER

P
L[23J408

Fig. 24 Brennstoffilter,

A - Filterets utluftningsbolt.
B - Hiandpumpestempel

Fig. 26 Luftfilter.

A - Veivhusets ventilasjonsror
B - Luftfilterets festebolter

Oktober 1977

FORD GRANADA '78

SEKSJON 23C - 14

=
-



A <
23 413
7. Hvis det oppstdr vanskeligheter med & A q

oppnd angitt retardasjonstid, skal man gd 7

frem som fglger:

’/

(a) Kople fra tomgangsarmen og plasser g
avstandsskiven (verktgy nr. 23-012) W/
som vist i fig. 36, TE)?

(b) Plasser knappen p& 1,5 mm (0, 060") Y
mellom hovedkontrollarmen og justerings-
stopperen. - D

(c) Start motoren og juster hovedkontroll- \
armen for & oppnd angitt tomgangsturtall, L|23/428]N

(d) Ta vekk knappen og avstandsskiven,

kople til og .juster tomgangsarmen for Fig. 30 Justering av innsprgytningspumpens
& oppnd angitt tomgangsturtall. tomgangsturtall. @
: . . = A - Tomgangsarm D - Justering av hoved-
(e) :.1:3soju:;:x:rglegtzgtl;ﬁntgogeé retardasjons B - Hovedkontrollarm kontrollarm
g gang pa nytt. C - 1,5 mm knapp E - Avstandsskive for
8. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret. t(:g;xigoz:rég)SJustermg

23 414 INNSPROYTNINGSPUMPE - TA UT OG

SETTE INN
Ngdvendig spesialverktgy: Se fig, 31.

(2) Ventilfjeerklemme 21-024

bg Krok for ventilfjeerklemme  21-024 03
c) Adapter for ventilfjeerklemme 21-024 04
d) Festeanordning for justering

av innsprgytningspumpe 21~089
(e) Festeanordning for mé&leur  15-022
gf) Adapter 15-008 01
g) Metrisk mdleur (2 stk.) 15-046
L/23/406
Demontering,

1. Apne panseret og legg pd skjermtrekk. Fig. 31 Ngdvendig spesialverktgy.

2. Kople fra og ta vekk batteriet,

3. Demonter luftfilteret, se operasjon 23 174,

4. L¢sne armen for ¢kt tomgangsturtall
fra spindelen (fig. 32).

5. Lgsne gasskabelen fra pumpen.

6. Skru ut to skruer som fester kabel-
braketten til pumpen og plasser braketten
til siden (en skrue vist i fig. 32).

7. Kople fra tilbakestrgmningsrgret og brenn-
stoff-returslangene fra pumpen.

8. Kople fra brennstofftilfgrselsslangen.

Li23/a07 e

Fig. 32 Innsprgytningspumpe.

A - Tilbakestrgmningsrgr D - Tilfgrselsforbindelse

B - @kt tomgangsarm E - Kabelbrakett og

C - Gasskabel festeskrue ~
F - Brennstoff returslange
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DIESEL INNSPR®PYTNINGSSYSTEM

23 184 ELEMENT - LUFTFILTER - SKIFTE

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering.

1. Apne panseret og legg pd skjermtrekk.

2. Kople fra batteriet.

3. Demonter tre muttere, lgft av luftfilterlokket
og ta ut elementet, (se fig. 27).

Montering.

4. Rengjpr innsiden av luftfilterhuset og
sett inn elementet,

5. Sett pd plass lokket og monter de tre
mutterne.

6. Kople til batteriet.

7. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

23 413 MOTORENS TOMGANGSTURTALL - JUSTER

Nddvendig spesialutstyr:

Turteller
Spesialverktpy 23-012 for tomgangsjustering

(a)
()
(c)

Apne panseret og legg pd skjermtrekk.

S¢rg for at motoren har normal arbeids-
temperatur,

Kjgr motoren pd full gass og kontroller
turtallet.

MERK: Hold ikke full gass lengere enn
5 sekunder.

En velegnet type turteller for denne opera-
sjonen er induksjonstypen.

MERK: Justeringsanordningen for maks.
ubelastet turtall er forseglet og m& kun
justeres av en Roto-Diesel eller CAV-agent.

Kontroller motorens retardasjonstid og
vanlig tomgangsturtall som fglger:

Bestem retardasjonstiden ved & méle den
tiden som gdr med ndr motorturtallet faller
fra full gass-turtall til tomgangsturtall.
Bruk en turteller og avles tomgangsturtallet,

MERK: Registrering av retardasjonstiden
er en viktig justering og hvis denne er

ukorrekt kan det oppstd ddrlige driftsegenskaper.

Hvis bdde retardasjonstiden og tomgangs-
turtallet er ukorrekt, skal man g8 frem som
felger (se fig, 29).

Juster tomgangsarmen_for & oppnd riktig
tomgangsturtall.

Juster hovedkontrollarmen for & oppnd riktig
retardasjonstid.

Juster tomgangsturtallet pd nytt hvis ngdvendig
ved & justere tomgangsarmen.

Hvis kun tomgangsturtallet er ukorrekt,
justeres tomgangsarmen (se A i fig. 29).

LUFTFILTER

NN
L|23/426

Fig. 28 Forseglet justering pd innsprgyvtnings-
pumpe for maks. ubelastet turtall,

8>

e i
R

N
L]23J427

—

Fig. 29 Innsprgytningspumpens tomgangsjustering.

A - Tomgangsarm
B - Hovedkontrollarm
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23 414
9. Kople fra stoppkontrollventilen.
10. Sett motoren i spilltidstilling som fglger:

(a) Demonter fire muttere og ta av
toppdekslet.

(b) Bruk ventilfjeerklemmen (21-024)
med riktig adapter (21-024 04) og
kroken (21-024 03) og press ned fremre
eksosventil. Ta vekk stgtstangen fra
vippearmen og drei vippearmen 90°
(se fig. 33 og 34).

MERK: Denne operasjonen er ikke mulig
hvis stemplet stdr i gvre dgdpunkt.

(c¢) Ta vekk motorens sgledeksel.

(d) Bruk en 35 mm (1.3/8") pipe og drei
motoren til gvre dgdpunkt i fremre
sylinders kompresjonsslag. Denne
situasjonen oppnds ndr ventilene pd
bakre sylinder 'vipper', dvs. eksos-
ventilen begynner & lukke og innsugnings-
ventilen begynner & dpne.

(e) Bruk ventilfjeerklemmen og ta vekk
eksosventilens fjeer pd fremre eksos-
ventil og tetningsringen pd ventil-
stammen. La ventilen falle ned pd
stemplet.

(f) Monter mdleuret og adapterne pé
toppdekslets andre festebolt (fig. 35)
og plasser méleren mot eksosventilens
stamme.

INNSPR@YTNINGSPUMPE

i‘ 1’1.,7

f Gl i,-ll__"-‘?-ji \6
B i

® © =t

®

L/23/410

Fig. 33 Press ned fremre eksosventil.

- Krok for ventilfjeerklemme
- Ventilfjeerklemme
Ventilfjeeradapter

- Fremre eksosventil

Dow»
'

Fig. 34 Vippearm for fremre eksosventil
frakoplet og dreid 90°.

~
L/23/412’\'\ ~——

Fig. 35 Montering av méleur,

A - Ventilene p& bakre sylinder "vipper"
B - Festebolt for toppdeksel
C - Méleuret plassert pd eksosventilens stamme

Oktober 1977
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23 114

12.

()

(h)

(i)

Bruk mdleuret og drei motoren slik at
det fremre stemplet st&r ngyaktig i
gvre dgdpunkt. Null-still mdleuret.

Drei motoren bakover (mot urviseren
pd veivakselens remskive) til en

stilling hvor stemplet har gétt ned

7 mm (7 hele omdreininger pa méleren).

Drei motoren forover (med urviseren
pd veivakselen) 2, 66 mm (1,9 1tr.)
eller 2,09 mm (2,1 ltr.) og la motoren
std i denne stillingen. I denne
stillingen vil det fremre stemplet std
4,34 mm (1,9 ltr. ) eller 4,91 mm

(2,1 1tr. ) fgr pvre dgdpunkt, fig. 36.

Viktig: Hvis motoren dreies forbi

4,34 mm eller 4,91 mm, skal motoren
dreies tilbake til 7 mm - stilling (under-
operasjon h) og underoperasjon (i)
gjentas deretter.

Demonter alle fire innsprgytningsrgr komplett
og plugg forbindelsene for § forhindre at
skitt trenger inn.

MERK: For & komme til forbindelsen for

bakre rgr mé man fgrst demontere de andre
tre rgrene som en enhet.

Skru ut den ene bolten som fester pumpens
bakre ende til motorblokken, fig. 38,

INNSPR@YTNINGSPUMPE

L/23/413

Fig. 36 Motoren satt i spilltidsstilling.

A - Metrisk méleur O
B -~ Eksosventilens stamme

Fig., 37 Demontering av innsprgytningsrgr,
Merk at bakre r¢r sitter igjen til slutt. Q

Fig. 38 Pumpens festebolt (bakre ende).

QOktober 1977
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23 414 INNSPR@ YT NINGSPUMPE

13. Skru ut tre bolter og ta ut pumpen
komplett. Demonteringsmetode og plassering
av bolter er som fplger:

(2) Midtre venstre (A i fig. 39) skrus ut
med en umbrakongkkel.

(b) @vre (B i fig. 39 og 40) skrus ut
ved & holde en umbrakongkkel bak
(fig. 39) og dreie mutteren (fig. 40)
med en dpen fastngklkel,

Fig. 39 Pumpens festebolter.

A - Venstre umbrakobolt
B - ¢vre umbrakobolt

(c) Nedre (C i fig. 40) demonteres forfra
ved bruk av en stjernengkkel.

L[231417

Fig. 40 Pumpens festebolter.

A - ¢vre festemutter
B - Nedre festebolt

Montering.

14. Skru ut to bolter og ta vekk pumpens
deksel, fig. 41.

L/23 418 W

Fig. 4! Innsprpytningspumpens deksel.
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16,

18.

19.

Lgsne pumpens tre justeringsbolter og

drei pumpens festellens slik at boltene

stdr midt i justeringssporene. Fest den
ytre justeringsbolten (to bolter vist i fig, 44).

Sett pumpens innstillingshakk visuelt p&
linje med innstillingsanviseren, se fig. 42.
Monter innstillingstappen (del av verktgy
nr. 21-089) inn i pumpens anviser og
innstillingshakk,

Monter pumpen mens innstillingstappen
holdes pd plass med den ene hdnden og
trekk til en bolt.

Bruk en lampe og et speil for & kontrollere
at innstillingshakket st8r inne i anviser-
sirkelen (fig. 43). (Endelig justering vil
bli utfgrt i underoperasjon 19).

Monter de resterende tre boltene og trekk
til. (Boltenes plassering er vist i fig, 39
og 40).

Sett pumpen i spilltidsstilling som fplger:

(2) Lpsne pumpens tre justeringsmuttere
(se fig. 44 og 45).

MERK: For & 1¢sne mutteren pd motor-
siden er det ngdvendig & bruke en
liten pipe med forlenger som vist i
fig. 45.

(b) Lpsne mutteren og bolten som fester
pumpens bakre del til festebraketten

(se fig. 38).

{c) Kontroller at motoren fortsatt stir
i spilltidsstilling.

INNSPRQ YTNINGSPUMPE

o}

35313010Y

Fig, 42

Innsprgytningspumpen innstilt p&
spillpunktet.

A - Pumpens innstillingshakk
B - Innstillingsanviser

Fig. 43

Kontroll av pumpens innstilling ved
bruk av lampe og speil.

|
l
|

|Li23}422

Fig., 44

Innsprgytningspumpens justeringsmuttere.
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20.

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27.

(d)

(e)

(g)

(n)

(i)

Monter innsprgytningspumpens innstillings-
verktgy pd8 pumpen (verktgy nr. 21-089)
som vist i fig. 46.

Drei pumpen mot urviseren (sett forfra)
opp til enden av justeringssporet.

Monter anti-tannklaringsverktgyet
gjennom sidedekslets dpning og sett
enden i inngrep over drivnavets bolt.

Drei den komplette pumpen sakte med
urviseren (sett forfra) inntil innstillings-
tappen plasseres i innstillingshakket,

P& dette punktet vil m8leuret angi
maksimalt utslag.

Trekk tilbake anti-tannklaringsverktgyet
for & sikre at enhver tannklaring fjernes.

Trekk til en justeringsbolt.

Kontroller innsprgytningstidspunktet pd
nytt som f{glger:

(a)
(b)

(c)
(d)

()

Ta vekk anti-tannklaringsverktgyet,

Drei motoren mot urviseren til 7 mm
fgr pvre dpdpunkt.

Monter anti-tannklaringsverktgyet.

Drei motoren med urviseren til et
punkt hvor méleuret montert pd pumpen
gir maksimalt utslag, dvs. at inn-
stillingstappen plasseres i innstillings-
sporet.

Avles utslaget p& méileuret montert pd
ventilen, Dette skal veere 4,34 mm

+- 0,05 mm fgr gvre dgdpunkt pa

1,9 ltr. variant eller 4,91 mm +-
0,05 mm fgr gvre dgdpunkt pd 2,1 ltr.
variant.

Trekk til alle justeringsbolter,

Ta vekk justeringsanordningen, médleuret
og anti-tannklaringsverktgyet.

Monter pumpens deksel.

Monter alle fire innsprgytningsrgr ved
fgrst & montere bakre rgr separat.

Bruk m&leuret som er montert pd fremre
eksosventil og sett motoren ngyaktig i
gvre dpdpunkt. Ta vekk méleuret og
adapteret.

Bruk ventilfjeerklemmen og adapterne,
monter ventilstammens tetningsring og
ventilfjseren.

Drei motoren rundt slik at den fremre
sylinderen ikke stdr i gvre dgdpunkt.
Bruk ventilfjeerklemmen og sett tilbake
vippearmen.

INNSPR@Y TNINGSPUMPE

=l )
= - .n
o iy ~——
‘0
\®',\ e ,

Lol

Fig. 46 Innsprgytningspumpe med innstillings-
verktgy montert.

A - Festeanordning
B - Méleur

L/23/457 T

Fig. 47 lnnstilling av innsprgyiningspumpe
med anti-tannklaringsverktgy montert.

A - Méleur
B - Anti-tannklaringsverktgy
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28. Monter toppdekslet.

29. Monter motorens spledeksel.

30. Kople til stoppkontrollventil, brennstoff-
tilfgrsel, tilbakestrgmning og brennstoff-
returslanger.

31. Sett p& plass og fest kabelbrakeiten og
sgrg for at kablene ikke vris eller bgyes
unormalt.

32, Kople til gasskabelen,

33, Monter armen for gkt tomgang.

34. Monter luftfilteret.

35. Monter og kople til batteriet.

36. Luft brennstoffsystemet, Se operasjon
23 142 (fig. 48).

37. Start motoren, varm den opp til normal
arbeidstemperatur og kontroller og juster
vanlig tomgangsturtall og retardasjonstid.
Se operasjon 23 413.

38. Ta vekk skjermtrekicene og lukk panseret.

23 455 INNSPROYTNINGSDYSER - TA UT OG
SETTE INN (ALLE)

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen,

Demontering,
1. Apne Panseret og legg pd skjermtrekk.

Kople {ra batteriet.

w N
. .

Cemonter luftfilteret,
Se operasjon 23 174.

4. Demonter fire bolter og ta vekk tilbake-
strgmningsreret fra dysene, ( se fig. 49).

5. Kople brennstofftiligrselsrgrene av fra
dysene,

6. Demonter to muttere fra hver innsprgytnings-
dyse og ta vekk festeklammeret og dysen
komplett (fig. 50).

7. Ta vekk dysenes varmeskjold fra topplokket.

Montering.
8. Monter NYTT varmeskjold for dysene i topp-
lokket.

9. Sett dysene pa plass og fest brennstofi-
tiligrselsrgret 1ost,
MERE: Ved § kople il rdérene pa dette
trinnet sikrer man en riktig plassering av
rgrforbindelsene,

10. Monter og trekk til dysenes kiammere.

11, Trekk til brennstofftilidrselsrgrenes forbindelser

12. Monter tilbakestrgmningsréret.

13. Monter luftfiiteret.

14. Kople til batteriet,

15. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

Oktober 1977
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Fig. 48 Innspr@ytningspumpens utluftningsbolt,

Fig, 49 Innsprgytningsdysene plassert pé& motoren.

A - Tilbakestrgmningsrgr

B - Tiliprselsrgr

\ (5

‘\ ‘
LI231430

fi ,Q\ -TI

W SEm s W WU LR Y wm -

Fig. 50 Demontering av innsprgytningsdyse,

A - Festeklammer
B - Innsprgytningsdyse komplett o
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23 483 INNSPR@YTNINGSR@R - TA AV OG
SETTE PA (ALLE)

Ngcvendig spesialverktpy: Ingen.

Demontering.

1. Apne panseret og legg p& skjermtrekk.

2. Kople fra batteriet,

3. Kople de tre fremre rgrene av fra dysene
og fra pumpen. Lgsne festeklammeret
og ta vekk rprene mens det bakre inn-
spreytningsrgret stdr tilbake (fig. 51).

4. Kople fra og ta vekk innsprgytningsrgr nr. 4.

Montering.
5. Rengjgr alle rgrforbindelser.

6. Sett pd plass bakre innsprgytningsrgr og
trekk til.

7. Monter klammeret pd de tre resterende
rgrene, sett enheten pd plass og trekk til.

8., Fest klammeret p& bakre rgr.
9. Kople til batteriet.

10. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

23 485 TILBAKESTRPMNINGSR@R - TA AV OG

SETTE PA
Ngdvendig spesialverktdy: Ingen.
Demontering.

1. Apne panseret og legg pd skjermtrekk.
2. Kople fra batteriet.

3. Demonter luftfilteret. Se operasjon
23 174,

4. Kople fra returslangen,

5. Demonter fire bolter og ta vekk tilbakestrgm-
ningsrgret fra dysene (fig. 52).

Montering.
6. Rengjgr dysenes forbindelser.

7. Sett tilbakestrgmningsrgret i stilling og
trekk til.
8. Kople til returslangen.
9. Monter luftfilteret.
10. Kople til batteriet.
11. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

INNSPR@ YTNINGSDYSER

Fig. 51 Demontering av innsprgytningsrgr.
MERK: Bakre rgr stdr igjen til slutt.
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L/23/434

Fig. 52 Demontering av tilbakestrgmningsrgr.

A - Returslange
B - Tilbakestrgmningsrgr
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23 545 BRENNSTOFFILTER - TA UT OG
SETTE INN

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering.
1. Apne panseret og legg pd skjermtrekk,

2. Kople {fra batteriet.

3. Kople fra innlgp- og utlgpsrgrene ved
filteret og plasser dem s& hgyt som mulig,
Derved vil kun en minimal mengde
brennstoff strgmme ut.

4. Plasser et tappekar under filteret og tapp
enheten ved & lgsne pluggen nederst pd
filteret.

5. Demonter to muttere og ta vekk filteret
komplett fra [cstebraketten,

Montering.

6. Sett enheten pd plass og monter de to mutterne.

7. Bruk nye tetningsskiver av kopper og
kople til innlgp- og utlgpsrer.

8. Trekk til tappepluggen,

9. Luft det komplette innsprgytningssystemet,
fig. 54. Se operasjon 23 142,

10. Ta vekk tappekaret.
11. Keple til batteriet,

12, Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

23 546 ELEMENT - BRENNSTOFFILTER -
SKIFTE

Ngdvendig spesialveriktgy: Ingen,

Demontering.

1. Apne panseret vy legg od ckjermtrekk.
2. Kople fra betterint,

3. Plasser et tappexar under filteret og
tapp enheten, fig, 55.

Fi'teret kan wapper ved & lnsaz tapne-
boiten plassert uzderst pd filteret,

BRENNSTOFFILTER

Fig. 53 Komplett brennstoffilter,
A - Brennstoffilter

B - Hindpumpe

C - Utlgpsforbindelse
D - Innlgpsforbindelse

g

Fig. 54 Utluftningspunkter i innsprgytnings-
systemet.

A - Utluftingspunkt pé& filter

B -~ Utluftingspunkt pd pumpe

\Li23ia38 | ||

R e
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;

@
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/

Fig, 55 Filter.

A ~ Filter
B - Tappeplugg
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@
GL@DEPLUGG

4. Hold fast koppen, demonter den midtre
festebolten (fig. 56) og ta vekk koppen og
filterelementet.

Montering.
5. Rengjgr filterhuset og koppen.

6. Bruk en ny tetningsring, monter filter-
elementet og filterkoppen. Trekk til feste-
bolten,

7. Trekk til tappepluggen og ta vekk tappe-
karet.

Ll23)435 i T

8. Luft filteret (se A i fig. 57). Se operasjon

23 142,
Fig. 56 Filterelementets festebolt.

O 9. Kople til batteriet,
10. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret.

23 592 BRENNSTOFFR@R - BRENNSTOFF-
FILTER TIL INNSPR@YTNINGSPUMPE -
TA AV OG SETTE P

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen. 0

Demontering,
1. Apne panseret og legg p& skjermtrekk.
2. Kople fra batteriet.

N
3. Kople brennstoffrgret av fra innsprgytnings- ‘\’\ 1
pumpe og filter og ta vekk rgret.

Montering.
4, Rengjpr rgrforbindelsene, bruk nye tetnings-
skiver av kopper og monter brennstoffrgret,
s . . L/23/455
5. Luft innsprgytningssystemet, fig. 57.
Se operasjon 23 142. Fig. 57 Utluftningspunkter pd innsprgytnings-
,@ 6. Kople til batteriet. system.
\ 7. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret, A - Utluftingspunkt pa filter,

B - Utluftningspunkt pd pumrpe

23 772 GL@DEPLUGG - TA UT OG SETTE INN

Ngdvendig spesialverktgy: Ingen.

Demontering,
1. Apne panseret og legg p& skjermtrekk,

2. Kople fra batteriet.

3. Kople fra ledningen og skru glgdepluggen
ut fra topplokket, fig. 58.

Montering.

4. Monter pluggen, trekk til og kople til
ledningen.

5. Kople til batteriet.

Fig. 58 Demontering av glgdeplugg.

6. Ta vekk skjermtrekkene og lukk panseret
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»
4
TOMGANGSKONTROLLKABEL (\

23 828 KADEL - TOMGANGSKONTROLL -
TA AV OG SETTE PA

Nygdvendig spesialverktgy: Ingen.

Decmontering.

1. Apne panseret og legg pd skjermtrekk.
2. Kople fra batteriet.

3., Demonter ldseringen og kople kabelen
av {ra senderenheten i topplokket, fig. 59.

4. Demonter kabelen fra pumpen (fig. 60)
og ta vekk kabelen.

Montering.

) <=

5. Plasser kabelen i senderenheten og monter f

l3seringen. ; K\,
eringen ‘ 3 E\E)Q:""
6. Fest kabelen til pumpen. D ' ’%‘
o TR iy 3
7. Juster kabelen som fglger: ' g ﬁug“,,,,,y e

e

(a) Varm opp motoren til normal arbeids-
temperatur,

(b) Juster kabelen slik at armen st8r mot
stopperen og s¢rg for at det ikke finnes
slakk i kabelen.

‘ </
8. Kople til batteriet. \
P \\

9. Ta velk skjermtrekkene og lukk panseret. L/23/439 \\"‘

Fig. 60 Kabelens feste p§ pumpe.

g - ey . e .
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