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Form.: 977.543

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

Ver sikker p& at motoren er ordentlig fastskrudd.

Var sikker p& at motorromventilasjon og innsugningsdemper
ikke er blokkert.

Hold alltid motoromgivelsene rene.

Ikke la noen del av kroppen komme i kontakt med stralen fra
innsprgytningsventilene hvis utstyret préves demontert.
Unngd kontakt med sksosrgr ndr motoren er eller nettopp har
vert igang.

Hvis det oppstér lekkasje pé8 brennolje—, swgreolje—, eller
kiglevannsledninger, m& disse tettes s& snart som mulig.
l.gs alltid batteriledningene fra nér det arbeides med
motoren.

Drivremmer er spesielt farlige n8r wmotoren er 1 gang. Hold
hender og ldssittende klar vekke.

Hold elektriske kontakter fri for korrosjon ved & swmgre dem
med vaselin.

Batterier under ladning avgir eksplosive dgasser. Derfor mé
batterirommet vare godt ventilert. Glddende sigaretter,
gnister eller flammer m& aldri komme 1 narheten av
batteriene.

Bruk alltid vernebriller ved arbeid med vasker som kan skade
gynene, spesielt batterisyre. Skyll med rikelig rent vann
hvis noe kommeyr inn 1 dynene.

Svelging av dieselolje, smgreoclje eller frostvaeske kan
medfegre alvorlige skader.



FORORD

SABB IVECO-AIFO DIESEL, TYPENE 8041 M08 LB OG 8061 M12 LB er
tilpasset de spesielle krav som gjelder for en moderne
livbdtmotor, inkludert SOLAS 1974 MED FORANDRINGER AV 1983.

Fpr motoren tas i bruk, skal operatgren lese bruksanvisningen.
Spesielt vises til avsnittene

-F@GR START KONTROLLERES
-STARTING

-KJ@RING

-STOPP

Motoren md kunne vare oprativ og kunne fungere under alle
omstendigheter. Derfor md motoren handteres i hendhold til
denne manualen.

Motoren be¢r startes regelmessig etter regelverket for 1livbat
motorer.

Informasjonene, spesifikasjonene, illustrasjonene og
instruksjonene som finnes i denne boken, er gitt etter var
beste overbevisning og er etter var mening riktige i det
¢yeblikk boken gar i trykken.

Var politikk er at produktet alltid skal vaere gjenstand for
forbedring og videreutvikling.

Vi forbeholder oss derfor rett uten videre til & forandre
enhver teknisk informasjon.

Spesifikasjonsdetaljer som er gitt i denne boken gjelder for
en motorrekke av en og samme motor og ikke til en enkelt
motor.

I tilfelle problemer, radspgpr SABB MOTOR A.S, BERGEN

eller narmeste SABB MOTOR forhandler.

Informasjonene i denne boken er underlagt fabrikkens gjeldende
salgsbetingelser og er basert pd resultater oppnadd ved pr¢ver
ved fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for at samme resul-
tater oppnéds andre steder og under andre forhold.

Fabrikken er heller ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk
av uoriginale deler.

Bergen, Jan. 1996

SABB MOTOR A.S
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OVERSIKTSBILDER, STYRBORD/BABORD. TYPE 8041 MOY LB
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Fig. 1 Fig. 2
STYRBORD SIDE BABORD SIDE
1. Luftfilterindikator,
hvis montert 1. Ekspansionstank
2. Luftfilter 2. Varmeveksler *
3. Innsprgytningspumpe 3. Smgreoljefilter
4, (Oljep&fylling &, Veivhusaviufining
5. Brennstoff fegdepumpe 5. Dynamo
5. Sigvannspumpe ¥ 6. Dynamorem
7. GStarter 7. FPeilepinn
8. Brennstoffilter 8. Eksosmanifold
9. Sumpoljepumpe 9. Termostathus
10. Innsugningsmanifold 10. Motoroljekigler
11. Reversgear PRM-160 11. Gearoljekjgler

Komponenter merket med %, inngar ikke ved regrkjgling.
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OVERSIKTSBILDER, STYRBORD/BABORD. TYPE 8061 Mi2 LB
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STYRBORD SIDE Fig. 3 BABORD SIDE Fig. 4
1. Luftfilterindikator,
hvis montert T 1. Ekspansjonstank

Luftfilter - 2. Varmeveks ler*

g

Ha Innsprgytningspumpe e 4, Swmgrecliefilter
4, Brennstoff fddepuwmpe 4, Veivhusavliuftning
5. Oliepéfylling 5. Dynamo

6. SBigvannspumpe ¥ 6. Dynamarem

7. Starter 7. Motorolijekjdler
8., Brennstoffilter 8. Eksosmanifold

g, Sumpoljepumpe 9. Termostathus

10. innsugningsmanifold 10. Gearoljiekjgler

.- 11. Reversgear PRM-302

Komponenter merket med %, inngaér ikke ved rgrkigling.



SPESIFIKASJONER, 8041 M08-LB

Motortype...... cesscececsesscsscsrasensanauen 8041 MOS8
4-takts dieselmotor, direkte innspr¢ytning,
Sylindre, antall og arrangement.............. 4 i linje
BOoring X Slag....cceeececcccsccsccoconocsonns 104 x 115 mm
S1AagVOLUM.: ¢ ¢ e e cooesvocenccosscososcsocssessss 3,9 liter
Kompresjonsforhold......ccccececcccccccscnnnn 17 1
Svinghjulsytelser, ifgplge ISO 3046-1
- Bruksbdt, lett drift....ccceeececcccnaacccns 59kW/80 hk
Ved. ..ceeoooosococcses S eececoceccccccaccsc s 2500 o/m
- Kontinuerlig drift.....ccccceeccececsceconscs 56kW/76 hk
VEA. et ceeececocssosaseasscssossssonnssacsscas .2500 o/m
Rusningsturtall.........ccccececccccccccccncons 2750 o/m
Tomgangsturtall, mMin......ccceceeceeceeccocnns 600-650 o/m
Brennstofforbruk, full kraft......... cesececas 169 g/hk.time
Dreieretning, sett forfra.............. ceeeees Hoyre
Vekt inkl. gearboks PRM-160........ccc0cccceen 485 kg
Luftforbruk for forbrenning.......c.eoccceeeese 290 m3/t
" " ventilasjon.......c... cececcnas 780 m3/t
Maksimalt tillatt mottrykk i eksosror......... 0,15 kp/cm2
Maksimal eksostemperatur.....cccceeceeeccoscss 560 gr.C
Maksimale helningsvinkler:
LangskipsS....... teccesesasnesenes ceescaaananens 12 gr.
TverrskipS. .ccoceecececcens ceseseaasserseresacn s 30 gr.

SPESIFIKASJONER, 8061 M12-LB

MOTOT tYPE e o e e ccavecocescoosssssnsssacsss ees...8061 M12
4-takts dieselmotor, dlrekte innspregytning,
Sylindre, antall og arrangement.............. 6 i linje
Boring X Slag....ccceeeesccsssccccacaccnnssscs 104 x 115 mm
S1lagVolum. c c e e e oovsocnnnacanscoosssscssssasas 5,9 liter
Kompresgonsforhold ...... checescsccasaeecevoe 17 = 1
Svinghjulsytelser, 1f¢lge ISO 3046-1
- Bruksbat, lett drift.....ccceceeeeeeccccncns 88kW/120 hk
ved..cceecoes et ececesccsssecnes cecesessnenses 2500 o/m
- Kontinuerlig drift..... cececssccesnenasassas 85kW/115 hk
VEA. et ceecoooosssoseocascasosssssonsssscsss «+.2500 o/m
Rusnlngsturtall ........................ coeso o 2770 o/m
Tomgangsturtall, min........c.ccccceececccccccces 600-650 o/m
Brennstofforbruk, full kraft........... e e eco o 169 g/hk.time
Dreieretning, sett forfra........occcceceeeecs Hpyre
Vekt inkl. gearboks PRM-302......ccccccceeee ..600 kg
Luftforbruk for forbrenning........ccceeeeeees 410 m3/t
" " ventilasSjon....cccccccocccacas 1100 m3/t
Maksimalt tillatt mottrykk i eksosror......... © 0,15 kp/cm2
Maksimal eksostemperatur......cccececececeocccnse 560 gr.C
Maksimale helningsvinkler:
LangskipS........ e ecessessesssscescencoen oo ase 12 gr.

TVerrSKipPS. ccveeececeeeasacssoscoaassossnosccssss 30 gr.



TIMING

Overliggende ventiler med stg@tstenger. Kamaksel 1 veivhuset.
Tannhjulsdrevet kamaksel.

VENTILTIDER:

~Iinnsugningsventiler:

BONEY v w v ssonoasssnaasnasnnssse e eassusssasnasad gr. fér topp
Lukker.oeeasosesse as e camesanannnae s cseenae .23 gr. etter bunn

~Eksosventilers:

BONIET o o o s s s s sssnanonsnasnsnansseessssa easene 48,5 agr. fgr bunn
Lukker..cooseawen cessue s s sawessEeaes s ...6 gr. etter topp

Ventilklaring for timingskontroll......ees..-0,45 mm

Ventilklaring mélt ved kald motor:

Innsugningsventil....ceua.. W s ensm e e e s e woa s 0,25 mm
Eksosventil...ceoeseses 0 I s I 111
BRENNGTOFFSYSTEMET

Brennstoffiltrering ved utskiftbare filterelementer.
Farfilter/vannutskiller leveres separat og monteres av kunde .
Innspregytningspumpe av type CAV--DPS.

Dobbel membran fddepumpe.

Fihstern stoppsolenoid.

Fast forinnsprgytning...0 +-1 gr.

Innspr. btrykk...oseass...230 + 8 bar

Tenningsrekkefglge, 4 syl.....1-3-4-2
" " 1-5-3~-6-

BrennolietypP@ccrseosssoncs Gassolje eller autodlegel.

Brennolje til bruk i sterk kulde ma& ha gode kuldeegenskaper.

Blokkeringspunkt (CFPP) -235°¢ C.

SMPREDOL JESYESTEMET

Trykksmgring med tannhjulspumpe dyevet fra kamskselen.
Trykkventil i kretsen.
Ferskvannskjglt oliekjdler.

Smgreolietrykk..e..ss ce.Min., 0.7 bar ved tamgang.
Min. 2,59 ved full fart.
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KIPLEVANNSSYSTEM MED VARMEVEKSLER

Motoren leveres med to-krets system og varmeveksler.
Ferskvannsirkulasjonen skjer ved hjelp av innebygget
sentrifugalpumpe. Termostat sikrer riktig motortemperatur.
Ferskvannet kj¢ler motoren, motoroljen og eksosmanifolden.
Ferskvannsystemet har innebygget et by-pass vannfilter som
beskytter systemet mot rust og korrosjon.

Termostaten sikrer motortemperatur mellom 79-94 gr.C.
Ferskvannet blir kj¢lt av sj¢vannet i varmeveksleren.
Sjpvannet kjoler ogsd gearoljen i gearoljekj¢leren.

En selvsugende impellerpumpe befordrer sj¢vannssirkulasjonen.
Impelleren er laget av en spesiell gummilegering som tdler &
gd tort i maks. 5 minutter.

Sjepvannskretsen er beskyttet mot korrosjon ved hjelp av
utskiftbare anoder, plassert etter sj¢vannspumpen, pa
trykksiden. (Se side 26.)

Hvis motoren har gummi eksosslange, ledes sjg¢gvannet overbord
gjennom denne.

KIJPLEVANNSSYSTEM MED RORKJIGLING

Vannsirkulasjonen befordres av motorens sentrifugalpumpe.
Ferskvannet kjpler motor, eksosmanifold, motoroljen og
gearoljen.

Ferskvannet ledes fra motoren til re¢rkj¢leren under skroget og
kjples av det forbistrgmmende sjgvannet.

Termostat kontrollerer vanntemperaturen.

Har motoren vannkjgplt eksos, md den utstyres med en ekstra
pdbygget sjgvannspumpe.

FROSTVESKE

Frostvaske inneholder rustbeskyttende midler og skal brukes
hele aret. Bruk 50% blanding. Kjgplesystemet vil da vare
beskyttet ned til - 25° C.

Det skal kun brukes frostvaske med sammensetning som tilsvarer
internasjonal standard SAE J 1034, for eks.

FIAT PARAFLU 11
VALVOLINE NAPGEL C2230
ESSO FROSTVAESKE

Frostvasken skal skiftes hvert annet ar.

ADVARSEL: Frostvaske inneholder monoethylen-glykol og diverse
andre stoffer som er meget giftige hvis de svelges. De kan
ogsd& absorberes i huden ved lengre tids hudkontakt.

Kler som blir tilsplt med frostvaske ma vaskes for de brukes
igjen.

Hvis frostvaeske svelges, md en sgpke lege omgaende.



HEVERSGEAR

Fabrikat..... e s e m s s mm o sase Newage, England
For motortype 8041 MOB-LB:...PRM-160
8 " 8061 M12-LB:...PRM-302

Gangretning, propell.........Hgyre (RH)

ELEKTRISK SYSTEM

SEennNiNg. s ssaoeas e eewss 12 UV, B-polt. (I startgyeblikket géar
strgmmen gjennom gods)

Starter.ccessconannss w3 KW

Vekselstrgmsdynamo......12 V 75 A, radiostdgydempet

MOLOTrVarmeY o ovesenoosesa 42 ¢ 300 W (Ekstrautstyr)

Luftforvarmer. coeeeeesssdo V

Koblingsskiemaer, se neste side.

MOTORVARMER

Motoren er bygget etter SOLAS 1973/1IMO 1983.

Regelkravet er at motoren skal kunne startes ned til - 15°C
uten motorvarmer.

Motorvarmer hgrer devrfor ikke med til standardutstyret men kan
viere montert som ekstautstyr for 8 bedre startegenskapene 1
kaldt wver.

Motorvarmerens effekt er 300 W ved 42 V spenning.

Normal plassering er 1 motorblokken.

En utvendig termostat fgler p8& lufttemperaturen i motorrommet
og styrer strgmmen til motorvarmeren.

Hvis motorvarmeren er sl8tt pé, kobles den automatisk inn hvis
lufttemperaturen i motorrommet synker under 0° C og kobles ut
aovey 13° C.



AU Y _

AU Ul :|DLIBYON
: g1—003N'YW ¥ 1°'1°CT
mwmms oelLloe - 310d—2 AvZ/ATL
‘ : OVIA ONIMIM/YNIPHS T1G0M
IAD ‘uw‘_uw [234°) 10y *3s43
AYMECN - NIDdH3g \ uabipog 1josuoy
@o Q mghss mmqw 0}SIIPW 56608} .S§§§«moo¢. &) .\anvcmmﬁ

1030

‘J3INNOW 41 d3SN 34V SININOWOD ANV S3INIM ‘omI.,m,qo

_

‘woJaboiq bulipuodssiio) o)

_

o M
AETRETyE
LT,
TLTLTL

U0} By} WO} U9S
LI

Zww gL 3SI0NdYNL
zWWw Gl JONVY0
gWw G'L N3IYO
zww ¢l 3Mg
Ww G MOTM3A
W 6L a3y
gWw Gl 1FT70IA
TWu 6L AJYO
zWuw gL Xovg
dWWw G JLIHM
W Gl NMOdd

LI T {1 T O

O~

— AN F DO D~

dWw gL NMONd

loilelelclolslvlele LA SAN0T0J INIYIM 3HL
/ Lijov|e|8lc]ols|vlele 114
%H T d 111111 Feswsexe
- 52 Lijotle|elcslols|vlele LI
o _e M oliijol|e6|8|s]|9|lS|v|c|C L1
- g wosimad ] \
A S " -
1 T ——— Y
> B | | |
| " , | g _
_ , , - |
| “ | “ —H— |
. ! ]
| L_ | | | £l - €1 ﬂ;,...F._Iol..,
A~ A~ A~ L1l ~~ =) | 7Sy !
KNSRI %Wﬁ?ﬁﬂ/%ﬂwwﬁ /\W o 7 @._HJ._Q.;
AN ARG | | Sl | UMAJ\_M@Q. IR
T e T | ded] e B ] ] e )
6L | __ I ‘6l el | | L | | : :
_l_anl | ] 4 | T ZWW G| YoV T [ ] ] - _— — J
Y SRR WY S0 SR D S

(oov1s6 Jd3L3INODVL LNOHLIM) 09€1G66 “dN'LIY 'AZL 13NV LNIWNYLSI QYVANVIS

3
i
J

N




10

¢'8%—44 — ¢¢—4d

I T | 1 | 1 1 T T

O~

— AT OMN0 O = — —

AU Y Ju euwl 11DLIBION TTEES
g7—80W L¥08 il m.ﬁ um.wwofﬁuv_w—_/_}w
196 ) .
OW.W@.&: 86¢19 1 g d1-49G66C YN F10d—<¢ >¢N\>Nr ZWw Gl JONYHO0
: ovid @ZE_\S\(Emﬁxmi_mOv_ zWw Gl N3IFY9
IAD .gm._u~ 8096 104 *3843 NEE. m._. Ing
AVAMEHON - zmommm \ Juafypog :jouoM ¢ ECNLEW.__‘ @Q/vo Im_mmm_/
S EOoH EENVS | .o 960V L0 N T sooss| 7 Z pous gWw 'L I370IA
SPIOYSIDN 100 190041 LW G ATNO
- n | .~E8wo_o _oc_ﬂcoaﬂm.:o_o o.“. _ Nuc@rmc mm.k vw“.u_.ﬁ%
\.w _ w_ m m_ _ - _ ZWW Gl NMOYG
Tkigiiy AfLrjorjejsjsjofsiv|e L] SYN0TOY INIFIM HL
i 4 ¢ -
hub:h_ : LLioLy{ 61812441918 |¥1¢ | L4
U0y BU} WOI UddS 0¢
LLN T 11311111111 Fwesixa 81\
-———— = == — === = ===
| cLitLloLle 812191 S v ¢ L
| | \
v Gl
|
_
* .
| S
| +=>H 440-NO
_ . _
_ I vl.*l .V__ | 1 C
_ ( T T
. l \/_l | ¢m..l_
! N\ tyz z1~ k_ 61 J | SH
H + O - + 90 - M M + - . ° _ _ 4!
| zl oL 6138 glw_l_ _ .._
_ Ll g9l o) 14 ¢ |C L H DOG Dol _
Bl 6l / v :
_ C— — — i
. . - o - - —_ —— —_ _ _ _ _




SABB MOTOR
WIRING DIAGRAM DESCRIPTION FOR LIFEBOAT ENGINE

IVECO 8041 M08-LB / 8061 M12-LB

WIRING DIAGRAM 12V/24V, 2-POLE NO:961190,961298.

CORRESPONDING DIAGRAM NO:961290,961304,961312.

INSTRUMENT PANEL SIDE:

PARTS ART.NR. :
1. Glow Starter Switch / 20A on 50A,100A on 17/19A---—--—-—- 966016
2. Glow Control Lamp, holder--------—--—-===-—-—-————————————— 955027
Glow Control Lamp, bulb 12V-2W-----—-—-—=—=—=———————————— 955028
Glow Control Lamp, bulb 24v-2W---—--—-——====—=————=—- —————= 955029
Glow Control Lamp, holder-mounted with the Warning lights 969098
3. Stop button--------—--—-——---———— - oo 966007
4. Charge control lamp, holder-------—---==---—=-—-———————————-— 955024
Charge control lamp, bulb 12V-2W----------—---———————————- 955028
Charge control lamp, bulb 24V-2W----—=-=--=-—=———————————— 955029
Charge control Lamp, holder-mounted w/ the Warning lights 969098
5. Running hour recorder-------—--———=—-—---—-—-—-———————-————= 954042
6. Volt meter-12V-———————=—==—— - — 955005
Volt meter-24V-———————————r e m 955006
7. Tacometer—-———————————=—— = - — oo 954043
8. Warning light, cooling water temp.----------—-—-—=—-——————-— 969098
9. Warning light, engine oil pressure-------—-=--==-—-——-——-—-— 969098
10. Warning light, Gear oil pressure----——-----—---—--—————-———-— 969098
11. Warning light, sea water temp.----------—-—--—-——-—————————-— 969098
Warning light/glow/charge control bulb 12V-2W-----==----- 955030
Warning light/glow/charge control bulb 24V-2W-----—=-=~—= 955031
12. Buzzer 12V--—————————mmm——mm—mm e mmm e — (Black)--—---- 969024
12. Buzzer 24V-———————m—————m e m e — (Red) —===——-- 969025
13. Diode, compl.---—————==————=—= 100V-1A-~—=————————————— === 966090
14. Diode, compl., 2-channel------ 100V-1A--~——=———————m—————— 966049
14. Diode, compl., 3-channel------ 100V-1A---==—=————————————— 966048
'15. Instrument panel harness--------——-—==--————————-———————— 968370
16. Temperature gauge, fresh water temp.-------—-—-=——-—-——-—-— 953015
17. 0il pressure gauge 0-5 bar-------------=---—-———-——————-—- 952012
18. Tank gauge---—-——————=———————-————=———————-———-— (Optional)--- 952005
19. Resistance (only for 24V)----—---—————==—=————————————— oo 953014
Bulb holder for gauge instrument----------—--————-————-———= 955055
Gauge instrument bulb 12V-1,2W--------------————————————— 955053
Gauge instrument bulb 24V-1,2W-----—-----—-————————————-—— 955054
20. Extencion cabel,-——--~—-———------————= 2000 mm (ll-sockets)- 968357
20. Extencion cabel,———=-=--——w=—-——————— 3000 mm (ll-sockets)- 968358
20. Extencion cabel,-—-———==-"-—-——-—————~ 4000 mm (ll-sockets)- 968359
20. Extencion cabel,-—------—--=———-—————- 5000 mm (ll-sockets)- 968360
20. Extencion cabel,--------—=-—————m———- 6000 mm (ll-sockets)- 968361
20. Extencion cabel,-—-----"———-—-=-——-———- 7000 mm (ll-sockets)- 968362
20. Extencion cabel,-—-——------—-"-=-----——- 8000 mm (ll-sockets)- 968363
20. Extencion cabel,-—-——-—----———=——-—————— 9000 mm (ll-sockets)- 968364
20. Extencion cabel,--—--——-—-——=-—————— 10000 mm (ll-sockets)- 968365
20. Extencion cabel,-—---—---""=-=--—=———== 11000 mm (ll-sockets)- 968366
20. Extencion cabel,--—-——---—-=----——-———~ 12000 mm (ll-sockets)- 968367
20. Extencion cabel,-——==-—==—-——=————— 13000 mm (ll-sockets)- 968413
20. Extencion cabel,————-=~—==—-——=————- 14000 mm (ll-sockets)- 968414
20. Extencion cabel,--—-—-——====—-—-————— 15000 mm (ll-sockets)- 968415
20. Extencion cabel,-—-——--———=—-=————=—— 16000 mm (ll-sockets)- 968416
21. Switch ON/OFF-—---—-——-—————=—-————————— === ——— e 966027
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SABB MOTOR
WIRING DIAGRAM DESCRIPTION FOR LIFEBOAT ENGINE

IVECO 8041 M0S-LB / 8061 M12-LB

WIRING DIAGRAM 12V/24V, 2-POLE NO:961290,961304,961312.
CORRESPONDING DIAGRAM NO:961190,961298.

ENGINE SIDE: *)P0S.29. INVERSION STOP SWITCH: NOT IN USE IF TWIN
INSTALLATION
PARTS ART.NR. :
25. Wiring Loom, Engine side--------=--—--—----—————————————
26. Glow relay / Coil 0.6A 12V switch 60A------=---—-—————- 967044
Glow relay / Coil 0.6A 24V switch 60A---------------—-= 967045
27. Start relay / Coil 0.6A 12V switch 60A------=-----—-=——- 967044
Start relay / Coil 0.6A 24V switch 60A----—----——-——=——=— 967045
28. Stop relay / Coil 0.6A 12V switch 60A----------—-—-—==—- 967044
Stop relay / Coil 0.6A 24V switch 60A--—---=-—--——————=== 967045
*)29., Inversion stop switch 1,6A (+ Clamp 744026)-----—=-—= 966096
30. Circuit breaker 10A (stop solenoid)---—-—-—-——-=——====-—---= 966082
31. Circuit breaker 5A (instument panel)--------——=-———-=—- 966083
35. Alternator, 12V=4B A~ mmmm e e E08108635
Alternator, 12V=T70A~—————— e e — E08114309
Alternator, 24V—-45 == e e — E08114310
37. Stop solenoid 12V--—--==--—-——=—==—————-——————————— oo E08104920
Stop solenoid 24V---—---—=--—-——————=————soo— oo oo E08104921
38. Main starter 12V-——==-—--------———r—— e E08104866
Main starter 24V-———-——-—------————— oo — e E08104867
39. Pre heater 12V-33A-—————===—————m— - m e ————— Y327523
40. Alarm switch, fresh water---———---————=----—-—-——————————— E08114031
41. Alarm switch, oil pressure-0,5/0,8 Bar--—--—---——====-—-—~- E08114030
Alarm switch, oil pressure-0,5 Bar-——-—--—==--====-=-——————- E08020872
43. Sender unit, fresh water 0-120 gr.C (optional)------—--- 953045
44 . Sender unit, oil pressure 0-5 bar (optional)-----———- 9520006
45. Alarm switch, sea water 75 gr.C (optional)----—-=-——- 266025
/ Alarm switch, gear oil press. 5 Bar (optional)-------== 966015
46. Pre heater 12V-56A-——==—=——=———-——— e ——— Y363102
BATTERY SIDE:
54. Battery Emergency switch,-2-pole (optional)---==-—=--—- 966079
54. Battery Emergency switch,-l-pole------------=-—==—-————~ 966035
55. Battery main switch,------ 2-pole (optional)----—--———=--= 966079
55. Battery main switch,--—----- l-pole---——--—-—————=———————~ 966035
56. Radio battery switch,----- 2-pole (optional)------—==-==-- 966079
56. Radio battery switch,----- 1-pole ( " e 966035

62. Sender unit, fuel---------—---—-- ( " e iies 956002
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INSTRUMENTBORD
Motoren er vanligvis utstyrt med felgende instrumenter:

1. Turteller.

2. Ladelys, lyser mar startesw1tchen stdr pd og motor ikke er
igang. Det skal slukkes nar motoren starter.

3. Lys- og lydalarm. Gir signal ved for hgy

kjeslevannstemperatur,

ved for lavt motoroljetrykk.

Oljetrykksmdler.

Temperaturmdler.

Timeteller.

Startswitch.

Stoppknapp

. Voltmeter

OO ~Joy Ul

GLODE KONTROLLYS LADELYS

Fig.5 lNSTRUMENT PANEL - 8041 MOS-LB .
~ e e S 8061 MIZ—JJB Flg. 6

1- 6 .‘()1mu
\ 1 = oxL

Fig. 5a (Alternativ instrument panel)

BATTERIHOVEDBRYTER Side
Batterihovedbryterens funksjon er &
sld pd/av batteristregmmen og velge
startbatterisystemn.

Et eksempel pa en slik bryter er
vist i fig. 6.

EN OG TO HENDELS KONTROLLBOKS FOR
BRENNSTOFFPADRAG/GEAR

Fig.7
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FGR NY MOTOR TAS I BRUK.

Alle kontrollfunksjoner og starteprosedyre md studeres ng¢ye,
for motoren tas i bruk.

Kontroller at batteriene er godt oppladet og riktig koblet.
Kontroller at oljenivaet i motor og gear nadr opp til

riktig niva.

Kontroller at brennstofftanken er oppfylt og at systemet er
godt utluftet.

Kontroller at vannavtapningskraner er stengte og at
eventuelle vanninntaksventiler er &apne.

Kontroller at kjplevannsbeholderen er oppfylt med riktig
blanding av frostvaeske og rent vann (40 % frostvaske).
Motoren md under ingen omstendigheter startes hvis det ikke
er kjoplevaeske pa motoren.

Kontroller at gearet er i ne¢ytral.

FOR START KONTROLLERES

- Oljeniva i motor og gearboks.

- Kjplevannsniva

- Batterihovedbryter er slatt pa, slik at ladelys
og alarmlys for oljetrykk lyser og alarmen hgres.

STARTING

1. For start, md operatgpren gjore seg kjent med sikkerhetsfor-
skriftene, som stdr foran i bruksanvisningen.

2. Sett kontrollhendelen i fullfartsstilling med gearet
utkoblet.

3. Avhengig av, temperatur, hold startebryteren i glgdeposisjon
(posisjon 1) i 10-20 sekunder. Vri deretter bryteren til
startposisjon (posisjon 2) Slipp bryteren nar motoren
starter, og den gar automatisk tilbake til posisjon 0.
Varsellys og ladelys skal nd slukke.

4. Hvis ikke motoren starter pga. darlig (flatt) batteri,
sjalt over til batteri nr. 2 og gjenta startprosedyren.
Hvis ikke motoren starter etter 15-20 sekunder, selv om
batteriet er i orden, slipp bryteren og se under
FEILS@KING. La starteren alltid fa kj¢le seg i minst 15
sekunder f¢r neste startforsek.

5. I kaldt ver (under -10°c) kan det vere ngpdvendig & oke
glgpdetiden til ca. 30 sekunder og la starteren ga i opptil
ett minutt.
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STARTING 06 KIZRING AV LIVBATMOTOR MED BAT I DAVID

Motoren begr startes og alle funksjoner kontrolleres en gang 1
uken. Det samme gjelder etter service og vedlikeholdsarbeid.

Impelleren i sjgvannspumpen er av gumwmi. Kjgr derfor bare pa
tomgang i maks. 5 minutter. Tgrrkijdring utover dette vil skade
impelleren.

Hold gye wed kjglevannstemperaturen under prgvekjdringen.

KIGRING

Hvis noen av varsellysene ikke er slukket, eller begynner & lyse,
m8 motoren stoppes og &rsaken finnes.

Hendelen bgr normalt ikke settes i fullfartposisjon fgr motoren
har begynt 8 bli varm. @k turtallet langsomt etter at gearet er
innkoblet.

I negdsituasjoner kan man selvfglgelig g8 direkte 1
fullfartposisjon.

STOPP

Sett hendelen i ngytral posisjon.

La motoren o8& p& tomgang noen minutter for avkidling.
Stopp motoren ved & trykke inn stoppknappen.

S1& av batterihovedbryteren.



VEDL IKEHOL DERUT ITNE

Selv om motoren er delvis
likevel en moderat belastning
korte perioder ellev 1

i
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innkigrt fra fabrikken,
begynnelsen,
ngdsituasjoner.

anbefaler vi

full fart bare 1

ETTTER DE FORSTE 15 DRIFTSTIMER GJORES FOLGENDE:

~ Ettertrekk alle slangeklemmer,

slange— og regrforbindelser.

Ver

spesielt oppmerksom p& brennstoffsystemet.
~ Kontroller motoropprettingen og ettertrekk festebolter i

fundament og akselkoblinger.

- Kontroller remstrammingen,

~ Kontroller motorolje—,

gearolje— og kjdglevannsniva.

se under avsnittet REMSETRAMMING. ,

VEDL IKEHOL DSSKIEMA

FPERIODE

KONTROLL

Etter de fgrste 15 timer

eller etter de fgrste 3 mwmnd.

Se ETTER DE FORSTE 15
DRIFTSTIMER

Fgr start
eller ukentlig

Kontroller motoroljenivé.
Kontroller kjglevannsniva.
Kontroller brennoljeniva.
Tapp vann og bunnfall fra
vannutskiller.

Fettsmgring av hylsepakkboks.

Hver 3. méned
eller 25 timers driftstid

Kontroller gearolienivé.
Kontroller batteriladning og
elektrolyttniva.

En gang arlig,
eller for hver 2900
timers driftstid

Skift motorolje og filter-—
element.

Kontroller sinkanodery

Smgr fiernstyringsorganer.
Skift brennoljefilter.

og filter/vannutskiller.
Kantroller remstramming
Kontroller elektriske
ledningsforbindelser.
Kontroller blokkvarmer og
glgdeplugg i luftmanifold

En gang &8rlig eller for
hveyr 400 timers driftstid

Skift gearolje

Kantroller ventilklaringer
Hvis sjidgvannspumpe,
kantroller impeller.

Skift vannfilter, hvis
montert.

En geang 8rlig eller for
hver 800 timers driftstid

Kontroller innspr.ventiler

Kontroller motorfester
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MOTOROLJE
Lufttemperatur Viskositet
Under - 15 gr. C SAE 10 W
Meilom -15 gr. C og O gr. C SAE 20 W
Mellom O gr. C og + 35 gr. C SAE 30

Multigradeolje SAE 15W/40 kan brukes som helarsolje.
Oljen skal tilfredsstille kravene i henhold til
MIL-L-2104 C SERVICE API CD.

Syntetisk olje kan med fordel brukes.

Oljenivamerket pd peilepinnen er korrekt bare ndr motoren star
i vannrett stilling. Kontroller derfor oljenivdet etter inn-
montering i bat. Om ngdvendig omjuster peilepinnen etter
korrekt oljemengde.

Motoroljemengde inkl. filter og oljekj., 8041 MO8: 11.5 liter
" " " " 8061 M12: 15,0 "

SPESIFIKASJON FOR GEAROLJE

Gear, type PRM-160 og PRM-302: Motorolje SAE15W/40
Oljeinnhold i gearboks type PRM-160, eks. oljekjo¢ler: 1,0

liter
" n 11} " PRM_302 , 1n " : 2 , 5 "

SM@PRING AV STEVNFLENS, PAKKBOKS OG FJERNBETJENINGSUTSTYR

Fplgende typer universalfett kan brukes:

BP Energrease LS-EP Fina Marson EPL

Norol Universalfett EP2 Gulfpride SF

Castrol Spheerol AP2 Mobilux 2 eller Mobilplex 2
Chevron Dura-Lith grease no. 2 Shell Alvania Grease EP2

Esso MP grease Beacon EP2 Texaco Multifak EP2



18

PEILING AV MOTOROLJE

Gigr det til vane & kontrollere motorolijenivéet fgr start.

Mivet md ikke synke under nederste merke.

Ver oppmerksom pd at merkene indikerer nivaet for hori-

sontal motor.

Hvis installasjonsvinkelen er stor, bgr merkene korrigeres.

SKIFTE AV MOTOROLJE

Oljeskifte gidres lettest ved varmkjgrt

motor. Oljen pumpes ut v.hj.a. oljetdgmme—

pumpen. Ny olje p&fylles i henhold il

spesifikasjonen. Kigr motoren 1litt etter

olje— og filterskift og etterfyll til
gverste merke p8 peilepinnen.

SKIFTE AY SMOREOLJEFILTER

Filteret lgsnes best med en filtertang.
Hold et passende kar under filteret.
Rengidr filterflaten. Den nye filter~
pakningen fuktes wed 1litt olje.

Skru filteret til for hé8nd, inntil
pakningen ligger an, og trekk til
vitterligere en halv omdreining.

FEILING 056 SKIFTE AV GEAROLJE

Skyu opp peillepinnen p& toppen av gearboksen.

Oljet6mmepumpe

Fig. 9

Kontroller oljeniv8et ved & sette peilepinnen lgst p8 plass.

Fyll etter hvis ocljenivadet er under merket.

Hvizs olje skal skiftes, pumpes den ut ved hjelp av en oljietdgmme-—
pumpe. Fyll p& ny olje i henhold til spesifikasjonen.

SKIFTE AV BREMNOLIJEFILTER.

Hvis brennstofftanken ligger hdyere enn
motoren, stenges brennstofftilfgrselen
fogr filterskifte.

Skru av og kasser det gamle filteret.
Fyll det nye med dieselolje og skru det
pA plass. Deretter luftes brennstoff-
systemet, se etterfglgende kapittel.
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VANNUTSKILLER/FORFILTER

Vannutskiller/forfilter be¢r alltid monteres
mellom tank og motor. Skift filterelement
samtidig som brennoljefilteret skiftes. Fyll
elementet med dieselolje. og skru pad plass.
Tapp av vann og bunnfall daglig ved & lgse
pluggen i bunnen av filteret. Skru til igjen
nar brennstoffet er rent uten vann.

Fig. 12

UTLUFTING AV BRENNSTOFFSYSTEMET

Brennstoffsystemet skal alltid luftes for fgrste gangs
oppstart, etter filterskifte, hvis noen av
brennstoffforbindelsene har vaert lgsnet eller hvis tanken har
vert kjort tom for olje.

Begynn utluftningen ved vannutskilleren.

1. Apne lufteskruen pa vannutskilleren og la brennoljen renne
ut inntil oljen er fri for luftbobler. Steng lufteskruen.

2. Apne lufteskruen 1 pa brennstoffilteret, og pump med
hendelen A pa fgdepumpen. Skru til lufteskruene nar
brennstoffet er fritt for luftbobler.
Fortsett deretter & lufte innspre¢ytningspumpen ved & lgse
banjoskruen 2 pd returledningen. Skru til igjen nar
brennstoffet er luftfritt.

NB. Det er av steorste viktighet for en problemfri kj¢ring at
brennstoffsystemet er tett uten mulighet for lufttilgang.
Pass derfor pd at alle koblinger, spesielt pa sugesiden, er
godt tiltrukket.

Bruk alltid en ren trakt med finmasket sil ved
brennstoffylling.

RENSING AV F@DEPUMPESTL

Skru av dekselbolten (vist med pil),
ta opp silen og vask den i dieselolje.
Kontroller, ev. skift pakningen og
skru fast.




PAFYLLING AY BRENNSTOFF.

Som brennoclie nyttes: GASSOLIE (GAS OIL).

Brennstoffinnsprgyvtning-systemet er fremstilt med

meget fine toleranser p8 komponentene. Var derfor alltid
meget omhyggelig ved p8fylling av brennstoff, og ved

arbeid p& brennstoffsystemet. Pass ogsd spesielt pa at

det ikke kowmmer vann i dieseloljen. Det bgr der for

alltid monteres en vannutskiller i brennstoff-systemet.

Denne m& monteres foran brennstoffgdepumpen p& et lett
tilgiengelig sted i baten.

Fruk en finmasket sil og en ren trakt ved brennstoff-fylling.
Terk godt rent rundt pafyllingsstussen fgr fylling og sett lokket
tilbake p8 plass straks fyllingen er ferdig.

KONTROLL AY KJIBLEVANN

Kiglevannsnivéet kontrolleves ved kald
motor. Hvis nivéet er under minimumsmerket
pA ekspansjonstanken, fylles opp med rent
vann tilsatt frostvaske.

Fyll ikke over "MAX"-merket.

Fig. 14

LUFTING AV KISLEVANNSYSTEMET
(VED HVER FYLLING)

1. Automatisk for ekspansionstank-motorforbindelse.
2. Manuell utluftning p8 eksosmanifold og varmeveksler.

VIKTIG.
Fyll systemet gradvis, for at den automatiske utluftningen skal

fungere.
Kislevaesken bgr skiftes hvert annet &r.

ADVARSEL

Vayr forsiktig ndr pa&fyllingslokk eller plugger fiernes ved varm
motor. Bruk en fille eller lignende for & hindre at kokende vann
bléser ut.

DYMNAMOREMSTRAMMING

Det er viktig at remstrammingen
kontrolleres etter en reparasjon eller
etter at en ny vrem er montert.

En kraft p& 7 kg ved pilen, se figuren
skal gl en utbdgyning pé& 1-1,5 cm.
Remmen strammes ved & lgse dynamofeste—
skruene og trekke dynamoen ut til rett
stramming oppnés.

Skru godt til festeskruene. Fig. 195
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KONTROLL ELLER SKIFTE AV MOTORVARMER. (EKSTRAUTSTYR)

Motorvarmeren er montert I motorblokken like bak starteren.

En utvendig montert termostat styrer inn— og utkoblingen,
avhengig av lufttemperaturen i motorrommet.

Elementet kobles inn ved O gr. C og ut ved + 13 gr. C motorrom—
temperatur.

Hvis motorvarmeren evr 1 kontinuerlig bruk, vil varmeelewmentet
vaere utsatt for langsom avbrenning. Motorvarmeren bgr der for
kantrolleres en gang &rlig.

- Tapp fdrst av kidlevannet ved avtapningskranen.

— Lgs ledningsforbindelsene til motorvarmeren.

- Hvis den indre forskruningen skulle ldgsne, m8 den limes pd nytt
med Araldit eller Loctite.

- Hvis elementet er wmye bhrent eller korrodert m8 det skiftes.

~ Hvis ikke den nye motorvarmeren virker, md termostaten
kontrolleres og eventuelt skiftes hvis defekt. Se

- koblingsskiema p& innsiden av termostatboksen, fig. 16.

OBS.! Motorvarmeren m8 ikke prdgves i1 friluft, fordi den da fort
vil brenne istykker.

Qﬁ
Thermostat
\\\\\\
4L i gg ' (C) Twist connection

Fower supply ,@ ). S To heater
(Max. 42 V) » [ (2 x 1,3mm2+J)

Fig. 16
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KONTROLL AV LADING 06 ELEKTROLYTTNIVA

Hvis ikke batteriet er av den vedlikeholdsfrie typen, kontroll-
eres syrevekten og elektrolyttnivéet hver 3. méned.

Syrevekten varierer med temperaturen. Tabellen under

giv en orientering:

Temperatur Syrevekt Temperatur Syrevekt
0o C 1.287 =100 C 1,239
1090 ¢ 1,280 200 1,248
200 v 1,873 -300 " 1,241
250 ¢ 1,870

30 " 1,267

a35¢e v 1,263

Elektrolyttniv@et skal st& 6 til 9 mm over skilleplatene.
Etterfyll med destillert vann hvis ngdvendig.

Hold batteriene rene og swgr polene med syrefritt fett (vaselin).

Hvis batteriet er av den vedlikeholdsfrie typen uten aviagbare
propper, kKan batteritilstanden mdles wmed et ngyaktig digitalvolit-
meter.
Batteriet m8 vere frakoblet (dvs. uten lading eller utlading?) i
minst 6-8 timer fgr mdling av spenningen.
Den giennomsnittlige syrevekten kan bestemmes med fdlgende
formel

MALT SPENNING
GI.BNITYT. SYREVEKT = ANTALL CELLER -~ 0,84

ADVARSEL.
Pass opp for skvett fra batterisyren. Bruk vernebriller.

Vask straks av med rikelige mengder rent vann hvis batterisyre er
sglt pa& kropp eller 1 dgye. Sdk gyeblikkelig lege.

GENERELLE FORSKRIFTER FOR DET ELEKTRISKE ANLEGGBET

Driftsfaorstyrrelser 1 det elektriske systemet skyldes ofte vann
og fuktighet. Sjidgvann er elekirisk ledende og er derfor sarlig
uheldig.

Var derfor forsiktig med motorvask, slik at ikke vann trenger inn
i det elektriske systemet. Bruk silikonspray for & hindre
korrosjon og drive ut fuktighet.

Ver aoppmerksom pad fglgende ved arbeid med det elektriske system—

et:

- lgs aldri elektriske ledninger fgr batteriet er frakoblet.

~ Lgs aldri dynamaledninger wmens motoren er igang.

—~ Batteriet skal ikke frakobles mens wmotoren evr igang og f@r
batterihovedbryteren er avsl8tt.

- Kontroller alltid at kablene er riktig tilkeblet fgr
batteriet tilkobles. Feill polaritet eller kortslutning kan
gdelegge dynamoens dioder og transistorer.

- Sgrg alltid for at alle elektriske ledninger er godt
tiltrukket. Korrodevrte ledninger foré8rsakey dérlig kontakt.
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KONTROLL AV SJTgVANNSPUMPE

Ta av lokket p& sjigvannspumpen og trekk

ut impelleren ved hjijelp av to skrujern.
Kontroller at den ikke er sprukket, hard
elley slitt.

Skift om negdvendig. Smgr impelleren med
vaselin fédr montering.

Skift ogs& lokkpakningen.

Apne bunnkranen og kontroller for lekkasje.
Ha alltid ekstra impeller ombord. Fig. 17

For type 8041 MOB-LB: impeller del nr.: 947.029

" " 8061 MiZ2-LB: " " " 947,028

KONTROLL AV VENTILKLARINGER

Ventilklaringer er:

Innsugningsventiler: 0,23 mm
Eksosventiler: 0,35 mm

Juster ventilene né8r motoren er kald.

Nye motorer bgr kontrolleres etter
200 timers gange.

I tillegg til de rutinemessige justeringer,
foretas kontroll bare i forbindelse med
reparasjon eller ved unormal stgy. Fig. 18

KONMTROLL. AV INNSPROYTNINGSDYSER

Dette arbeidet bgr bare gigres av en erfaren mekaniker med
ngdvendig spesialverktgy.

Dyvsen md tifredsstille fdlgende krawv:

- Alle dysehull md vare apne.

- Hver stréle md vere regelmessig.

- Dysen skal hverken lekke eller dryppe.

- Dysen&len m8 lgfte seg ved det riktige trykket.

Tilsetningsmoment for festeskruer er 2,3 kpm.
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VENTILSLIPING OG TILTREKKING AY SYL INDERL OKKSKRUENE

Hvis noen av sylindrene har dérlig kompresjon s8 kan &rsaken vare
utette ventiler.

Ta av topplokket og slip ventilene.

Gigr godt ren pakningsflatene og monter ny toppakning sliks:
Monter toppsakningen slik at ordet ALTO vender mot topplokket.
Tiltrekkingen av toppskruene skal gigres 1 4 trinn.

Faglg neyaktig tiltrekningsrekkefglgen slik som vist pd figuren.

TILSETNINGSMOMENT TOPPSKRUER

1. trinn. 60 Nm (6,1 kpm)

2. " " "o kontroll
3. i 60 v+ 90 grader
4. " ! n " " kontroll

Fig. 19

Fig. 20

ANDRE SKRUER.

Veivetanagdeksel. ... awsnonvas sawawssa4al kgm + 60 grader
Ramme lagerdeksel..... Wr e e e hw e g,2 "+ 90 "
Veivakselremskive/vibrasjonsdemper...30 "
Svinghjulsbolter¥#.....c0000evecos P T T S =1 "

# Bruk Loctite type 376 HVYX eller tilsvarende limveske.
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MONTERINGEANVISNINGER

HELNINGSVINKLER

En mest mulig horisontal montering er & foretrekke.

Maksimale tillatte helninger for normal bruk er:
12° langskips.

30° tverrskips.

Skulle verdiene bli hgyere, r8dspgr SABB MOTOR.

BRENNSTOFFTILSLUTNINGER:

Brennoljetilfgrselen skal vere minst B8 mm innvendig.
Hvis motoren st8r p& gummidempere, skal brennstofftilfgrslen
nermest motoren vaere av oljiebestandig, armert gummi.

En vannutskiller/filter bgr wmonteres s8 nar brennstofftanken som
mulig.

Returrgret fra brennstoffpumpen m& ha utldgpet ner tankbunnen, for
& hindre lufttilgang til pumpen ndr motoren stoppes.

Tanken bgr monteres lavere enn lekkolieavlgpet fra dysene. Skulle
ikke det vmre mulig, kan en maksimal hgyde pad 1,5 meter over
tillates.

Tanken begr ogsd monteres s& nar innsprgyitningspumpens nivad som
mulig, fordi fgdepumpens maksimale sugehgyde er 800 mm.

KIGLEVANNSTILSL UTNINMGER:

Hvis motoren har varmeveksler med sjigvannspumpe (impellerpumpe),
skal det brukes minimum 32 mm innvendig dia. slange. (Ved lange
avstander pkes slangedimensjonen)

For motorer med rdgrkjdling, skal slangens innvendige diameter
minst vere 435 wmm

Slangen md& ha slike dimensjoner og vaere slik lagt at den ikke
flates 1 bgyene. Dette kontrolleres nar kjiglevannet er varmt.
Maksimalt trykkfall mellom inntak og pumpe bgr holdes under 0,5 m
vannsgyle.

Kraner og siler wmonteres ved inntaket.
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MONTERING AV EKSTRA EKSPANSJONSTANK:

Se figur 21.

Normal plassering av ekstra ekspansjonstank er i nivad med
eller over trykklokket pa motoren. (Pos 1-2).

Hvis det ikke er plass til montering i pos. 1-2, kan tanken
monteres lavere enn trykklokket. (Pos 3), men ikke mer enn 150
mm under trykklokket.

Bruk plastslange i dimensjon ¢7 x ¢l2 som forbindelse mellom
ekspansjonstank og varmeveksler.

Vann-nivaet ved kald motor skal ikke vare over MIN-merke.
Ved varm motor vil nivdet stige i tanken pga. ekspansjonen.
Nar motoren stoppes, og vanntemperaturen etter hvert synker,
vil vannet igjen trekkes tilbake i motoren via ventilen 1
trykklokket.

Det er viktig & kontrollere at slangeforbindelsen til tanken
er tett.

Fig. 21
ZINC- Y
ANODE |
08107795 |

Fig. 224
Se
side 7
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FORKANTUTSTYR (KRAFTUTTAK) .

I motorens forkant kan tas ut fglgende verdier:

Direkte uttak (aksielt) 8041 MO8: 150 Nm eller 40 kW

" i 1 061 MIZ. ... eee..2 200 " " 50 ¢
Kraftuttak 8061 MIZ. ... na. . e e u e seanmsenssd o " " NG
REMTREKK :

Armen "b" er avstanden fra forkant av bunnpannen til senter av
yem.

Momentet som belaster drivtappen kan beregnes ved & gange den
totale remkraften med armen "b".

Momentet skal ikke overstige 735 Nm.

Maksimal armlengde er 190 mm for typene 8041 MO8 og 8061 M1z

Fig. 23
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FEILBOKING.

Feilsgkingsskijemaet er bare beregnet som en rettesnor.
Hvis det oppsté&r wvanskeligheter, ta kontakt med SABB MOTOR A/S.

VANSKELIG START

A. Defekt gldgdeplugg eller blokkvarmer (1 kaldt ver).
B. Feil motorolje

C. Feil brennolje

D. Tom brennstofftank

E. Tilstoppet brennoljefilter

F. Luft 1 brennstoffsystemet

G. Utladet batteri

H. Lgse batteriforbindelser

KOKSDAMNNEL SER

A. Tilstoppet eksossystem
HB. Feil brennolje
C. Feil motorolje
D. For wmye tomgangskjidring

MOTOREN STOPPER

. Brennstoffmangel

Luft eller vann 1 brennstoffsystemet
. Tilstoppet brennoljefilter
Overbelastning

. Motor for varm, hengende stempler
DA&rlig kompresjon

For lavt motoroljenivé

®

Mo m>D

MOTOREN TAPER KRAFT

®

Darlig kompresjon
Tilstoppet eksossystem
Tilkoksete dyser
Tilstoppet brennoljefilter
. 51litt motor

a

Mo Om P

MOTOR BLIR FOR VARM

A. Defekt termostat

B. Far lite kjglevann

C. Vannpumperemmen for slakk
D. Overbelastning

E. For lavt motoroljeniva

F. Tilstoppet kiglevannsystem

MOTOREN LAR SEG IKKE STOPPE

A. Ldgs forbindelse mellom stoppsolenocid og brennstoffpumpe
B. Defekt stoppsolenoid
C. Ledningsforbindelse til stoppsolenoid lgs
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BESTILLING AV RESERVEDELER

For bestilling av reservedeler vises til separat reservedels-
katalog.

Ved bestilling ma& alltid opplyses:

1. Motortype og serienummer. Se originalskilt IVECO AIFO pa
topphetten. Det er viktig at bade typenummer (eks. 8041
MO8) og serienummer (eks. 663442) oppgis.

Det er ogsa viktig & oppgi Sabb Motor's type - og
serienummer - se eksempel under.

2. Del navn og del nummer

3. Antall

4. Ngyaktig adresse og ¢nsket forsendelsesmate

SABB MOTOR A/S kan gi hurtig delservice fra Bergen.

Deler sendes med skip, flypost, flyfrakt eller vanlig post
over hele verden.

SABB MOTOR A:S:BERGEN NORWAY

TYPE - L..SERIE NR. HK/TURT. A

i . . ' , W

%%ﬂ 8061M12-LB 1 NE 120/2500 |
TYPE SERIAL NQ HP/RPM




