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GENERELLE SIKKERHETHSREGLER
Var sikker p8 at motoren er ordentlig fastskrudd.

Var sikker p& at motorromsventilasjon og innsugnigsdemper
ikke ev er blokkert.

Hold alltid motoromgivelsene rene.

Ikke la noen del av kroppen komme i kontakt med stralen fra
innsprgytningsventilene hvis utstyret preves demantert.
Unng& kontakt med eksosrgr nar motoren er eller nettepp har
vert igang.

Hvis det oppstér lekkasje p8 brennclje-, smereoclije~, eller
kijglevannsledninger, md disse tettes s& snpart sam mulig.
Lgs alltid batteriledningene fra nér det arbeides wed
motaren.

Drivremmer er spesielt farlige nér motoren er 1 gang. Hold
hender og le#ssittende klar vekke.

Hold elektriske kontakter fri for korrosjon ved & swgre dem
med vaselin. '

Batterier under ladning avgir eksplosive gasser. Derfor ma
batterirommet vare godt ventilert. Glddende sigaretter,
gnister eller flammer md aldri komme 1 nerheten av
batteriene.

Bruk alltid vernebriller ved arbeid med vasker som kan skade
gynene, spesielt batterisyre. Skyll med rikelig rent wvann
fvis noe kommer inn 1 gynene.

Svelging av dieselolje, smgreolje eller frostveske kan
medfere alvorlige skader.
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FORDRD

Fgr motoren tas 1 bruk, skal operatgren lese bruksanvisningen.
spesielt vises til avsnittene "FER START KONTROLLERES",
"ETARTINGY QG "STOPP".,

Infarmasjonene, spesifikasjonene, illustrasjonene og
instruksionene som finnes i denne boken, er gitt etter var
beste overbevisning og er etter vér mening riktige 1 det
gyeblikk boken gér 1 trykken.

Var politikk er at produktet alltid skal vare glienstand for
forbedring og videreutvikling.

Vi forbeholder oss derfor rett uten videre til & forandre
enhiver teknisk informasjon.

Spesifikasjonsdetaljer som ev gitt i denne boken glielder for
en motorvekke av en og samme motor og ikke ti1l en enkel motor.
I tilfelle problemer, radspgr SABE MOTOR A.5, BERGEN

eller naermeste SABB MOTOR forhandler.

Informas jonene 1 denne boken er underlagt fabrikkens gjeldende
salgsbetingelser og er basert p& resultater oppnidd ved prgver
ved fabrikken. Fabrikken er ikke ansvarlig for at samme resul-
tater oppnés andre steder og under andre forhold.

Ved bestilling av reservedeler eller ved instruksjoner il
reparasjonsverksteder, alltid spesifiser originale SABB MOTOR
A.S deler.

Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av
uoriginale deler.

Bergen, Mal 1993

SABB MOTOR A.S



OVERSIKTSBILDER TYPE 8361 &5M 21,

STYRBORD/BABORD

Fig. 1

STYRBURD

1. Kiglevannspafylling
2. Varmeveksler

3. Dvynamo

4. Dynamorem

5. Avtappingskran, ferskv.
&. Sigvannspumpe

7. Innsprégyitningspumpe
#., Btarter

9. Brennstoffilter
10. Innsugningsmanifold

11. Avtapningsplugg, ferskvann
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Termostathus
Oljepé&fylling
Peilepinn

fuftfilter

Vannmfilter
Turbaolader

Sumpoliepumpe

Smegreclijefilter

Motoroljekigler

Eksosmanifold

Veivhusavluftning

Avtapn.plugg,

Avtapn.plugg,
eksosmanifold

ferskv.

ferskv.




OVERSIKTEBILDER TYPE 8361 SRM 32,
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Fig. 3

STYRBUORD

1. Kijdglevannspafylling
2. Varmeveksler

3. Dynamo

4. Dynamorem

5. Ferskvannsavt.kran
B. Sigvannspumpe

7. Innsprgyiningspumpe
. Startér

9. Brennstoffilter
10. Innsugningsmanifold
11.

Avtapningsplugg, ferskvann

i12. Avtapningsplugg, sjigvann

Fig.4

BABORD

1. Termostathus

2. Oljepafylling
3. Peilepinn

4, Luftfilter

3. Vannfilter

6. Turbolader

7. Vannkjglt eksosbend
8. Sumpoljepumpe
9. Smgreoljefilter
10. Motoroljekjgler
11. Eksosmanifold

13. Avtapn.plugag, ferskv.
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Fig. 3 Fig. 6

ETYRBORD BoBORD
1. Brennstoffilter 1. Termostathus

2. Innsugningsmanifold

3. Varmeveksler 3. Luftfilter

4. Dynamo 4, Oljep&fylning

5. Dynamovrem S. Turbolader

. Sigvannspumpe 6. Peilepinn

7. Innsprgyiningspumpe 7. VYannkjselt eksosbend
8. Starter 8. Vannfilter

9. Aviapningskran, ferskvann 9. Sumpoljiepumpe
10. Avtapningsplugg, ferskvann 10, Smgreoljefilter

11. Avtapningsplugg, sjgvann 11. Motoroljekigler

12, fvtapn.plugg, ferskv.




SPESIFIKASJONER TYPE 8361 &M 21

MOtOrtyPe.cueweraneessan ..~......;............8361 SM21
4-takts dieselmotor, direkte innsprgytning, turboladet
Sylindre, antall og arrangement...vesvvewsss.6 1 linje
BOring % S1a0.eescscesssssnanennosossssssnssal18 x 130 mm
Slagvolum.......,............................8,1 liter
Kompresjonsforhold. ... coeenua.. wenasenvuennwe15,8 8 1
Svinghjulsytelser, ifglge 160 3046-1

~ Lystbh8t. ... v ancannn e eamneasaenennnnanssnsaalBFkW/210 hk
VB . s s e evueesaoesenencssnennannasnnrassnsnse00 O0/m

- Bruksbé&t, lett Arift.eeecesssnsnnonsanseasaldOkW/190 hk
VB e s vt e vvnensesnnnnsoenunensnsnssnnsanscess 2200 o/m

— Kontinuerlig BrFiflt..eeeonesnonnsvansansnssaslB29kw/175 hk
VB s v e s s seeeneanoassestnsnunannursnsnasaaa2000 o/m

Rusningsturtall....... e e s e e nen s anee 2425 ao/m
Tomgangsturtall, min....ccauvenserscevs cressee. B0 o/mM

Spesifikt brennstofforbruk, full kraft.neews..157 g/hk.time

Dreieretning, sett forfra....cecsncnannnasne . Hpyre
Vekt uten gear........ e eanneunesranesnsunaa/lB kg
Ladetrykk ved full last...... canmneansannsaasal, 0 bar

Luftforbruk for forbrenning
og ventilasjon ved full last.eeeweesnnesenseeea3470 m3/%

Maksimalt tillatt mottrykk i eksosrgr.........500 mm vannsgyle
Maksimal eksostemp. f@gr turbo ved full last...600 gr.C
Maksimale helningsvinkler:

LangskipsS.cee s cosunnsnn W eenmmeansnseransuenaealbd gr.
TverrekipS .o evesooannasunonsnsos srenennasennnsssa0 gr.



SPESIFIKASJONER TYPE 8361 &RM d2

MObOrtyDE s v vanonnwanaonsusn Cw e wm s .. ..8361 SRM 32

4-takts dieselmotor, direkte innsprgytning, turboladet
med mellomkjgler

Sylindre, antall og arrangement......c...-...6 1 linje
Boring % slag...... s e e v et e e ceemervesnsexl1l3 x 130 mm
B5lagvolum. . v.eeerenssannsnarsnsncananssensssssaB,1 liter
Kompresjonsforhold. civeeevennsnasosnorvesessa13,5 ¢ 1

Svinghjulsytelser, ifglge 150 3046-1

— Lysth8t..civevnvn o hevensaseunnsveonnna36kW/ 320 hk
VO . o v cnv v o ransaneanna e e e w s cnsnansse 2400 O/m

- Bruksb8t, lett drift.....coscnusn e e e . 184kW/250 hk
Ved e weannnoonaoonen e menassaasoseesnnsane 2200 o/m

Rusningsturtall......ccceccnoens ceennnsesannecB6l0 0/m

Tomgangsturtall, min.....sscenvsson cresasanne 650 0/M

Brennstofforbruk, full kraft...v.iveeeeecanass. 137 g/hk.time
Dreieretning, sett forfra...coeuevcecsnnanssas-Hayre

Vekt UEEN QBAr ... occversasuraerannaancansaanrass/00 kg
Ladetrykk ved full last......eevcensevavesnnaasl,d bar

Luftforbruk for forbrenning
og ventilasjon ved full last...... hessenasses 0300 M3/t

Maksimalt tillatt mottrykk i eksosr@gr.........2500 mm vannsgyle
Maksimal eksostemp. fgr turbo ved full last...620 gr.C
Maksimale helningsvinkler:

LangskipS.cseeavenesnnsssnsonannaanansasnnseasealBd gr.
TVerrsSkips.cuessceuscoanansassansassnannassssseCO gr.



SPESIFIKASJONER TYPE 8361 SRM 38

MOtOrEypPe . s vewasesaonnsasasasnaseonanssass

4-takts dieselmotor, direkte innsprgytning
med mellomkjgler

Sylindre, antall og arrangement...........

Boring x slag....«.. P e n e s e s me e a e
Slagvolumece ce oo onanswaans eamanusanws .o
Kompresjonsforhold. ..o ueeennn e s wmem e

Svinghjulsytelser, ifglge 150 30461

— LysthbAt. ..o vt insasances e

yed....... ..... reasemaen s b anma v
Rusningsturtall.... s cunnsvennascnneonaon
Tomgangsturtall, min.....cvessveraareessan
Brennstofforbruk, full kraft.....ccvecaenn
Dreieretning, sett forfra.....eovenennnnns
Vekt uten gear...oveesveoss Wk e e e E e e
Ladetrykk ved full last....... fe e s s e

Luftforbruk for forbrenning
og ventilasjon ved full last......c.onueunen

Maksimalt tillatt mottrykk i eksosrdgr.....

.. .8361 SRM 38

Y

-

turboladet

B i linje
L1159 x 130 mm
.B,1 liter

L15,5 ¢ 1

.280kW/380 hk
.2400 O/m

, 2610 o/m

. 650 o/m

. 167 g/hk.time
. -Hdyre

.« 773 kg

..1,6 bar

.. .0B850 m3/%

Maksimal eksostemp. f@#r turbo ved full last.

Maksimale helningsvinkler:

. e300 mm vannsgyle

. 660 gr.C

Langskips......................................lE gr.
TveryrskipS.sevesonasanunsnns e L 1
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MOTORYTELSE

Motorytelsen er angitt som svinghjulseffekt etter 180 3046-1
eller DIN 6271.

Yitelsen oppnés etter 50 timers kKigring.

Tillatt avvik er + — 3%.

Fratrekk gidres for gear, avhengig av type:
Hurth gear og PRM geav: Fratrekk ca. S% (Hydyaulisk)
Sabb HUPBOE: A " 7%

Fratrekk kan ogs& gigres for utrustning som ikke er ngdvendig
for motor funksionen, for sks. ekstra dynamo, ekstra vannpumpeyr
og kraftuttak.

Motorene er ved fabrikken innstilt p& den avialte ytelsen
etter vetningslinjer fra IVECO Aifo.
Dette md& brukeren ta hensyn til ved den daglige bruk.

1. Tung kommersiell drift (Kontinuerlig drift).

Motoren er da innstilt p& den stgraste effekt som den kan avgi
ved sammenhengende fullfart over lengre pervioder, d.v.s.
opptil 24 timer pr. ddgn og med vedlikeholdsintervaller som
angitt 1 denne boken.

Eksempler: Havoglende fiskefartegy, tré&lere.

2. Lett kommersiell drift (intermitterende drift).

Motoren er da innstilt p8 en effekt som den kan avgi 1 kortere
perioder, inntil 1 time med og uten avbrudd i en periode pa 12
timer.

Eksempler: Typiske kystfiskebadter (sjarker), vanlige
bruksbéter.

A3, Lett ikke kommersiell drift (lystbateffekt).

Motoren er da innstilt p& en effekt som den bare kan avgil
i ganske korte intervaller.

Eksempler: Planende lystbater, patruljeblter o.l. med kort
Arlig driftstid.

MOTORTURTALL 06 PROPELL. KIZREGKONDMI .

Motorens levetid og drifisgkonomi avhenger sterkt av hvordan
den blir kigrt. Gode kjgrevaner kan kort summeres sliks:

Fast propell:

En gér ut fra fullt motorturtall. Trekk deretter regulator-—
hendelen tilbake slik at turtallet reduseres med 3-4 %.
Motorbelastningen minker da med ca. 10 % uten at farten minker
noe sarlig, og man sk@ner motaren og sparer drivstoff.



For planende bater kan turtallet reduseres enda mwer.

HUP—vripropellanlegg:

Sett regulatorhendelen pa fullt turtall og velg stigningen
clik at motorturtallet blir slik som appgitt i
spesifikasjonen.

Trekk deretter regulatorhendelen tilbake, slik at
motorturtallet reduseves med 3-4 %.

Stigningen bgr ikke gkes ved vanlig kigring. Bare ved lavere
turtall (dorging og bakk), kan stigningen gkes noe utover
fullfartsstigning, men ikke sa8 wye at eksosen begynner & bli
m@y .

FORKANTUTETYR.

I motorens forkant kan tas ut fglgende verdier:

Direkte utteak (aksielt): 50 Nm eller 135 kW.
Kyaftuttak: G40 v ¢ 10"

REMTREKK :

Armen "b" er avstanden fra forkant av bunnpannen til senter av
rem.

Momentet som belaster drivtappen kan beregnes ved & gange den
totale remkraften med armen "b'.

Momentet skal ikke overstige 95 Nm.

Maksimal armlengde er 230 wmm.

-
Fig. 7
JJ
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TIMING

Overliggende ventiler med stetstenger. Kamaksel 1 veivhuset.
Tannhjulsdrevet kamaksel.

VENTILTIDER:
~Innsugningsventiler:

BPNEY o v « s s s e e m s waa e hesesnnnansaanaaes1ll gr. fer topp
Lukker .o ovenonanone ki s e s s heesese-cwanssa2/ gr. ebtter bunn

~Eksosventiler:

BONEY o v o s nonoonsnusss s s s a e n e e ensssasa0 gr. fgr bunn
Lukker.ouooeeeoaos P s e ewrx e s anu o veeasnenssen=17 gr. etter topp
Ventilklaring for timingskontroll......e.e....0,45 mm

Ventilklaring m8lt ved kald motor:
Innsugningsventil,..... o000 s s e s ke w e -0,30 mm

Eksosventil..... e e E s e ma s s wam e oo fwsrm e 0,50 wmm

BRENNSTOFFSYSTEMET TYPE 82361 8M 21

Brennstoffiltrering ved utskiftbare filterelementer.
Farfilter/vannutskiller leveres separat og monteres av kunde.
Innsprgytningspumpe av type Weber Altecna (Bosch lisens)

med fastmontert stempel fgdepumpe.

Boostkontroll p& pumpen.

Regulatoren har p8bygget kaldstartsolenoid som gir ekstra
brennstoffmengde ved start.

Solenoiden aktiveres automatisk av startswitchen.

Innspr.tidespunkt....... .23 +-1 gr. fgr topp
Innspr. trykk...seoeeaa.200 + 8 bar
Tenningsrekkefglge...... 1-5-3-6-2-4
Brennolietype...eoo.a. ...Gassolje eller autodiesel.

BRENNSTOFFSYSTEMET TYPE 8361 S5RM J2/5RM 38

Brennstoffiltrering ved utskiftbare filterelementer.
Forfilter/vannutskiller leveres separat og monteres av kunde.
Innspreoytningspumpe av type Weber Altecna (Bosch lisens)

med fastmontert stempel fgdepumpe.

Boostkontroll pé& pumpen.

Regulatoren har pabygget kaldstartsolenoid som gir ekstra
brennstoffmengde ved start.

Solenoiden aktiveres automatisk av startswitchen.

RG
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Innspr.tidspunkt... ... 18 +—-1 gr. faér topp
Innspr. trykKeeseo.oon 215 + 5 bhar
Tenningsrekkefglge......1-5-3~6~2-4
Brennoljetype...coenwans GCassolje eller autodiesel.
SMPREOLJIESYEBTEMET

Trykksmgring med tannhjulspumpe drevet fra kamakselen,
Trykkventil 1 kretsen.
Ferskvannskiglt oljekigler.

Smareclijetrykk.... .. Min. 0.8 bar ved tomgang.
Min. 3,3 bar ved full fart.

Oljenivamerket p& peilepinnen ev korrekt bare n&r motoren stér
i vannrett stilling. Kontroller derfor oljenividet etter inn-
montering i1 ba&t. Om ngdvendig omjuster peilepinnen etter
koyrrekt oljemengde.

Motoroljemengde inkl. filter og oliekjgler: 20 liter

MOTOROLJE
Lufttemperatur Viskositet
Undey — 15 gr. C S5AE 10 W
Mellom —-15 gr. C og O gr. C SAE 20 W
Mellom O gr. C og + 35 gr. C SAE 30

Multigradeolje BAE 15W/40 kan brukes sowm helérsolje.
Oljen skal tilfredsstille kravene i henhold til
MIL-L—-2104 © BERVICE &API CD.

Gyntetisk olje kan med fordel brukes.

KIGLEVANNGEYSTEM, FERSKVANN

Motoren leveres med to-krets system og varmeveksler eller med
enkel krets og rgrkjigling.

Ferekvannsirkulasionen skjer ved hilelp av innebvygget
sentrifugalpumpe. Termostat sikrer riktig motortemperatur.
Ferskvannet kjijdler motoren, motoroljen og eksoswmanifolden.
Ferskvannsystemet har innebygget et by-pass vannfilter sowm
beskytter systemet mot rust og korrosjon.

Termostaten sikrey motortemperatur mellom 75-87 gr.C.

Kiglevannskapasitet for motorer med varmeveksler
Typene B361 8M 21 og 8361 SMR 32: 28 liter
Type 8361 SM 38: ; 34 "
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KIGLEVANNSSYSTEM, SJIOVANN.

I varmeveksleren blir ferskvannet kjglt av sjgvann som
leveres av en selvsugende impellerpumpe med neopren impeller.
Gearoljekjgleren og eventuell vannkjglt eksos blir kjglt av
sjgvannet.

Sjgvannskretsen er beskyttet mot korrosjon av utskiftbare
sinkanoder. Disse er plassert p& sjgvannsrgret, like over
sjgvannspumpen. Kontrolleres, ev. skiftes arlig. Delnr.
08107985.

Maks. tillatt undertrykk p& inntakssiden: 2000 mm vannsgyle.
Sjgvannspumpens kapasitet: 7,3 m3/t

KIGLEVANNSTILSLUTNINGER:

Hvis motoren har varmeveksler med sjgvannspumpe
(impellerpumpe), skal det brukes minimum 1 1/4" bunninntak og
@ 32 slange.

For motorer med rgrkjgling, skal slangens innvendige diameter
minst vare 43 mm

Slangen m8 ha slike dimensjoner og vare slik lagt at den ikke
flates i bgyene. Dette kontrolleres nér kjglevannet er varmt.

MONTERING AV EKSTRA EKSPANSJIONSTANK:

Se figur 8.

Normal plassering av ekstra ekspansjonstank er i niva med
eller over trykklokket p8 motoren. (Pes 1-2).

Hvis det ikke er plass til montering i pos. 1-2, kan tanken
monteres lavere enn trykklokket. (Pos 3).

Vann-nivaet ved kald motor skal ikke vare over MIN-merke.
Ved varm motor vil nivaet stige i tanken pga. ekspansjonen.
Nar motoren stoppes, og vanntemperaturen etter hvert synker,
vil vannet igjen trekkes tilbake i motoren via ventilen i
trykklokket.

Det er viktig &8 kontrollere at slangeforbindelsen til tanken
er tett.

Fig. 8
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Fig. 9

FERSKVANNEKRETS

(8361 SM 21~ B3BL SRAM 329
1. Ekspansjonstank.

2, Varmeveksler.

2. Termostat.

4, Vannpumpe .

5. Veivhus.

&, Vannavitapningsplugg.
7. Motoroljekidgler.

8. Eksosmanifold.

o9, Vannfilter.
10. Avitapningskran.

Fig. 10

S5JOVANNEKRETS
(8361 SM 219

1. Sigvannsinntak.

2. Gearoljekjgler.

3. Sigvannspumpe.

4, Sinkanode.

5, Varmeveksler.

6. Eksosbend med
vanninnspraytning



Fig. 11

FERSKVANNSKRETS

(8361 SRM 38)

1.
3.
4,
S
.
7.
.
9.
10.
11.
ie.

Ekstra ekspansjonstank.
Luftningspunkt
Termastat.
Varmeveksler
Vannpumpe
Avitapn.plugg,
Veivhus
Motoroljekjdgler
Turboladerhus
Eksosmanifold
Vannfilter
Avitaprningsplugg,

ferskvann

FROSTYEEKE

ferskvann

Fig. 12

BIBYANNSKRETS
(8361 SRM 32
8361 SM 38)

Sigvannsinntak.
Gearolijekjigler.
Mellamkijgler.
Sinkanode.
Avitapningsplugg

s j@vann.
Sidvannspumpe
Varmeveksler
Vannkjglt eksosbend

Frostvaske inneholder rusthbeskyttende midler og skal brukes
Kidlesystemet vil da vare

hele &ret.

beskyttet ned til — 25° C.

Bruk 50% blanding.

Det skal kun brukes frostvaske wmed sammensetning som tilsvarer

internasjonal standard SARE J 1034,

FIAT PARAFLU 11
VALVOL INE NAPGEL C2230
ESSO FROSTVAESKE

Frostvasken skal skiftes hvert annet Ar.

for eks.
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ADVARSEL :  Frostvaeske inneholder monoethylen—glykol og diverse
andre stoffer som er meget giftige hvis de svelges. De kan
cgsd absorberes i huden ved lengre tids hudkontakt.

Kler som blir tilsglt med frostvaeske m& vaskes fgr de brukes
igien.

Hvis frostveske svelges, md en sgke lege omgaende.

BRENNOLJETILSLUTNINGER:

Brennstofftilferselen skal vere winst 8 mm innvendig.
Hvis motoren stlr pd gummidewpere, skal brennstofftilfgrslien
nermest motoren vare av oljebestandig armert guwmi.

EKSOSOPPLEGE .

VANNKJIZLT (VAT) EKSOS

Systemet arbeider etter det prinsipp at sigvann blir sprgytet
inn i eksosslangen i et bend som er flenset direkte pa
eksosmanifolden.

Vi far da felgende tre effekters:

1. Kiglevannet reduserer eksostemperaturen slik at gummi
eksosslange kan brukes.

2. P& grunn av fleksibiliteten til gummislangen tillates
motoren & bevege seg og den kan monteres fleksibelt.

a. Det vate systemet demper eksoslyden,

I de fleste tilfeller glr hele sjgvannsstrgmmen i
eksosslangen, men hvis mottrykket skulle bli for stort, mad noe
av vannet g8 direkte overbord.

Det er meget viktig at eksosopplegget er utfert riktig slik at
sjgvannet ikke har muligheten til & renne tilbake og skade
motoren. Slik skade dekkes ikke av forsikring eller garanti.

Vannlaéser eller gummilyddempere er ikke alltid tilstrekkelig
£til & hindre tilbakestrdmming av sjigvann.

Fksosslangen m& legges slik at sigvannet ikke kan fylle opp
slangen akterfra og renne inn i motoren giennom
ekzsosventilene.

Dette kan forhindres ved & legge en "svanehals" helt akferut.
Se figur 13.

Hegyden "F" bgr winst vere 350 mm, o0g utlgpet "G" m8 ligge
minst 150 mm over sjgnivéet.
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Fra eksosbendet legges slangen skratt nedover mot
gummilyddemperen (hvis en slik er montert). Denne bdgr vare
montert & lavt som mulig og minst 250 mm under eksosutlgpet.
Fra gummilyddemperen legges slangen videre lengst mulig
akterover, fgr den monteres mest mulig loddrett opp wot
"svanehalsen”.

Vitsen er & f& stgrst mulig vannvolum 1 slangen og
gummilyddenmperen.

Vi har her forutsatt at sjigvannsnivlet ligger godt under
motoren eksosutldp.

Hvis derimot sjgvannsnivéet ligger likt med eller over
eksosutlgpet, md det monteres hevet eksosbend med
vanninnspregytning Dette monteres direkte pa eksosutldpet.

Om ngdvendig wl vanninnsprgytningen heves ytterligere for &
komme godt over vannlinjen. Rgrbgyen ma luftes til det fri og
stramningsbyryter monteres, for & hindre at vannet trenger
tilbake glennom sjigvannspumpen pga hevertvirkning.

Regrbend p& eksosslangen m& ikke ha mindre bdyeradier enn 4 %
utvendig diameter.

VIKTIG.

Svanehalsen foran utlgpet akterut bygger offe hgyere enn
motorens eksosbend.

Hvis motoren av en eller annen grunn ikke starter med en gang,
ma bunnkranen stenges for & hindre at eksosslangen fylles med
vann som kan renne inn pd motoren gjennom eksosventilene.
Bunnkranen m8 &pnes igjen gyeblikkelig etter at motoren har
startet ellers kan gummiimpelleren skades.

Etter montering m& eksosanlegget funksjonsprgves ved & la
motoren g& p& tomgang 1 minst S minutter, og deretter stappes .
GA ldses eksosslangen fra motoren, og det kontrolleres at
vann-nivéet i slangen ligger godt under eksosmanifolden, minst
250 mm.

Alle slangeforbindelser i eksosopplegget skal ha doble
rustfrie slangeklemmer.

For & hindre at vannet i eksosslangen fryser, md det dreneves
giennom i kran montert pa det laveste punktet.
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EKSO0SOPPLEGG FOR VANNKJZLT (VET) EKE06

Alternativ: Hevet eksosbend G
med vanninnsprgyting

I Svaneﬁéié

Eksosslangen monteres
lengst mulig akterover F K|
f¢r montering i mest mulig l
loddrett stigning.

vannlinje . k C
\
S— [ ]

Dypeste
A . — —  — — i}
[\ -
T
\/
V
Fig. 13

Min, 250 mm, std. eksosbend
Gummilyddemper
Gummieksosslange

Min. 500 mm.

Min. 150 mm.

Min, 350 mm.,

Hevet eksosbend
Vanntilfgrsel

Svanehals for & hindre vanninnslag
Dobbelte rustfrie slangeklemmer, alle steder

R U HI QMM EU QW >

Er laveste punkt i eksosbendets eksosutlgp

K M& alltid ligge godt over vannlinjen ved lastet bat
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MELINB AY MOTTRYKK I EKSOSSLANGEN.

Mottrykket 1 eksosslangen skal ikke overstige den verdien som
er oppgitt under SPESIFIKASJONER.

For hgyt mottrykk gir darlige driftsforhold og reduserer
motoreffekten.

Et enkelt arrangement for maling av mottrykket er vist péa
etterfglgende figur 14.

AN

Bor et trangt hull i eksosslangen
for rgrstuss, tilpasset den gjennom-
siktige plastslangen,

]

A: MALES I MM VANNSOYLE
Maks. 500 MM

Eksosslangen kappes ca.
150 mm for lang, f¢gr boring
av hull for rgrstuss,

Etter mdling av motttrykk,
kappes eksosslangen ved
hullet.

Fig. ib
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TORR EKS0S

Tary eksos brukes ofte i bruksb@ter hvor motoren ikke star pa
vibrasjonsdempere.

Reret skal helst vere av galvanisert elley rustfritt stal.

Av hensyn til brann— og bergringsfare, md den delen av rdret
som gér giennom motorrom eller oppholdsrom isoleres med
godkijent asbestfritt isolasjonsstoff. Ver spesielt oppmerksom
pé& skott— og dekkgliennomganger.

Rgret skal monteres slik at det har muligheter til & bevege
seqg i lengderetningen pga varmeutvidelse.
For hver 100 grader utvider rgret seg 1,2 mm pr. meter.

Regret skal ikke hvile p& eksosmanifolden, men klamres til
skott eller lignende.

Mellom eksosrgret og eksosmanifolden monteres en stélbelg
eller gasskompensator av rustfritt materiale. Denne skal oppta
hevegelser pga varmeutvidelse.

1 eksosregret vil det ogs& kunne samle seg kondensvann. Dette
vannet er korroderende pga svovesyreinnhold.

Av den grunn monteres en kondenssamler med avtapningskran pa
det laveste punktet.

Reéret m8 dimesjoneres slik at maksimalt mottrykk ikke
overskrides, se under spesifikasjoner.

Bgret md holde en innvendig diameter som er minst like s& stor
som utlepet 1 eksosmanifolden.

Hvis rgret er mer enn 4 meter langt, bgr diameteren gkes. Det
samme bgr man gigre hvis det er mange bend pé& rdret.

LUFTFORBRUK .

Motoren trenger luft for bade forbrenning og ventilasjon.
tuftforbruk for forbrenning:
Type 8361 SM2l: 770 w3/ time
" 8361 SRM3Z: 1200 "
" 8361 SRM3B: 1350 "
Luftforbruk for ventilasjon:
Type 8361 SMal: 2700 m3/time
o g3R1 SRM32: 4100 "
o ER61 BRM38: 4500 “

fuftkanaler til motorrom skal ha tilstrekkelig dimensjon.

Maksimalt undertrykk er 300 mm vannsdgyle.
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ELEKTRISK SYSTEM

Spenning...ossassnonasos 24 vV, P-polt. (12 V er mulig)
Sharter v eeeesaansssnanns G febd

Vekselstrgmsdynamo. . .. .. P4V 30 A, 24 V 40 A, 24 V 35 A
Starthatteri..ccceeeensancs=nose 2 sthk. 12 ¥ min. 110 ah

KOBL INGSSKJIEMA Nr 9612285, INSTRUMENTBORDSIDE

Se neste side
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SABB MOTOR \

BESKRIVELSE AV KOBLINGSSKJEMA

IVECO

KOBLINGSSKJEMA 12V/24V, 2-POLT NR.: 961220,961225.
TILHPRENDE KOBLINGSSKJEMA NR.: 961222,961226,961246.

INSTRUMENTBORDSIDE:

ALLE PERER BYTTES UT TIL 24V VED 24V ANLEGG.

DELER ART.NR. :
l. Startswitch---=wec-cmcmcc e e e 966019
3. StOPPRNAPP == == = = = o e o e e e e e e e e e e e e 966007
4. Ladelysholder--—--—--——-— - e e e 955024
Ladelyspaere 12V-2W-==—— = m oo e e e e e e e e e e e 955028
Ladelyspare 24V-2W----———-—--m e e e 955029
5. Timeteller—— == e e e e e 954042
6. Voltmeter---=——-ceme e (ekstra)-=-=-=-===--- 955005
7. Turteller—-———=e———— e e 954043
8. Alarmlys, ferskvannstemp.--—-——-——mm e e 969098
9. Alarmlys, motoroljetrykK.—==--cemm o e e e 969098
10. Alarmlys, mellomskjgplertrykk.-----———--- (ekstra)--=-—-===-- 969098
11. Alarmlys, sj¢vannstemp.--=--=---e—meee———- (ekstra)------=--- 969098
12. Alarmlys, giroljetrykk.------cecmceaea—-— (ekstra)--=====m—- 969098
Alarmlyspaere 12V-2W-=———— e e e e 955030
Alarmlysp@re 24V-2W— == e e e e e e 955031
13. Horn 12V=mmm e e e e e e e e e e (sort)=-=-====-=—--- 969024
13. Horn 24V-—m e e e e e e e e e e e e e e (r¢d)-—---=~——mem 969025
14. Diode, kompl., 2-Kanals—==—— === oo e e e e e e 966049
14. Diode, kompl., 3-kanals--—--——== === m - e e 966048
14. Diode, kompl., 4-Kanals-=— === m o e e e 966093
14. Diode, kompl., 5-Kanals--=—=-———m e e e e e 966094
15. Tilkoblingsett pa instrumentbord----------ccemmmmmmmce 968370
16. Temperaturmdler, freskvann-—-———————- - e e e 953015
117. Oljetrykkmdler, 10 bar---—------ommm oo 952023
18. Tankmdler---—---—-cmm e e (ekstra)-=-=-=-==--- 952005
19. Motstand (kun for 24V )-—-=——mm e e e e e 953014
Pareholder for instrument------cceemmm e 955055
Instrumentpaere 12V-1, 2W-=m - o e e e e e e e e 955053
Instrumentpaere 24V-1, 2W- === m oo e e e e e e e 955054
20. Kabelsett-----------—-—ccmmmm e 2000 mm (ll-ste¢psel)- 968357
20. Kabelsett----------mem o 3000 mm (1ll-stgpsel)- 968358
20. Kabelsett-(std)----==-=—m=ccmmee———— 4000 mm (ll-stegpsel)- 968359
20. Kabelsett----------mmmmcm e e 5000 mm (1ll-stepsel)- 968360
20. Kabelsett--------------c-mmmmmm e 6000 mm (1ll-ste¢psel)- 968361
20. Kabelsett-------------mmmm e 7000 mm (ll-ste¢psel)- 968362
20. Kabelsett-------=-----mmm e 8000 mm (ll-st¢psel)- 968363
20. Kabelsett-—=== === — oo e e 9000 mm (ll-st¢psel)- 968364
20. Kabelsett-------=-----mmmemm e 10000 mm (ll-stgpsel)- 968365
20. Kabelsett---------------mcemm e 11000 mm (ll-st¢psel)- 968366
20. Kabelsett-------------mmmm e 12000 mm (ll-stegpsel)- 968367



RELEBOKS.
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Mi1 [1]2]3]4]5]6]|7]|8]910]11]

TIL TLH@RENDE KOBLINGSSKJEMA 961225.

START
RELE

STOP
RELE

KALDSTART.

STARTER

DYNAMO

MOTORSIDE

r+_._

|BATT. 12V |

"\

A

STIPLETTE LEDNINGER OG KOMPONENTER TAES | BRUK HVIS MONTERT.

T+

BATT. 12V

BATTERI SIDE

M11
SETT FORFRA

Ll
RN NEINE
LI Lo

Tegnet:g y Tracet: u-(.,dlm D%t§i04,93 Maalestokk: SAB’B M@T@R ﬂ 'Q
Kuntroll:g fGOdk\t; /'\ / BERGEN - NORWAY

KOBLINGSSKJEMA. 12V/24V,2-POLT.
SABB IVECO: 8361 SM21 / 8061 SM20

8061 SRM25 / 8061 SM16

Erst. for: Erst. "av:

Uke nr.:

9315

Del nr.:

961226

Symb |

Dat./Sign.

Forandring

Material:

Art. nr.:
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SABB MOTOR

BESKRIVELSE AV KOBLINGSSKJEMA

IVECO AIFO - BRUKSBATMOTOR.

KOBLINGSSKJEMA 12V/24V, 2-POLT NR.: 961221,961222,961226,961246.
TILHPRENDE KOBLINGSSKJEMA NR.: 961220,961225,961244.

MOTORSIDE:

DELER ART.NR. :

24. Tilkoblingssett med stopprele 12V-------=-—-==-==-====-====== 968393
24. Tilkoblingssett med stopprele 24V------=-=--——-—-=-======-oo==s 968394
25. RelebOKS-==mmmm e e o S S m e
25. RelebOKS 12V-mmmm e e e e e o
25. Releboks 24V-=-—--memmmm e e e e m e m e m s e
26. Startrele 12V------cemmmo s e mr— s m o s — o —m s S S
26. Startrele 24V-—-—--—mmmmmmm s s s m e
27. Stopprele 12V-----=-=———-o———mmooo—oos oo s s ss s o s s 967023
27. stopprele 24V-----===-——--————meos——os oo o s s oo sssmm o 967021
28. Mermengdeventil l-polt----=-=-===-=---—-====-=-—-----=ommToTTT
29. Mermengdeventil 2-polt-------—==-=----—--—==—-o--mommmm T o
30. Rele for mermengdevent. (1l-p/f.pos.28)(- godsrele) 12V -- 967023
30. Rele for mermengdevent. (1l-p/f.pos.28)(- godsrele) 24V -- 967021
31. Starter 12V, 2-polt--=--==-—---o—s——-—-s—————o— s s
31. starter 24V, 2-polt----=-=-—----=----o—s————sssoosmomss s
32. Stopsolenoid 12V---=-==---=—==——---—-soooosssssommmmms e
32. Stopsolenoid 24V------------=-=---—---oo——ssmsososossmme e
33. Dynamo 12V-45A-—-—-=-------—=————s—ooso oo sss o s mm s
'33. Dynamo 12V-70A--=-=----==——--=—=-=-s—-—soossssssssssss o mm s
33. Dynamo 24V  ~——=---s--sss—sooosossosssssssmommmmsmmm e
34. Alarmbryter, ferskvannstemp.-----------=--=-==--o-o-mTmTo
35. Alarmbryter, motoroljetrykk-----------==-==-=-=-=-=--=2=mmo
36. Giver, ferskvannstemp.-------===--------—-—--o--oooossmEmEs
' 37. Giver, motoroljetrykk (10 bar)-----=--------===-—===-=--=oss
38. Alarmbryter, mellomkjglertrykk---------- (ekstra)--=--—-----
39. Alarmbryter, sj¢vannstemp.-—---—-—======= (ekstra)--—-=---—--
40. Alarmbryter, giroljetrykk---------=--==- (ekstra)--—-—-=-----
41. Giver, tankmdler----------====--—=-=—-== (ekstra)--=--=-=----
42. Rele (- godsrele) start.----------- (BOSCH 0333006004)----
43. Rele for mermengdevent. (1-p/f.pos.28)-----===-=---- 12v -- 967023
43. Rele for mermengdevent. (1l-p/f.pos.28)--=-==---=-=- 24v -- 967021



INSTRUMENTBORD

Motoren er vanlig

1. Turtellevy.

2. Ladelys, lyser ma
igang. Det skal sluk
3. Lys— og lydalarm. Gir signal ved for hgy

26

ved for lavt motoroljetrykk.
Motoren kan ogsé& ha alarm for lavt gearoljetrykk og svikt 1
sjsvannstil fgrselen
4, Oljetrykksméler.
5, Temperaturméler.

6E. Timeteller.

7. Starteswitch.

‘8. Stoppknapp.

1 5 2 8

‘
P ola)

4x IL (Alarm)

6 7

4 x IL (Alarm):
1 Ferskvann
2 Sjgvann

/. Motorolje
5. Gearolje

vis utstyrt med fglgende instrumenter:

r starteswitch st8r pa og motor ikke . er
kes nAr motoren starter.
kiglevannstemperatur,

Fig. 15 Standard

Fig. 16 Fkstra

N&r motoren leveres
med hydr. vripropell
HVP-50E - er bryter
(KG) for kobling av
gear bygget inn i
instrumentbordet.

K(G - Bryter for kobling
av gear.
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VEDLIKEHOLDERUTINE

Selwv om motoren ev delvis innkigrt fra fabrikken, anbefaler wvi
likevel en moderat belastning i begynnelsen, full fart bare 1
korte perioder.

@k belastningen gradvis 1 de 15-20 fgrste timene.

ETTTER DE FORSTE S50 DRIFTSTIMER GIZRES FOLGENDE:

- Ettertrekk alle slangeklemmer, slange— og régrforbindelser. Var
spesielt oppmerksom p& brennstoffsystemet.

— Kontroller motoropprettingen og ettertrekk festebolter 1
fundament og akselkoblinger.

—~ Kantraoller vemstrammingen, se under avsnittet BEMETHRAMMING. ,

~ Skift motovolije og oclijefilter.

-~ 8kift gearolje og for HVP-anlegg hdytrykksfilter.

VEDL IKEHOL DSSKJEMA

PERIODE KONTROLL

Ettey de fgrste S50 timer Se ETTER DE FRSTE 30
DRIFTSTIMER

Fegr start Kontroller motoroljeniva.
Kontroller kiglevannsniva.
Kontroller brennoljenivé.
Tapp vann og bunnfall fra
vannutskiller.

Fettsmgring av hylsepakkboks.

Hver 2. méned Kontroller gearoljeniva.
eller 25 timers driftstid Kontroller batteriladning og
elektrolyttniva.

En gang &rlig, Skift motorolile og filter-—
eller for hver 200 element.

timers driftstid Kontroller sinkanoder

Smgr fiernstyringsorganer.
Gkift brennoljefilter.

og filter/vannutskiller.
Kontroller remstramming
Kontroller elektriske
ledningsforbindelser.
Trekk over slangeklemmer.

En gang &rlig eller for Skift gearolje + HVP-filter
hver 400 timers driftstid Kontroller ventilklaringer
Hvis sigvannspumpe,
kontroller impeller.

Skift vannfilter, hvis
montert.

En gang arlig eller for Kontroller innspr.ventiler
hver BOO timers driftstid Renggligr turbolader
Kontroller motorfester
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FGR NY MOTOR TAES I BRUK.

Alle kontrollfunksjoner og starteprosedyre ma studeres ngye,
for motoren tas i bruk.

Kontroller at batteriene er godt oppladet og riktig koblet.
Kontroller at oljenivaet i motor og gear ndr opp til

riktig niva.

Kontroller at brennstofftanken er oppfylt og at systemet er
godt utluftet.

Kontroller at vannavtapningskraner er stengte og at ev.
vanninntaksventiler er &pne.

Kontroller at kj¢plevannsbeholderen er oppfylt med riktig
blanding av frostveske og rent vann (40 % frostvaske).
Motoren md under ingen omstendigheter startes hvis det ikke
er kjpleveske pa motoren.

Kontroller at gearet er i ngytral.

i

0~71
FGR START KONTROLLERES \\
I
- Oljeniva i motor og gearboks.
- Kjplevannsniva
- Batterihovedbryter er slatt pa, slik at ladelys STARTER
og alarmlys for oljetrykk lyser og alarmen hgres. SWITCH

Fig. 17

STARTING

1. For start, md operatoren gjore seg kjent med sikkerhetsfor
skriftene, som stdr foran i bruksanvisningen.

2. Sett kontrollhendelen i full fartsstilling med gearet
utkoblet.

3. Hold startswitchen i startposisjon inntil motoren starter.
Slipp switchen ndr motoren starter, og den gadr automatisk
tilbake til posisjon O.

Varsellys og ladelys skal nad slukke.
Hvis ikke motoren starter etter 15-20 sekunder, selv om
batteriet er iorden, slipp switchen og se under FEILS@KING.

La starteren fa kj¢le seg i minst 15 sekunder f¢r neste
startforsek.

KJPRING

Hvis noen av varsellysene ikke er slukket, eller begynner &
lyse, md motoren stoppes og arsaken finnes.

Hendelen b¢r ikke settes i fullfartposisjon f¢r motoren har
begynt & bli varm. @k turtallet langsomt etter at gearet er
innkoblet.

STOPP

Sett hendelen i ng¢gytral posisjon.

La motoren ga pa& tomgang noen minutter for avkje¢ling.
Stopp motoren ved & trykke inn stoppknappen.

S1a av batterihovedbryteren.
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TURBOL ADNIMNG

Turboladeren er en integrert del av motoren. Feil som man tror
skyldes turboladeren, skyldes ofte selve motoren eller
tilslutningsdeler.

For & spare tid og pengev og gke turboladerens liv, mi8 fglgende
punkter itakttas:

1. Mulige &rsaker til feil med turboladeren kan vare:
A. Mangel p& smearing wmed lagerhavari til fglge.
B. Fremmedlegemer kan vare kommet inn 1 turbinen.

C. Skitten smgreolje med lagervivninger og slitte tetningsringer
til folge.

VIKTIG

Serg derfor for at olje— og filterskiftintervallene holdes og at
skitt og fremmede partikler ikke f8r kowme inn 1 turboladeren.

Z. Turboladerens konstruksjon er bare tilsynelatende enkel. I
virkeligheten er mange deler laget med 1/1000 mm tolevanse.
Derfor md service og reparsjonsarbeide bare utfgres av fagfolk
saom har adgang til negdvendig spasialverktdy.

3. & forebygge feil vil gke turboladevens levetid. I tilfelle
oljelekkasje, vibrasjon eller uvanlig stgy, bgr turboladerens
kontrolleres gyeblikkelig.

4, Yed start og stopp av turboladete motorer, bdr feglgende
iaktas:

A, Etter start bgr motoren g8 p& tomgang 1 minst 30 sekunder,
slik at oljestrgmmen til turboladerens lagre blir konstant og
jevn., Dette vil hindre unormal slitasje og lagerrivninger.

B. Fgr motoren stoppes, bdr den f& g8 p& tomgang i1 minst ett
minutt.
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SPESIFIKASION FOR GEAROLJE

Gear, type Hurth HBW : Automatic Transmission Fluid, ATF:
Ford Specification M2C-336G
GEM Specification ATF DEXRONM II D
Gear, type PHM: Motarolje SAELSW/40

Gear, type Sabb HVP: Motorolije SAE 18W/40 eller syntetisk.

SMORING AV PROPELLANLEGE 0G FIERNBETJENINGBUTSTYR

Fglgende typer universalfett kan brukes:

BP Energrease LS-EP Fina Marson EPL

Norol Universalfett EPZ2 Gulfpride SF

Castrol Spheerol AP2 Mobilux & eller Mobilplex &
Chevron Dura-Lith grease no. & Shell Alvania Grease EPZ2
Esso MP grease Beacon EPZ Texaco Multifak EPZ
PROPELLHODE .

Fglgende typer vannmotstandig fett kan brukes:

Peilepinn

Eseso Cazar K2

Shell Strombus 0Qil L320
Texando FO 20

Norol smegrefett VF-EPZ2
Castrol Cl-grease

Fina Merkan 3

Fig. 18

PEILING &Y MOTOROLJE

Gidr det til vane & kontrollere motoroljenivaet fegr start.
Mivet m& ikke synke under nederste wmerke.

Var oppmerksom p& at merkene indikerer nivéet for hori-
sontal motor.

Hvis installasjonsvinkelen er stor, bgr merkene korrigeres.

] “ - LR - - e o - — to

SKIFTE AV MOTOROLJE Oljetdmmepumpe

Dljeskifte gidres lettest ved varmkidrt
motor. Oljen pumpes ut v.hi.a. oljetgmme—
pumpen. Ny olje p&fylles 1 henhold il
spesifikasjionen. Kjgr motoren 1itt etter
nlje- og filterskift og etterfyll til
gverste merke pd peillepinnen.

Fig. 19
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BKIFTE AV SMOREDLJIEFILTER

Filteret lgsnes best med en filtertang.
Hold et passende kar under filteret.
Rengigr filterflaten. Den nye filter-
pakningen fuktes med litt olje.

Skyu filteret ti1l1 for hénd, inntil
pakningen ligger an, og trekk il
vitterligere en halv omdreining.

PEILING OG SKIFTE AY GEAROLJE

Skru opp peilepinnen p8 toppen av gearboksen.

Kontrolley oljenivaet ved & sette peilepinnen lgst pd& plass.
Fvll etter hvis oljeniv8et er under merket.

Hvis olje skal skiftes, pumpes den ut ved hjelp av en oljetgmme-
pumpe. Fyll p& ny olje i henhold til spesifikasjonen.

SKIFTE AV BRENNOLJEFILTER.

Hvis brennstofftanken ligger hdyere enn
motoren, stenges brennstofftilfgrselen
fogr filterskifte.

Skyru av og kasseyr det gamle filteret.
Fyll det nye med dieselolie og skru det
pé& plass. Devretter luftes brennstoff-
systemet, se etterfglgende kapittel.

VANNUTEKILLER/FORFILTER

Vannutskiller/forfilter bgr alltid
monteres mellaom tank og motor.

Skift filterelement samtidig sow
brennoliefilteret skiftes. Fyll
elementet med dieselolie. og skru

P& plass.

Tapp av vann og bunnfall daglig ved
4 lgse pluggen 1 bunnen av filteret.
Skyu til igien nér brenmstoffet er
rent uten vann.

UTLUFTING AY BRENNSTOFFSYSTEMET

Brennstoffaystemet skal alltid luftes fgr fegrste gaengs oppstart,
etter filterskifte, hvis noen av brennstoffforbindelsene har vert
ldsnet eller hvis tanken har vert kigrt tom for olje.
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Begynn utluftningen ved vannutskilleren, se figur.

1. Apne lufteskruen p& vannutskilleren og la brennoljen renne ut
inntil olien er fri for luftbobler.

Steng lufteskruen.

Apne lufteskruen 1 p& brennstoffilteret 2, og pump med
pumpestangen A p& brennstoffddepumpen 6. Skru til lufteskruen
nar brennstoffet er fritt for luftbobler.

Fortsett deretter 8 lufte innsprdytningspumpen 5 ved & lgse
banjoskruen 4 p& returledningen. Skru til igjen nar
hrennstoffet er luftfritt.

N

NE. Det er av stegrste viktighet for en problemfri kigring at
brennstoffsystemet er tett uten mulighet for lufttilgang.

Pass derfor p& at alle koblinger, spesielt p& sugesiden, er god?t
tiltrultket.

Bruk alltid en ren trakt med finmasket sil ved brennstofffylling.

KONTROLL AY KJZLEYANN

Kiglevannsniv@et kontrolleres ved kald
mator. Hvis nivéet er under minimumsmerket
p8 ekspansjonstanken, fylles opp med rent
vannt tilsatt frostvaske.

Luft kjglevannsystemet ved & 8pne pluggen
over termostathuset.

Fyll systemet litt etter 1litt, slik at det
automatiske luftesyastemet virker korrekt.
Steng skruen.

Kiglevesken bgr skiftes annet hvert ar.
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DYNAMOREMETRAMMING

Det er viktig at remstrammingen
kontrolleres etter en reparasjon eller
etter at en ny rem er montert.

En kraft p& 10 kg ved pilen, se figuren
skal gi en utbgyning pa 1-1,5 om.

Remen strammes ved & ldgse dynamofeste-—
skruene og trekke dynamoen ut til rett
stramming oppnés.

Skyu godt til festeskruene.

KONTROLL AY LADING 06 ELEKTROLYTTNIVA

Hvis ikke batteriet er av den vedlikeholdsfrie typen, kontroll-
eres syrevekten og elektrolyttnivéet hver 3. méned.

Syrevekten varierer wed temperaturen. Tabellen under
gir en orientering:

Temperatuyr Svrevekt Temperatur Syrevekt
o° 1.287 -10° C 1,859
100 " 1,280 —-goe © 1,248
2oe 0 1,273 ~-30°% " 1,241
250 ¢ 1,870

Syrevekten forandres wmed 00,0007 for hver grad C. Korreksjonen
skal legges til ved tewmperatur over 25° C og trekkes fra ved
lavere tempevraturer.

Elektrolyttniv8et skal st8 6 til 9 mm over skilleplatene.
Etterfyll med destillert vann hvis nddvendig.

I kaldt vsr m&8 lades etter pafylling p.g.a frostrisiko.

Hold batteriene vene og smgr polene med syrefritt fett (vaselin).

Hvis batteriet er av den vedlikeholdsfrie typen uten avtagbare
propper, kan batteritilstanden mé&les med et ngyaktig digitalvolt-
meter.
Batteriet m8 vaere frakoblet (dvs. uten lading eller utlading) 1
minst &-8 timer fgr m8ling av spenningen.
Den giennomsnittlige syrevekten kan bestemmes med fglgende
formel:

MALT SPENNING
GI.GNITT. SBYREVEKT = ANTALL CELLER - O,B4

Eksempel:
Malt spenning: 12,63 V
Antall celler: &
12,63
Gi.enitt. syrevekt: © - 0,84 = 1,27
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ADVARBEL
Pass opp for skvett fra batterisyren. Bruk vernebriller.

Vask straks av med rikelige mengder rent vann hvis batterisyre er
splt pd kropp eller 1 gye. Sgk gyeblikkelig lege.

GENERELLE FORSKRIFTER FOR DET ELEKTRISKE ANLEGGET

Driftsforstyrrelser i det elektriske systemet skyldes aofte vann
og fuktighet. Sigvann er elektrisk ledende og er derfor serlig
uheldig.

Ver derfor forsiktig med motorvask, slik at ikke vann trenger inn
i det elektriske systemet. Bruk silikonspray for a hindre
korrosion og drive ut fuktighet.

Var oppmerksom p8 felgende ved arbeid med det elektriske
svatemet:

~ Lgs aldri elektriske ledninger fgr batteriet er frakoblet.

- Lgs aldri dynamoledninger mens motoren er igang.

~ HBatteriet skal ikke frakobles mens motoren er igang og far
batterihovedbryteren er avslatt.

~ Kontroller alltid at kablene er riktig tilkoblet fgr
batteriet tilkobles. Feil polaritet eller kortslutning kan
gdelegge dynamoens dioder og transistorer.

~ Sgrg alltid for at alle elektriske ledninger er godt
tiltrukket. Korroderte ledninger forérsaker dérlig kontakt.

KONTROLL AV STOVONNSPUMPE

Steng bunnkranen. TN L ,%%} ;‘;
Ta av lokket p& sjigvannspumpen og trekk Ay B |
ut impelleren ved hjelp av to skrujern. : \
Kontroller at den ikke er sprukket, hard
eller slitt.

Skift om negdvendig. Smgr impelleren wed :
vaselin fgr montering. ~@,, . .
Skift ogsd lokkpakningen. V

Anne bunnkranen og kontroller for lekkasje. é@&\
Ha alltid reserveimpeller owmbord.
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KONTROLL AV VENTILKLARINGER

Ventilklaringer ev:
Innsugningsventiler: O,3 mm

Fksosventiler: 0,3 wmm

Juster ventilene nér motoren er kald.

Mye motorer bar kontrolleres etter
200 timers gange.

I tillegg til de rutinemessige kontroller, justeres
ventilklaringene bare i forbindelse med reparasjon eller unormal

stPy .

KONTROLL AY INNSPROYTNINGSDYSER

Dette arbeidet bgr bare gjdres av en erfaren mekaniker med
nedvendig spesialverktgy.

Dysen ma& tifredsstille fglgende krav_

~ Alle dysehull m& vaere &pne.

— Hver strale md& vare regelwmessig.

- Dysen skal hverken lekke @eller dryppe.

- Dysen8len wmé& lgfte seg ved det riktige trykket.

Tilsetningsmoment for festeskruer er 2,3 kpm.

RENGIZRING AV TURBOLADEREN

Hvis man har mistanke om at turboladeren ikke arbeider slik som
den skal, s& kan det vare at den trenger rengigring.

Demonter aluminiumshuset som omslutter rotoren og vask den godt
med dieselolje.

Plastikkbgrste eller skrape kan ogs8 brukes fvis skitten sitter
fast.

Deretter tdrkes delene med rene filler.

Det anbefales ikke & bruke stim eller heytrykksspyler til
rengigring da det kan skade lagrene.

Delene settes godt inn med motorolje far sammensetning for A&
hindre skader ved oppstartb.
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VENTILSLIPING OG TILTREKKING AY SYL INDERLOKKSKRUENE

Hvis noen av sylindrene har darlig kompresjon s&8 kan &rsaken vare
utette ventiler.

Ta av topplokket og slip ventilene.

Gigr godt ren pakningsflatene og monter ny toppakning slik:
Monter toppakningen slik at ordet ALTO vender mot topplokket.

Tiltrekkingen av toppskruene skal gjgres 1 3 trinn.

Falg neyaktig tiltrekningsrekkefglgen slik som vist pad figuren.

23 1315 18 22 26

/\ < a
Q5 O 9 Qo6 ot Fig. 28

1 trinn. ..... 80 Nm
2 trinn. ..... 160 Nm
3 trinn. ..... 260 Nm

ANDRE SKRUER.

Veivstangdeksel..... e ms s e s mr e 4,1 kgm + 35 grader
Rammelagerdeksel...cocurcoannenna 9,6 "+ 75 "
Veivakselremskive/vibrasjonsdewmper...57 "
Svinghjulsbolter®...eeeeceoveensa wowealQ "+ 60 "

¥ Bruk Loctite type 242
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BESTILLING AY RESERVEDELER

For bestilling av reservedeler vises til separat reservedels-—
katalog.

Ved bestilling m& alltid opplyses:

1. Motortype og motornummer . B
Se originalskilt —-IVECO AIFO0 - pa topphetten.
Det er viktig at bade typenummer (eks. 83618RM32)
og serienummer (eks. 684932) DPPgis.

2. Del navn og del nuwmmer

3. Antall

4, MNgyaktig adresse og gnsket forsendelsesméte

SABR MOTOR A/S kan gi hurtig delservice fra Bergen.

Deler sendes med skip, flypost, flyfrakt eller vanlig post over
hele verden.

ANODE

ZINC- ﬁ
08107795 l‘

Fig. 29
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FEILBOKING.

Feilspkingsskiemaet er bare beregnet som en rettesnor.

Hvis det oppstlr vanskeligheter, ta kaontakt

VANGKELIG START

A. Feil motorolje

B. Feil brennolje

. Tom brennstofftank

D. Tilstoppet brennoljefilter
E. Luft i brennstoffsystemet
F., Utladet batteri

5. Lose batteriforbindelser

KOKSDANNELSER

. Tilstoppet eksossystem
B. Feil brennolje
C. Feil motorolje
D. For mye tomgangskidgring

MOTOREN STOPPER

Brennstoffmangel

Luft eller vann i brennstoffsystemet
Tilstoppet brennoljefilter
fverbelastning

Motor for wvarm, hengende stempler
Stoppsolenocid feiljustert

Darlig kompresjon

For lavt moteoroljenivé

® ®

n

TommMmo oD

w

MOTOREN TAPER KRAFT

Da&rlig kowmpresjan

. Tilstoppet eksossystem
Tilkoksete dyser
Tilstoppet brennoljefilter
. B8litt motor

moOowD

MOTOR BLIR FOR VARM

Defekt termostat

For lite kiglevann
Vannpumperemmen for slakk
Overbelastning

For lavt motoroljeniva
Tilstoppet kiglevannsystem

i

MmTUOWD

=

med SABR MOTOR A/S.



38

VINTEROPPLAG

Skal bAten legges opp for vinteren, bgr motoren beskyttes.

Skift olje i motor og gear og la motoren g8 ca 10 minutter pa
tomgang.

La motoren std oppfylt med kjplevann tilsatt 40 % frostvaske.
For & hindre frost ml sjigvvannet dreneres:

~ Steng bunnkranen og la motoren ga p& tomgang ca 20 sekunder for
4 hlase vannet ut av eksosslangen.

~ Gigvannsbunnkraner stenges og sjgvannet dreneres gjennom de
spesifiserte plugger, se aoversiktstegning.

~ Lokk for impellerpumpe tas av og impelleren vippes ut. Lokket
settes pé& igjien. Impelleren legges i en boks med vann.

- Gearoljekidleren dreneres.

Drenering av sjdvannet er ikke ngdvendig hvis systemet fylles med
vann/frostvaeskeblanding:

~ Lag en blanding av vann/frostvaske i en begtte.
— Lgs slangen p8& sjgvannssugesiden. Start motoren og la den g&
noen sekunder til man ser bl& frostvaeskeblanding komme ut

giennom eksosutldgpet.
- Stopp wmotoren .

Tapp kondensvann av oljetank (hvis mulig) og vannutskiller og
fyll opp med brennstoff.

Slakk litt p& dynamoremmen.
Batteriene tas ut av baten, lades opp og lagres p8 et tgrt,
frostfritt sted.

Ratteriet begr etterlades et par ganger om vinteren.

Snray over &pne elektriske kontaktpunkter med silikonspray.



